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Sicherheits- und Warnhinweise

•	U8	P0rso909-	u9(	Sac3sc3ä(09	zu	v0r804(09,	
so77t0	(as	G0rät	vo9	zw04	P0rso909	aus20pac6t	
und aufgestellt werden.

•	B04	 Sc3ä(09	 a8	 G0rät	 u820309(	 -	 vor	 (08	
A9sc3740ß09	-	b048	L4010ra9t09	rüc61ra209.
•	Zur	 G0wä3r704stu92	 0490s	 s4c30r09	 B0tr40b0s	
G0rät	9ur	9ac3	A92ab09	(0r	G0brauc3sa9704tu92	
montieren und anschließen.

•	I8	F0370r1a77	G0rät	vo8	N0tz	tr09909.	N0tzst0c60r	
z40309	o(0r	S4c30ru92	aus7ös09	bzw.	30raus(r0-
hen.

•	N4c3t	a8	A9sc37uss6ab07,	so9(0r9	a8	St0c60r	
z40309,	u8	(as	G0rät	vo8	N0tz	zu	tr09909.
•	R0paratur09	u9(	E492r4110	a9	(08	G0rät	9ur	vo8	
Ku9(09(409st	aus1ü3r09	 7ass09,	 so9st	 6ö9909	
0r30b74c30	G01a3r09	1ür	(09	B09utz0r	09tst0309.	
G704c30s	247t	1ür	(as	W0c3s079	(0r	N0tza9sc37uss-
leitung. 

•	I8	 G0rät049909rau8	 94c3t	 84t	 o110908	 F0u0r	
o(0r	Zü9(qu07709	3a9t40r09.	B048	Tra9sport	u9(	
b048	R0494209	(0s	G0rät0s	(arau1	ac3t09,	(ass	
(0r	Kä7t06r04s7au1	94c3t	b0sc3ä(42t	w4r(.	B04	B0-
sc3ä(42u9209	Zü9(qu07709	10r93a7t09	u9(	(09	
Rau8	2ut	(urc37ü1t09.
•	Soc607,	Sc3ub1äc30r,	Tür09	usw.	94c3t	a7s	Tr4ttbr0tt	
o(0r	zu8	Au1stütz09	84ssbrauc309.
•	D40s0s	G0rät	6a99	vo9	K49(0r9	ab	 	Ja3r09	u9(	
(arüb0r	sow40	vo9	P0rso909	84t	v0rr4920rt09	p3y-
s4sc309,	s09sor4sc309	o(0r	809ta709	Fä342604t09	
o(0r	Ma9207	a9	Er1a3ru92	u9(	W4ss09	b09utzt	
w0r(09,	w099	s40	b0au1s4c3t42t	o(0r	b0zü274c3	
(0s	 s4c30r09	 G0brauc3s	 (0s	 G0rät0s	 u9t0r-
wiesen wurden und die daraus resultierenden 

G01a3r09	v0rst0309.	K49(0r	(ür109	94c3t	84t	(08	
G0rät	sp40709.	R04942u92	u9(	B09utz0r-Wartu92	
(ür109	94c3t	vo9	K49(0r9	o390	B0au1s4c3t42u92	
durchgeführt werden.

•	V0r804(09	S40	(au0r9(09	Haut6o9ta6t	84t	6a7t09	
Ob0r17äc309	o(0r	Kü37-/G01r40r2ut.	Es	6a99	zu	
Sc380rz09,	 Taub304ts201ü37	 u9(	 Er1r40ru9209	
1ü3r09.	 B04	 7ä920r	 (au0r9(08	 Haut6o9ta6t	
Sc3utz8aß9a3809	vors0309,	z.	B.	Ha9(sc3u30	
v0rw09(09.
•	V0rz03r09	S40	60490	üb0r7a20rt09	L0b09s84tt07,	
s40	6ö9909	zu	0490r	L0b09s84tt07v0r241tu92	1ü3r09.

T08p0raturr0270r

Gerätebeschreibung

Typ09sc347(

Innenbeleuchtung 

Entsorgungshinweis
Das	G0rät	09t3ä7t	w0rtvo770	Mat0r4a7409	u9(	 4st	0490r	
vo8	u9sort40rt09	S40(7u92sab1a77	20tr099t09	Er1assu92	
zuzu1ü3r09.	D40	E9tsor2u92	vo9	aus20(409t09	G0rät09	
8uss	1ac3-	u9(	sac320r0c3t	9ac3	(09	ört74c3	207t09(09	
Vorsc3r41t09	u9(	G0s0tz09	0r1o7209.
Das	aus20(409t0	G0rät	b048	Abtra9sport	a8	Kä7t06r04s7au1	94c3t	
b0sc3ä(4209,	(a84t	(as	09t3a7t090	Kä7t084tt07	 A92ab09	au1	(08	
Typ09sc347( 	u9(	(as	Ö7	94c3t	u96o9tro7740rt	09tw04c309	6ö9909.
•	G0rät	u9brauc3bar	8ac309.
•	N0tzst0c60r	z40309.
•	A9sc37uss6ab07	(urc3tr09909.

 WARNUNG
Erst4c6u92s201a3r	(urc3	V0rpac6u92s8at0r4a7	u9(	Fo7409!	
K49(0r	94c3t	84t	V0rpac6u92s8at0r4a7	sp40709	7ass09.	Das	V0rpa-
c6u92s8at0r4a7	zu	0490r	oiz407709	Sa8807st0770	br49209.

St0771üß0

Ablageroste

Einsatzbereich des Gerätes

Das	G0rät	04290t	s4c3	aussc3740ß74c3	zu8	Kü3709	
vo9	L0b09s84tt079	48	3äus74c309	o(0r	3aus3a7ts-
ä3974c309	U8107(.	H40rzu	zä37t	z.	B.	(40	Nutzu92	
-	49	P0rso9a76üc309,	Frü3stüc6sp09s4o909,	
-	(urc3	Gäst0	49	La9(3äus0r9,	Hot07s,	Mot07s	u9(	
a9(0r09	U9t0r6ü91t09,	
-	b048	Cat0r492	u9(	ä3974c308	S0rv4c0	48	Groß-

handel. 
B09utz09	 S40	 (as	 G0rät	 aussc3740ß74c3	 48	 3aus3a7tsüb74c309	
Ra3809.	A770	a9(0r09	A9w09(u92sart09	s49(	u9zu7äss42.	Das	
G0rät	 4st	94c3t	2004290t	1ür	(40	La20ru92	u9(	Kü37u92	vo9	M0-
(46a809t09,	 B7utp7as8a,	 Laborpräparat09	 o(0r	 ä3974c309	 (0r	
M0(4z49pro(u6t0r4c3t74940	 / /EG	zu	Gru9(0	740209(09	Stof09	
u9(	Pro(u6t09.	E490	84ssbräuc374c30	V0rw09(u92	(0s	G0rät0s	
6a99	zu	Sc3ä(42u9209	a9	(0r	049207a20rt09	War0	o(0r	(0r09	
V0r(0rb	1ü3r09.	I8	W04t0r09	4st	(as	G0rät	94c3t	2004290t	1ür	(09	
B0tr40b	49	0xp7os4o9s201ä3r(0t09	B0r04c309.

Wichtiger Hinweis

Alle Lebensmittel verpackt und abgedeckt 

aufbewahren.
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Gerät ein- und ausschalten
Es	08pi037t	s4c3,	(as	G0rät	vor	I9b0tr40b9a380	49909	zu	r0494209	
Nä30r0s	u9t0r	Reinigen .

Einschalten 

N0tzst0c60r	049st0c609	-	(as	G0rät	4st	04920sc3a7t0t.	

Wichtiger Hinweis

Das Kälteaggregat kann nach dem Einstecken des Netzste-
ckers bis zu 8 Minuten verzögert einschalten. Dies ist zum 
Schutz der Elektroniksteuerung erforderlich.

Ausschalten 

N0tzst0c60r	z40309	o(0r	T08p0raturr0270r	
auf 0 drehen.

Wichtiger Hinweis

Auf Stellung 0 des Temperaturreglers 
ist das Kältesystem außer Betrieb, das 
Gerät jedoch nicht vollständig vom Netz 
getrennt. Vor dem Reinigen unbedingt 
das Gerät vom Netz trennen. Netzste-
cker ziehen!

Schallemission des Gerätes
D0r	G0räusc3p0207	wä3r09(	(0s	B0tr40bs	(0s	G0rät0s	7402t	u9t0r	
	(B A 	 Sc3a77704stu92	r07.	 	pW .

Temperatur einstellen

D40	T08p0ratur	48	G0rät	üb0r	
(09	R020769op1	049st07709.

Au1	St077u92	7 wird die tiefste 
T08p0ratur	 48	 I9909rau8	
erreicht.

J0	9ac3	B0(ar1	(09	R0270r	
zw4sc309	1 und 7 einstellen.

•	La20r9	S40	60490	0xp7os4v09	Sto110	o(0r	Sprü3-
(os09	 84t	 br099bar09	 Tr04b84tt079,	 w40	 z.	 B.	
Propa9,	Buta9,	P09ta9	usw.,	48	G0rät.	Ev09tu077	
austr0t09(0	 Gas0	 6ö99t09	 (urc3	 0706tr4sc30	
Baut0470	09tzü9(0t	w0r(09.	S40	0r609909	so7c30	
Sprü3(os09	a9	(0r	au120(ruc6t09	I93a7tsa92ab0	
o(0r	04908	F7a8809sy8bo7.	
•	K0490	0706tr4sc309	G0rät0	4990r3a7b	(0s	G0rät0s	
b09utz09.	
•	Sc37üss07	 b04	 absc3740ßbar09	G0rät09	94c3t	 49	
(0r	Nä30	(0s	G0rät0s	sow40	49	R04c3w04t0	vo9	
Kindern aufbewahren. 

•	Das	G0rät	4st	1ür	(09	G0brauc3	49	20sc37oss0909	
Räu809	6o9z4p40rt.	Das	G0rät	94c3t	48	Fr0409	o(0r	
48	F0uc3t0-	u9(	Spr4tzwass0rb0r04c3	b0tr04b09.
•	Sp0z4a77a8p09	 G7ü37a8p09 	 48	 G0rät	 (40909	
(0r	B070uc3tu92	vo9	(0ss09	I9909rau8	u9(	s49(	
94c3t	zur	Rau8b070uc3tu92	2004290t.

Aufstellen
•		V0r804(09	S40	Sta9(ort0	48	B0r04c3	(4r06t0r	So9909b0stra37u92	
90b09	H0r(,	H04zu92	u9(	(0r2704c309.

•		D0r	Bo(09	a8	Sta9(ort	so77	waa2r0c3t	u9(	0b09	s049.	U90b09-
304t09	üb0r	(40	St0771üß0	aus2704c309.	

•		Lü1tu92sö119u9209	bzw.	-24tt0r	94c3t	
abdecken. 

•		D0r	Au1st077u92srau8	I3r0s	G0rät0s	8uss	7aut	
(0r	Nor8	EN	 	pro	 2	Kä7t084tt071ü7780920	
R	 a	049	Vo7u809	vo9	 	83	au1w04s09,	(a84t	
48	Fa770	0490r	L0c6a20	(0s	Kä7t084tt076r04s-
7au10s	 6049	 zü9(1ä3420s	 Gas-Lu1t-G084sc3	
48	Au1st077u92srau8	(0s	G0rät0s	09tst0309	
6a99.	D40	A92ab0	(0r	Kä7t084tt0780920	149(09	
S40	au1	(08	Typ09sc347(	48	G0rät049909rau8.

Klimaklasse
D40	K748a67ass0	24bt	a9,	b04	w07c30r	Rau8-
t08p0ratur	 (as	 G0rät	 b0tr40b09	 w0r(09	
(ar1,	u8	(40	vo770	Kä7t0704stu92	zu	0rr04c309.	
D40	K748a67ass0	 4st	 a8	Typ09sc347(	 au1-
gedruckt.

D40	 Pos4t4o9	 (0s	 Typ09sc347(0s	 4st	 48	
Kap4t07	Gerätebeschreibung ersichtlich.

Klimaklasse Raumtemperatur

	 SN 	 + 	°C	b4s	+ 	°C
	 N 	 + 	°C	b4s	+ 	°C
+	 ST 	 + 	°C	b4s	+ 	°C
+	 SN-ST 	 + 	°C	b4s	+ 	°C
	 T 	 + 	°C	b4s	+ 	°C
	 SN-T 	 + 	°C	b4s	+ 	°C

Das Gerät nicht außerhalb der angegebenen 

Raumtemperaturen betreiben!

Elektrischer Anschluss
Das	G0rät	9ur	84t	Wechselstrom betreiben.

D40	zu7äss420	Spa99u92	u9(	Fr0qu09z	4st	a8	Typ09sc347(	au120-
(ruc6t.	D40	Pos4t4o9	(0s	Typ09sc347(0s	4st	48	Kap4t07	Gerätebe-
schreibung ersichtlich.

D40	 St0c6(os0	 8uss	 vorsc3r41ts8äß42	 200r(0t	 u9(	 0706tr4sc3	
abgesichert sein.

D0r	Aus7ös0stro8	(0r	S4c30ru92	8uss	zw4sc309	 	A	u9(	 	A	
liegen.

D40	St0c6(os0	 (ar1	 s4c3	 94c3t	 349t0r	 (08	G0rät	
b0i9(09	u9(	8uss	704c3t	0rr04c3bar	s049.
Das	G0rät	94c3t	üb0r	V0r7ä920ru92s6ab07	o(0r	
Verteilersteckdosen anschließen. 

K0490	 I9s07w0c3s07r4c3t0r	 U8wa9(079	 vo9	
G704c3stro8	49	W0c3s07-	bzw.	Dr03stro8 	o(0r	
E90r240sparst0c60r	 v0rw09(09.	 B0sc3ä(4-
2u92s201a3r	1ür	(40	E706tro946!



Innenbeleuchtung
Glühlampendaten: 	W	 au1	604909	Fa77	0490	La8p0	84t	803r	a7s	
	W	049s0tz09 ,	(40	Spa99u92	so77t0	84t	(0r	Typ09sc347(a92ab0	

übereinstimmen. 
Fassu92:	E	 .

Auswechseln der 
Glühlampe:

Netzstecker ziehen oder 
die vorgeschaltete Siche-
rung auslösen bzw. heraus-
schrauben.

Vo9	349t09	49	(40	B709(0	1ass09,	
G7ü37a8p0	30raus(r0309	u9(	
auswechseln.

Abtauen
Das	Kü37t047	taut	auto8at4sc3	ab.	B04	B0tr40b	au1	6ä7t0st0r	T30r8o-
stat049st077u92	6a99	50(oc3	(40	Rüc6wa9(	48	I9909rau8	v0r04s09.	
Das	G0rät	8uss	(a99	8a9u077	ab20taut	w0r(09.
•		Zu8	Abtau09	G0rät	aussc3a7t09.	Netzstecker ziehen!

•	 L0b09s84tt07	aus	(08	G0rät	903809	u9(	a9	04908	6ü3709	Ort	
aufbewahren. 

•	G0rät0tür	wä3r09(	(0s	Abtauvor2a92s	o1109	7ass09.	R0st74c30s	
Tauwass0r	84t	04908	Tuc3	au1903809	u9(	(as	G0rät	r0494209.

Zum Abtauen keine mechanischen Vorrich-

tungen oder andere künstliche Hilfsmittel 

verwenden, außer denen, die vom Hersteller 

empfohlen werden.

Reinigen
Das Gerät mindestens 2-mal pro Jahr reinigen!

Vor dem Reinigen grundsätzlich das Gerät außer Betrieb 
setzen. Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Siche-
rung auslösen bzw. herausschrauben.

•		I9909rau8,	Ausstattu92st0470	u9(	Auß09wä9(0	84t	7auwar808	
Wass0r	u9(	0twas	Spü784tt07	r0494209.	V0rw09(09	S40	60490s1a77s	
sa9(-	o(0r	säur03a7t420	Putz-	bzw.	c3084sc30	Lösu92s84tt07.

•		Ac3t09	S40	(arau1,	(ass	6049	R04942u92swass0r	49	(40	0706tr4sc309	
T0470	u9(	49	(as	Lü1tu92s24tt0r	(r492t.

•		D40	 Kä7t08asc3490	 84t	 (08	Wär80tausc30r	 -	 M0ta7724tt0r	 a9	
(0r	Rüc6s04t0	(0s	G0rät0s	-	so77t0	0498a7	48	Ja3r	20r04942t	bzw.	
entstaubt werden.

•		D40	Ab7au1ö119u92	48	Kü37rau8	84t	04908	(ü9909	H471s84tt07,	z.B.	
Watt0stäbc309	o(0r	ä3974c308	r0494209.

•		Das	Typ09sc347(	a9	(0r	G0rät049909s04t0	94c3t	b0sc3ä(4209	o(0r	
09t10r909	-	0s	4st	w4c3t42	1ür	(09	Ku9(09(409st.	

Nicht mit Dampfreinigungsgeräten arbeiten!

Beschädigungs- und Verletzungsgefahr.

Außer Betrieb setzen
W099	(as	G0rät	7ä920r0	Z04t	auß0r	B0tr40b	20s0tzt	w4r(:	G0rät	
aussc3a7t09,	N0tzst0c60r	z40309	o(0r	(40	vor20sc3a7t0t09	S4c30-
ru9209	aus7ös09	bzw.	30raussc3raub09.	G0rät	r0494209	u9(	(40	
Tür	20öf90t	7ass09,	u8	G0ruc3sb47(u92	zu	v0r804(09.

Die zulässige Raumtemperatur zur Lagerung des Gerätes 
nach Außerbetriebnahme liegt zwischen -10 °C und +50 °C.

Eine Lagerung des Gerätes außerhalb dieser Temperaturen 
kann Schäden am Gerät und Fehlfunktionen verursachen.

Das	G0rät	09tspr4c3t	(09	049sc37ä24209	S4c30r304tsb0st488u9209	
sow40	(09	EU-R4c3t749409	 / /EU	u9(	 / /EU.

Temperaturanzeige
D40	Stro8v0rsor2u92	(0r	T08p0ratura9z0420	0r1o72t	 üb0r	 0490	
Batt0r40	w07c30	48	Fac33a9(07	0r3ä7t74c3	4st.	

Batteriewechsel

•	 Batt0r401ac3	84t	04908	6704909	
Sc3raub09z4030r	ö11909.

•	 Batt0r40	ausw0c3s079.
•	 Batt0r401ac3	sc3740ß09.

Ersc3049t	49	(0r	A9z0420	Er oder 
HH	so	7402t	049	F0370r	a8	G0rät	
vor.	W09(09	S40	s4c3	(a99	b4tt0	
an Ihren Kundendienst und 
t04709	S40	(40s0	A9z0420	84t.

Kühlen
D40	Abst077rost0	6ö9909	 50	9ac3	F7asc309	bzw.	Pac6u92s3ö30	
v0rs0tzt	w0r(09.	

 Achtung

D40	8ax48a70	B07a(u92	pro	Aula20rost	b0trä2t	 	62

UKU 1805

Die Lüftungsschlitze des 
Umluftgebläses im Innen-
raum dürfen nicht abgedeckt 
werden! 

Sicherheitsschloss
Das	Sc37oss	49	(0r	G0rät0tür	4st	
84t	 04908	 S4c30r304ts80c3a-
nismus ausgestattet. 

Gerät absperren:
•	 Sc37üss07	 49	R4c3tu92	1 hin-

eindrücken.
•	 Sc3üss07	u8	 °	(r0309.
U8	 (as	 G0rät	 w40(0r	 au1zu-
sp0rr09	8uss	49	(0r	s07b09	R04-
3091o720	vor202a9209	w0r(09.	
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Störung
Folgende Störungen können Sie durch Prüfen der möglichen 
Ursachen selbst beheben: 

•	Das Gerät arbeitet nicht,
–	Prü109	S40,	ob	(as	G0rät	04920sc3a7t0t	4st,
–	ob	(0r	N0tzst0c60r	r4c3t42	49	(0r	St0c6(os0	4st,
–	(40	S4c30ru92	(0r	St0c6(os0	49	Or(9u92	4st.
•	Die Geräusche sind zu laut,	prü109	S40,	ob
–	(as	G0rät	10st	au1	(08	Bo(09	st03t,
–	90b09st0309(0	Möb07	o(0r	G0209stä9(0	vo8	7au109(09	Kü37-
a22r02at	 49	 V4brat4o909	 20s0tzt	 w0r(09.	 B0ac3t09	 S40,	 (ass	
Strö8u92s20räusc30	48	Kä7t06r04s7au1	94c3t	zu	v0r804(09	s49(.

•	Die Temperatur ist nicht ausreichend tief,	prü109	S40
–	(40	E49st077u92	9ac3	Absc394tt	Temperatur einstellen,	wur(0	

der richtige Wert eingestellt?
–	ob	0vt7.	zu	2roß0	M09209	1r4sc30r	L0b09s84tt07	04920702t	wur(09;
–	ob	(as	s0parat	04920702t0	T30r8o80t0r	(09	r4c3t4209	W0rt	a9z042t.
–	Ist	(40	E9t7ü1tu92	49	Or(9u92?
–	Ist	(0r	Au1st077ort	zu	(4c3t	a9	0490r	Wär80qu0770?
W099	60490	(0r	o.	2.	Ursac309	
vor7402t	 u9(	 S40	 (40	 Störu92	
94c3t	s07bst	b0s04t4209	6o99t09,	
w09(09	 S40	 s4c3	 b4tt0	 a9	 (40	
9äc3st0	 Ku9(09(409stst0770.	
T04709	 S40	 (40	 Typ09b0z04c3-
nung ➊,	S0rv4c0-	➋	 u9(	S0r4-
alnummer ➌ (0s	 Typ09sc347-
des mit. 

D40	Pos4t4o9	(0s	Typ09sc347(0s	4st	48	Kap4t07	Gerätebeschrei-
bung ersichtlich.

1.	 Sc3ar940rw49607	absc3raub09.

2. Tür	9ac3	u9t09	ab903809.

3.	 Gr411	u9(	Stop109	a9	(0r	
Tür	u8s0tz09.

4. Bo7z09	48	Sc3ar940rw49607	u8s0tz09.

5. Bo7z09	a8	G0rät	ob09	u8s0tz09.

6. Ab(0c6p7att0	 au1	 G0209s04t0	
u8s0tz09.

7.	 Tür	w40(0r	49	Sc3ar940rbo7z09	0493ä9-
gen und schließen.

8. Sc3ar940rw49607	 49	 u9t0r0s	 Tür7a20r	
049s0tz09	u9(	a9sc3raub09.

Türanschlag wechseln

Unterbauen
Für	(urc320309(0	Arb04tsp7at-
t09	 6a99	 (40	 T4sc3p7att0	 (0s	
Kühlschranks abgenommen 
u9(	 (as	 G0rät	 u9t0r	 (40	 Ar-
b04tsp7att0	20sc3ob09	w0r(09.

•		Zu8	 Ab903809	 (0r	 T4sc3-
p7att0	Sc3raub09	➊ entfernen.

•		Für	(40	B0-	u9(	E9t7ü1tu92	a9	
(0r	Rüc6s04t0	(0s	G0rät0s	4st	
049	Lü1tu92squ0rsc394tt	49	(0r	
Arb04tsp7att0	vo9	849.	 	c82 
erforderlich. 

Gerätemaße



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH 

Dr.-Ha9s-L40b30rr-Strass0	 	
A- 	L409z	
Öst0rr04c3
www.liebherr.com *708033902*


