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DIMENSIONES GENERALES Y ACOMETIDAS (mm)
DIMENSIONS GENERALES ET BRANCHEMENTS (mm)
GENERAL MEASUREMENTS AND CONNECTIONS (mm)
GENERELLE MAL OG TILSLUTNINGER (mm)
YLEISMITAT JA LITANTA (mm)

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN UND ZULEITUNGEN (mm)
DIMENSIONI GENERALI E CONNESSIONI (mm)
WYMIARY OGOLNE ORAZ PODLACZENIE (mm)
ALMANNA MATT OCH ANSLUTNING (mm)

A | Evaporador | Evaporateur | Evaporator | Verdampfer | Evaporatore | Parownik | Verdamper Lauhdutin Avdunstare
B Toma Alimentation Plug Stromquelle Presa Wiyczka | Stekker | Sahkslitanta |  Kontakt
Eléctrica elettrica
C Desague Evacuation Drainage Abfluss Scarico Drenaz Aftappen Poistoaukko Avlopp
A | Fordamper Forangare Hoyrystin
B Prop Kontakt Pistoke
C Aflgb Drénering Vedenpoisto
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Fig. 4. PBC-GN 10
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CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTIQUES GENERALES
GENERAL CHARACTERISTICS

GENERELLE EGENSKABER

YLEISOMINAISUUDET
Tabla 1/ Table 1/ Tableau 1/ Table 1/ Tabelle 1/ Tabella 1/ Tabela 1/ Tabel 1 / Taulukko 1 /Tabell 1

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

CARATTERISTICHE GENERALI
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
ALLMANNA EGENSKAPER

Modelo Gas Tension Potencia frigorifica (W) W x D x H exterior (mm) Peso neto (kg)
Modeéle Gaz Voltage Puissance frigorifique (W) L x P x H extérieur (mm) Poids net (kg)
Model Gas Tension Refrigerated power (W) W x D x H external (mm) Weight (kg)
Modell Gas i Kiihllei (w) B x H x T auBen (mm) Nettogewicht (kg)
Modello Gas Spannung Potenza frigorifera (W) W x D x H exterior (mm) Peso netto (kg)
Model Gaz Voltage Moc chiodzenia (W) W x D x H zewnetrzne (mm) Masa netto (kg)
Model Gas Spaending Koleeffekt (W) B x D x H udvendigt (mm) Vagt (kg)
Modell Gas Spanning Kyleffekt (W) W x D x H yttre (mm) Nettovikt (kg)
Malli Kaasu Jannite Jaahdytysteho (W) Ulkomitat W x D x H (mm) Nettopaino (kg)
PBC-GN 03 R290 | 230V 1+N 565 590 x 700 x 520 62
PBC-GN 05 R290 | 230V 1+N 710 790 x 720 x 850 107
PBC-GN 08 R290 | 230V 1+N 1180 790 x 820 x 1290 145
PBC-GN 10 R290 230V 1+N 1620 790 x 820 x 1420 155
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PANEL DE CONTROL BEDIENFELD

PANNEAU DE COMMANDE PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL PANEL STEROWANIA
KONTROLPANEL STYRPANEL
OHJAUSPANEELI

Fig. 5
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2. INFORMACION Y ADVERTENCIAS GENERALES

Este manual ha sido creado para facilitar la completa comprensién del funcionamiento, instalaciéon y
mantenimiento de la maquina. En la informacion y las advertencias necesarias para una correcta instalacion
y uso del aparato estan disponibles, asi como de informacién acerca de las caracteristicas y posibilidades que
ofrece, a fin de que se pueda aprovechar todo el potencial a su disposicién.

1L

A

ANTES DE PROCEDER A LA PUESTA EN SERVICIO DEL APARATO, LEER
DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Conservar este manual en lugar seguro para futuras consultas.

En caso de venta o cesion de la maquina, suministrar este manual al nuevo usuario.
CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL ET NE DOIT ETRE UTILISE QUE
PAR UN PERSONNEL QUALIFIE. ESTE APARATO NO ESTA DISENADO PARA SER UTILIZADO

POR PERSONAS (INCLUIDOS NINOS) CON CAPACIDADES FiSICAS, SENSORIALES O
MENTALES REDUCIDAS. LOS NINOS NO DEBEN JUGAR CON LOS APARATOS.

e Elemplazamiento y la instalacién, asi como reparaciones o transformaciones, deben realizarse siempre
por un TECNICO AUTORIZADO, atendiendo a la reglamentacién en vigor en cada pais, no haciéndose
responsable el fabricante por una mala instalacion de la misma.

e La instalacion, ajuste incorrecto, el servicio 6 el mantenimiento inapropiados del aparato asi como la
manipulacion del mismo pueden provocar tanto dafios materiales como lesiones.

A

Si su maquina ha sufrido alguna averia llame al Servicio de Asistencia Técnica.

NO trate de repararlo usted mismo o personal no cualificado ni autorizado.

Utilice repuestos originales, de lo contrario quedara sin efecto la garantia.

Para realizar operaciones de mantenimiento es preciso desconectar el armario refrigerado de la
corriente eléctrica mediante el dispositivo de desconexién/interruptor general.

NO utilice para su limpieza productos abrasivos, corrosivos, acidos, disolventes y detergentes a
base de cloro, ya que dafarian al aparato.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS O EL USO INDEBIDO DEL APARATO EXIME
AL FABRICANTE DE CUALQUIER GARANTIA O RECLAMACION POSIBLE.
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3. DATOS DEL PRODUCTO

Todos los aparatos disponen de placa de caracteristicas que identifica el aparato e indica las caracteristicas
técnicas del mismo, esta ubicada en uno de los laterales de la maquina. No retire la placa del aparato.

Explicacion de la placa matricula que acompafia su mueble.

Nota: Esta placa es a modo de ejemplo.
Mencione las caracteristicas indicadas al contactar con el servicio técnico.

1 NUMERO | DESCRIPCION
C € : 1‘ 19000000 1 FABRICANTE
m - I3 2 MODELO
; Made in EU 3 N.© SERIE
4 TENSION DE TRABAJO
MOD| X 1su 810111111 (3)] 2018/06 5 WATIOS DE POTENCIA FRIGORIFICA
230v(4) S0HZL - IN 09 A< IPXS 6 FRECUENCIA _
e T 7 WATIOS DE POTENCIA FRIGORIFICA
Copacity} 30? ] Lomg [ i . frost | 8 CLASE CLIMATICA (N=4)
umote Class|_17) Tome- | -2+48°C G) 9 RANGO DE TRABAJO
X Wl n,;mg‘. u;.’x;n‘c coz|C 2’;"?’.‘.'3 Vot 10 TIPO DE GAS REFRIGERANTE
— ~= R 11 GRAMOS DE GAS REFRIGERENTE
3 | Retigerant [R- 5"0‘ Retng Wenpe | 989
sa— - L 12 NORMATIVA

3.1 Caracteristicas generales
Estas maquinas han sido construidas de acuerdo a las directivas de la CE en lo referente al tratamiento y
conservacion de alimentos.
El uso del abatidor consiste en bajar la temperatura bruscamente de un nivel (cocinados o productos
frescos) a otro nivel que nos garantice el mantenimiento de las propiedades nutricionales, fisicas y
quimicas éptimas de los alimentos.
Es conveniente mencionar que la franja critica de temperatura entre 10° C y 85° C en el producto, debe
pasarse en el minimo tiempo posible.
Dispone de temporizador electrénico y sonda de temperatura de camara. Control de ciclos por tiempo o
mediante sonda en el corazén del alimento. Al acabar el ciclo de abatimiento puede funcionar como un
armario de refrigeracion: + 2, + 4° C; o como uno de mantenimiento de congelados: -18°C, durante un
corto periodo de tiempo.

PRODUCCIONES (kg) (*)
MODELO - .
REFRIGERACION CONGELACION
3GN 111 12 6
5GN 11 18 10
8GN 111 40 24
10GN 1/1 50 30

Los datos de produccion han sido realizados en laboratorio técnico en unas condiciones ambientales

segun EN22042.



ES
4. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

El emplazamiento y la instalacién, asi como reparaciones o transformaciones,
deben realizarse siempre por un TECNICO AUTORIZADO, atendiendo a la
reglamentacion en vigor en cada pais.

La instalacion, ajuste incorrecto, el servicio 6 el mantenimiento inapropiados
del aparato asi como la manipulacion del mismo pueden provocar tanto dafos
materiales como lesiones.

4.1 Desembalaje
Desembale la maquina y compruebe que no haya sufrido ningun dafio en el transporte, de lo contrario
notifiquelo inmediatamente a su proveedor y al transportista. En caso de duda no utilice la maquina hasta
haber analizado el alcance de los dafios.

Los elementos del embalaje (plasticos, poliuretano expandido, grapas, etc....) no
deben dejarse al alcance de los nifios, pues tienen un peligro potencial.

El abatidor no se debe de volcar. En caso de necesidad, algunos aparatos se pueden volcar por la cara
que esta indicada en el embalaje. Si no se indica, no se puede volcar. Hay que esperar minimo 2 horas
desde que se coloco en posicion vertical para su puesta en marcha.

El manejo de la maquina debe realizarse con carretilla elevadora o similar para no dafar la estructura de
la maquina. Transportar la maquina hasta el lugar donde se debe instalar y posteriormente desembalarla.

Los elementos utilizados para el embalaje son totalmente reciclables, con lo que deben tirar en su
contenedor correspondiente.

4.2 Emplazamiento y nivelacién
La zona donde se ubique el armario debe estar despejada y limpia, evitando que el ventilador del equipo
frigorifico absorba materiales que luego son depositados en el aleteado del condensador, reduciendo la
eficiencia del sistema.

Retirar el palet, cuidando de no provocar golpes en el mueble. Ahora se puede nivelar el armario,roscando
o desenroscando las patas. Cuando esté nivelado se puede retirar el film de protecciondel acero inoxidable
usando algun objeto no punzante, no usar un cutter ya que podria arafiar elacero.

A: CUERPO DE LA PATA

B: ROSCA:

Girar a la derecha para bajar el mueble
Girar a la izquierda para elevar el mueble

El aparato, en su colocacion definitiva, debe quedar retirado de la pared por su respaldo 50mm y por sus
laterales 30mm, y 500mm del techo.

Si la maquina va con ruedas asegurese de colocar el equipo en una superficie plana.

En la puesta en marcha asegurarse de que no hay ninguna fuente de calor cercana.

Para el perfecto funcionamiento de los elementos que componen el sistema frigorifico, es importantisimo
que las tomas de aire, tanto del ventilador ubicado en el interior del armario como el acceso de aire al
condensador no estén taponadas.

No instalar el armario a la intemperie.

No introducir elemento alguno por las rejillas de proteccién de ventiladores o zona del equipo frigorifico.
Los abatidores de temperatura cuya carga de gas R290 supere los 150 g estan provistos de una etiqueta
de identificacion en la que se indica la superficie minima de suelo en la que deben instalarse, de
conformidad con la norma EN IEC 60335-2-89:2022
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Minimum room floor area

=10 M?

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

4.3 Conexion eléctrica
La conexién eléctrica del aparato debe hacerse siempre por un TECNICO AUTORIZADO.

Se deberan tener en cuenta las normas legales vigentes en cada pais en materia de conexiones a la red
eléctrica.

Verificar que la tension y frequencia de la red corresponde a la que se indica en la placa

de caracteristicas.

e Es imprescindible que la instalacion eléctrica donde se vaya a conectar el armario
disponga de TOMA DE TIERRA, asi como de la debida proteccién de magnetotérmico y
diferencial (Se aconseja de 30 mA).

e Comprobar que la seccién de la toma de alimentacion sea la adecuada para el consumo
que va a soportar.

e Latoma de corriente ha de ser tipo Schuko ya que la manguera que incorpora su aparato
es de ese tipo (también llamada tipo F o también llamada CEE 7/4”), con bornes de
4,8mm. y toma de tierra. Esta prohibido alargar dicha manguera de entrada corriente por
su seguridad.Ademas, los armarios, bajo pedido, se entregan con mangueras entrada
corriente tipo H (Inglaterra) y tipo B (América).

e Si en la instalacion de la maquina detecta algun fallo, hagalo saber a su proveedor
inmediatamente

e No instalar el Abatidor a la intemperie.

e En caso de incendio no utilizar agua. Utilizar extintores con CO2 (anhidrido carbdnico)

y enfriar lo mas rapidamente la zona del motor.

al mismo de cualquier responsabilidad, no haciéndose responsable de los dafos
personales, o materiales que pudiera sufrir la maquina.

Consulte la placa de caracteristicas que identifica el aparato para conocer las caracteristicas eléctricas
de su equipo. Apartado 3.

4.4 Conexién del desagiie
Si se desea colocar una ubicacion fija y definitiva se debe conectar a un desagle general., creando un
sifén con dicho desagle para evitar perdidas de frio. Esta operacion se debe de llevar a cabo mediante
personal cualificado. Consultar Figuras 1 - 4 para conocer la ubicacién del desague.

4.5 Reciclaje
El embalaje de este producto esta formado por:

e Palet de madera.

e Carton. ' ‘

e Fleje de polipropileno. - ’

e Polistireno expandido.
Todos los embalajes utilizados en el empaquetado de esta maquina, son reciclables, con lo que la
eliminacién correcta de estos productos contribuird a la conservacion del medio ambiente. Para mayor
informacion sobre el reciclaje de estos productos, dirijase a la oficina competente del organismo local.
Deseche estos materiales con arreglo a las normas vigentes.

f No cumplir con las especificaciones del fabricante o una instalaciéon inadecuada, exime
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5.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

| ANTES DE PROCEDER A LA PUESTA EN SERVICIO DEL APARATO, LEER
DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

ESTE ES UN APARATO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL, Y
DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO.

5.1 Soporte del aparato con el panel de control

A continuacion se describen los pasos siguientes para el funcionamiento del refrigerador rapido, ensefiando
todas las posibilidades de que dispone la unidad.

5.1.1 Activacién de aparato

e Cuando el interior del aparato ya esta limpio, debe conectarlo a la red eléctrica.

e Al encender el aparato, aparecera la pantalla de carga del sistema.

Una vez finalizada la carga, el aparato visualizard el modo en el que se encontraba antes de la
desconexion.

e Sino se ha producido ningun fallo de alimgntacién, se visualizara la pantalla inicial.
e Un mensaje de FALLO DE ALIMENTACION en la pantalla indica que se ha producido un fallo de
alimentacion.

5.1.2 Fallo de alimentacién

Si se produce un fallo de alimentacion mientras no se esta ejecutando ninguna funcién, una vez
restablecida la alimentacion el aparato volvera al modo establecido antes de que se produjera el fallo.

Si se produce un fallo de alimentacién cuando se estaba realizando la funciéon después de restablecer la
alimentacion, el aparato se comportara de la siguiente manera:

- si la refrigeracion o la congelacion rapidas estan en curso, el ciclo se reanudara, teniendo en cuenta la
duracioén del corte de alimentacion;

- si se ha ejecutado un ciclo de mantenimiento, el ciclo continuara con los mismos ajustes.

Si la interrupcion de la alimentacion ha sido lo suficientemente larga como para provocar un error en el
reloj, serd necesario volver a ajustar la fecha y la hora.

5.1.3 Amortiguacion
Para silenciar la alarma, pulsar cualquier boton.
5.1.4 Informacion preliminar

Se accede a la lista pulsando el botén Ex=I%H de la pagina de inicio.

5.1.5 Idiomas

Estan disponibles los siguientes idiomas: Italiano, inglés, aleman, francés, espaiol, portugués, turco,
polaco y checo.

5.1.6 Estado interno
A continuacion se ensefia el menu de visualizacion del estado interno.

ot [BE3] 2 | 2 | B [oiRer

%
Para volver de este menu a la pantalla anterior, pulsar la tecla ‘

11
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5.1.7 Ciclos de trabajo

El aparato es capaz de gestionar los siguientes ciclos de refrigeracion y congelaciéon de choque:
- refrigeracién y mantenimiento a temperatura controlada

- mantenimiento y enfriamiento rapido controlado temporalmente

- congelacién de choque y mantenimiento a temperatura controlada

- congelacién y enfriamiento rapido controlado temporalmente

Para volver del ciclo a la pagina de inicio, pulsar el botén ‘ tres veces.

Ademas de los ciclos de enfriamiento y congelacién de choque, el controlador puede gestionar los
siguientes ciclos especiales:

- refrigeracion preliminar

- descongelacién manual

- saneamiento de pescado (disponible cuando se activa la sonda de aguja)

- endurecimiento de helados

- calentamiento por sonda de aguja (sélo modelos equipados con sonda calefactora)
- recetas de cocina (programas con ciclos predefinidos)

Se accede al menu CICLOS ESPECIALES pulsando la tecla ‘

5.1.7.1 Prueba de verificacin de la insercién de la sonda de temperatura

Si la sonda de aguja esta activada, los ciclos a temperatura controlada van precedidos de una
prueba en dos fases para comprobar que la sonda de aguja esta correctamente insertada. Sin
embargo, si la sonda de aguja no esta conectada, sélo pueden seleccionarse ciclos temporizados.

5.1.7.2 Refrigeracién/congelacién por choqie y mantenimiento

Al pulsar las teclas o se puede seleccionar el ciclo de refrigeracién de choque o
congelacién de choque. El aparato ofrece el programa controlado por tiempo o por temperatura, para

% %
pasar de un modo al otro, volver a apretar la tecla ‘ o
El cuadro siguiente ensefa las posibilidades de trabajar en estos ciclos:

Predeterminado Min. Max. UN Control de ciclo
programa
Refrigeracion
0 de choque
1 500 min. Tiempo —
Congelacion
240
de choque
3 Refrigeracion
de choque
-50 99 °C temperatura —
Congelacion
-18
de choque

vV
Al seleccionar el ciclo deseado y apretando la tecla se puede afadir la etapa (HARD para
refrigeracion de choque, SOFT para la congelacion de choque), que se llevara a cabo antes de la fase
estandar, pasando asi de un ciclo monofasico a uno bifasico.

2 5 gt ® © 2min

ot |aesal o [ et | i larmer S R g P [ e

Si se trata de un ciclo de temperatura controlada, se realizara una prueba para comprobar que la
sonda con aguja se ha introducido correctamente en el alimento que se va a refrigerar por choque. Si
la prueba falla, el ciclo pasa automaticamente al modo controlado por tiempo: suena una sefial
acustica y la pantalla cambia el tipo de control de ciclo de temperatura a tiempo.
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Al finalizar el ciclo de refrigeracion / congelacién de choque, cuando la sonda de aguja haya alcanzado
la temperatura correcta o haya transcurrido el tiempo especificado, sonara un pitido y comenzara la
fase de mantenimiento. Si el ciclo es controlado por temperatura, no se completa en el tiempo previsto,
aparecera un mensaje de alarma.
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La fase de mantenimiento no esta temporizada y solo finaliza cuando se mantiene pulsado el botén

durante 2 segundos.
La fase de mantenimiento siempre permite iniciar la desescarche.

. . N .
A la hora de realizar un ciclo, al apretar la tecla -podemos pasar a la pagina avanzada donde se
encuentran los valores de trabajo previstas para el ciclo en curso que se pueden modificar y visualizar
todos los datos sobre la condicion del aparato.
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5.1.7.3 Refrigeracion previa

Se trata de un ciclo de refrigeracion de duracion infinita que puede preceder a todos los ciclos
operativos.

Entrar en el meni SPECIAL CYCLES con la tecla y seleccionar PRE-COOLING: en este

momento aparecera la pantalla de trabajo de ajustes, por la que se puede navegar con las teclas
7N N . _— o . 9]
LI . El ciclo se inicia la prédxima vez que se pulse el boton Budsas .

PRECOOLING

8 5°C

one |BEE] 50 |t | O |oiRer

Cuando se alcanza el punto de ajuste deseado, suena una sefial acustica y el ciclo continda,
manteniendo la temperatura alcanzada en la unidad hasta que se pulsa el botén mdurante
2 segundos o hasta que se inicia el ciclo de refrigeracion/ congelacion de choque.
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5.1.7.4 Desescarche manual

El ciclo de desescarche puede iniciarse manualmente. La duracion de la descongelacion es de 30
minutos.

i
Entrar en el menu SPECIAL CYCLES al seleccionar la tecla ®&38y pulsar en DEFROSTING: en

este momento aparecera la palabra DEFROSTING, al pulsar el botén aparecera el ciclo, sin
embargo, solamente si la puerta permanece abierta (esto no se refiere al modelo PBC-03).

Sin embargo, si la puerta esta cerrada, aparecera en pantalla el mensaje "OPEN DOOR" (no
aplicable a PBC-03). Si se abre la puerta durante el ciclo de descongelacion, se detienen los
ventiladores del evaporador y el proceso de descongelacion, pero no el tiempo del ciclo.

El desescarche se produce mediante la puesta en marcha de un ventilador en el interior del aparato.

5.1.7.5 Seneamiento de pescado
El ciclo de descontaminacion de pescado solo esta disponible con el uso de la sonda de aguja.

A\
Entrar en el menu SPECIAL CYCLE con la tecla y seleccionar FISH SANITATION: en este
momento aparecera la pantalla de inicio, al pulsar la tecla se iniciara el ciclo.
Este ciclo especial consta de las siguientes fases:

- refrigeracion de choque con un ajuste de la cabina de -35 °C y un ajuste de la temperatura del
producto de -22 °C;

- mantener durante un tiempo preestablecido de 24 horas y un punto de ajuste del armario de
-22 °C;
- mantenimiento con la cabina ajustada a -22 °C.

24444
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Durante el ciclo de descontaminacion, el aparato indicara siempre la temperatura en la camara y, en
funcién de la fase de progreso, la temperatura final de refrigeracion de choque o la duracién de la
fase de mantenimiento.

El ciclo de saneamiento comienza con una fase de refrigeracion de choque. Cuando la temperatura
registrada por la sonda de aguja alcanza el final de refrigeracion de choque, el aparato entra
automaticamente en estado de parada.

La temperatura hasta el final de la refrigeracion de choque es también la temperatura de ajuste de
funcionamiento durante el mantenimiento.

Al final del periodo de almacenamiento, el aparato entrara automaticamente en mantenimiento.
La prueba de introduccion de la aguja se realiza siempre al principio del ciclo: si no se completa la
prueba, suena un pitido y se interrumpe el ciclo.

Se puede interrumpir el ciclo apretando y manteniendo la tecla mdurante 2 segundos.

El inicio del ciclo de descontaminacion bloquea el ciclo de refrigeracion previa en curso.

5.1.7.6 Endurecimiento de helados

Usar la tecla para pasar al menu SPECIAL CYCLES vy selecciona ICE CREAM HARDENING,
en este punto aparecera una pantalla de inicio desde la que podras cambiar los ajustes del

. A V . R
temporizador usando las teclas y , Al pulsarlo de nuevo, el ciclo se iniciara y la
terminacion del tiempo programado se sefializara mediante una sefial acustica. Sin embargo, el ciclo

continuara hasta que se mantenga pulsada la tecla durante 2 segundos.
El inicio del ciclo de endurecimiento de helados bloquea el ciclo de refrigeracion previa en curso.
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5.1.7.7 Calentamiento de la sonda de agija (opcién adicional)

El calentamiento debe realizarse con la puerta abierta, pero el cierre de la puerta una vez iniciado el
ciclo no afecta a su funcionamiento.

Al apretar la tecla para pasar al ment SPECIAL CYCLES, seleccionar NEEDLE HEATING: en
este momento, se visualizara la pantalla de inicio.

El ciclo empieza al apretar el botén - sin embargo, se puede interrumpirlo en cualquier momento
apretando la tecla durante 2 segundos.

PROBE HEATING PROBE HEATI

OPEN DOOR

-I6°C 2~ -3°C

b

Vv

. : /N 2 : A
CHI.L |FREEZE| HARD IMENU | AUX |START CHILL | FREEZE| HARD MENU AUX |START

Después de terminar el calentamiento, aparecera una sefial acustica de 1 segundo y el aparato
volvera a la pagina de inicio.

5.1.7.8 Recetas
El controlador proporciona 7 recetas ya preparadas que ofrecen una serie de ciclos optimizados para

el tipo de alimento dado. Estas 7 recetas pueden modificarse antes de que empiece el ciclo, pero no
pueden guardarse ni sobrescribirse.

Para ver la lista de los programas de refrigeracién/congelacion de choque predefinidos disponibles,
pulsar la tecla e pasar al ment SPECIAL CYCLES y seleccione RECIPES: en este momento
aparecera la pantalla de inicio. Por medio de las teclas y seleccionar la receta deseada, en
caso necesario cambiar de valor deseado y empezar el ciclo al apretar la tecla .

b |88 %2 |2l | & ik

Ademas de las 7 recetas normales (no modificables), el modelo PBC ofrece 20 programas adicionales
(de P1 a P20), que el usuario puede usar para guardar ajustes de recetas personalizados.
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Estos 20 programas vienen enumerados debajo de las 7 recetas preparadas y estan marcados con
una etiqueta "- - -" para indicar que la partida estd vacia. Cuando el usuario guarda un ajuste de
receta, el elemento visualizara automaticamente la etiqueta "Px" donde se guardo.

To save or overwrite one of the 20 recipes, proceed as follows:
- Mover el cursor hasta el lugar donde desea guardar la receta y pulsar la tecla m

- Con la tecla -se puede pasar del modo SONDA DE AGUJA al TIEMPO vy al revés (para
refrigeracion

de choque)

- Con la tecla se puede pasar del modo SONDA DE AGUJA al TIEMPO y al revés (para
congelacion de choque)

- Con la tecla Ese puede pasar del modo BLANDO al DURO y al revés
V
- Con la tecla se puede editar y pasar el valor de ciclos

R - | | s
- Conlatecla se puede llegar al valor seleccionado y editarlo por medio de las teclas K&8 y E=I0
y aprobar al volver a apretar o salir de la edicién con la tecla EZES

- Al volver a la pagina principal que permita iniciar el ciclo, como recordatorio se visualiza el icono E
. .1 A
de memorizacién de la receta; apretar la tecla , para guardarla.

- El ciclo empieza al apretar el botén m

5.2 PARAMETROS

Para visualizar los parametros del menu es necesario insertar previamente la contrasefia -17 6 -19 segun
version usando el botén para modificar el valor de los parametros, seleccionar el parametro deseado y con
O

. Vv . .
el botéon hacerlo editable; confirmar finalmente con el boton. LGS

La maquina viene configurada de fabrica para un funcionamiento 6ptimo en unas determinadas condiciones
y se desaconseja cambiar los parametros. Si se cambia algin parametro de funcionamiento el fabricante
declina cualquier responsabilidad de mal funcionamiento o rotura de la maquina.

Para la restauracion de datos, acceder al menu configuracién del botdon , seleccionar recuperacion

de datos y apretar . Para el restablecimiento de parametros se accede escribiendo previamente la
contrasefia 149.

5.3 ALARMAS HACCP

O
Acceder al menu configuracién mediante, seleccionar ALARMAS HACCP y pulsar ELLLi® para
consultar los ultimos 9 alarmas HACCP almacenados. Si no se presente ninguna alarma HACCP, el display
mostrara "NO ALARM".

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS POWER FAILURE
LANGUAGE
11O STATUS

PARAMETERS

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 34°C

REAL TIME CLOCK

% |k

VY [ A
cHiLL | Freeze| Heeo | menu | AUx | sTART

& |4IH£HI¢ vvl
CHILL | FREEZE

MENU | AUX

Las alarmas presentes en la lista HACCP son:

Duracioén ciclo de congelacion/ultra congelacion, Corte de Tension, Puerta abierta, Alarma alta temperatura,
Alarma de baja temperatura

Su ubicacion en el tiempo depende de la presencia o no de la alarma RTC.
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5.4 REAL TIME CLOCK

O
En la pagina Real-time CLOCK, presionando el boton M las 2 cifras correspondientes al a.ﬁo empiezan

a parpadear y se pueden configurar con las teclas B

, confirmando con la tecla . Una vez

configuradas de la fecha y hora, se vuelve al menu anterior después de 50 segundos de no pulsar ninguna

tecla o apretando el boton . |

5.5 Consejos ttiles
Leer atentamente los consejos Utiles que acontinuaciéon se muestran para poder aprovechar todo el
potencial que el abatidor de temperatura dispone.

5.5.1 Mantenimiento

Realice las operaciones de limpieza pertinentes para que su maquina tenga una vida util duradera.

Limpie la maquina de residuos al final de cada jornada laboral. Antes de realizar cualquier
operacién de limpieza, hay que proceder a desconectar el aparato de la toma de corriente, y
colocar el interruptor general (1, Fig.5)en posicion OFF o 0. Las maquinas van provistas de
desaglie para facilitar su limpieza (Excepto el modelo de 3 bandejas) , asi como la eventual
salida de liquidos procedentes de los alimentos. Durante la operacién de limpieza es
imprescindible quitar el tapén del desagle y limpiar éste, para evitar la obstruccién por
arrastre de elementos sélidos. Se pretende que los liquidos que pueda haber no se
estanquen.
No utilice productos abrasivos, corrosivos, acidos, detergentes a base de cloro, disolventes
o derivados de gasolinas para su limpieza.
No limpiar la maquina con chorros de agua a presion.
Limpieza del condensador: Al limpiar se tendra cuidado de no doblar las aletas de aluminio
del condensador, ya que de hacerlo, no pasaria el aire y no condensaria, provocando
seriosdafos al equipo y quedando fuera de garantia su reparacion.
Tomar las precauciones necesarias antes de acceder a la zona de la unidad condensadora,
por la existencia de temperaturas elevadas en algunos elementos, y el consiguiente riesgode
quemaduras.
Comprobar que las puertas cierran perfectamente.
Si necesita cambiar algun cable nunca debe disminuir la seccién del cabe cambiado.
La tapa interior de la instalacion eléctrica del cuadro de mando es importantisima, si ha
dedesmontarla, cuando vuelva a montarla ha de dejarla estanca, como estaba.
Dos veces al afio llame al servicio técnico para que le realice las revisiones pertinentes:

o Revisién del estado de las juntas.

o Revisién del estado de los componentes.
Conexién del cable de alimentacion tipo Y si el cable de alimentacion esta dafiado, debe ser
sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el
fin de evitar un peligro.

5.5.2 No uso prolongado

En el caso de no tener la maquina en funcionamiento durante un periodo largo de tiempo (vacaciones,
cierre temporal,...) tenga en cuenta estas directrices:

Desconectar el aparato con el pulsador ON / OFF, 6 quitar corriente eléctrica (opcién aconsejable).
Desconectar el cable de conexion.

Vaciar y limpiar la maquina intensamente.

Dejar la puerta con una rendija abierta para que haya circulacion de aire y poder evitar asi la formacion
de mohos.
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6. ANOMALIAS, ALARMAS Y AVERIAS

A continuacién se mostraran los pasos a seguir en el caso de suceder alguna anomalia o error de
funcionamiento. En la siguiente tabla se enumeran las posibles causas y las posibles soluciones. En caso de
duda o de que no sea capaz de solucionar el error, péngase en contacto con el servicio técnico.

A

No manipule los componentes eléctricos Ud. Mismo ya que hay peligro de muerte debido a que los
componentes estan bajo tension de red.

ANOMALIA POSIBLE CAUSA SOLUCION
El abati_dor no No hay corriente Comprobar que llega corriente al frigorifico opservando que el interruptor general
funciona esta encendido.
Ubicacion del frigorifico Comprobar que no existe cerca una fuente de calor.
Temperatura ambiente Comprobar que la temperatura ambiente no esté por encima de +38°C que es la
temperatura maxima de funcionamiento del aparato.
Comprobar que la carga de género esté perfectamente colocada, sin taponar las
Ubicacion del genero en el abatidor salidas deaire del ventilador interior, y que el tiempo transcurrido desde que se ha
'I_'empfer_atura colocado es suficiente para enfriar los productos.
insuficiente

Cierre de la puerta

Comprobar que las puertas cierran correctamente

Limpieza del condensador

Comprobar que el condensador esta limpio: Ha de tener presente que cuanto mas
limpio esté el equipo, mas ahorro de energia, en especial el aleteado del
condensador.La frecuencia vendra determinada en funcion de las caracteristicas del
local. En caso deestar sucio ha de llamar al servicio técnico para su limpieza.

Ruidos extrafios
0 excesivos

Mala nivelecién y mal cierre de las

Comprobar la nivelacion del mueble y que las puertas cierran bien

puertas
Rozamiento con zona movil del Comprobar que no haya ningun objeto rozando con algun elemento mévil del
frigorifico frigorifico.

Fijaciones sueltas

Comprobar que los tornillos (al menos los visibles) estén bien apretados.

NOTA: si se produce una averia no presente en la tabla, contacte con su servicio de asistencia técnica.
El fabricante se reserva el derecho de modificar las caracteristicas sin previo aviso.
Junto con este manual, se suministra el manual del termostato

6.1 ALARMAS Y ERRORES DEL CONTROLADOR

CODE

MEANING

SOLUCION

CONSEQUENCES

RTC

Error del reloj

volver a fijar la fecha
y la hora

el aparato no guardara la fecha ni la hora de la aparicién de la alarma HACCP

Las salidas de la alarma fueron bloqueadas

Sonda de
evaporador

Error de la sonda de
evaporador

Ver el parametro PO

Comprobar la
integridad de la
sonda

Comprobar la
conexion sonda-
aparato
Comprobar la

temperatura de la
cabina

si el parametro P4 esta puesto en 1, el desescarche durara durante el tiempo fijado con el
parametro d3

el parametro F1 no afectara nada

la salida de alarma sera bloqueda

Sonda de
condensador

Error de la sonda de
condensador

Ver el parametro PO

Comprobar la
integridad de la
sonda

Comprobar la
conexion sonda-
aparato
Comprobar la

temperatura de la
cabina

el ventilador del condensador funcionara paralelamente con el compresor

la alarma de sobrecalentamiento del condensador no se activara nunca

la alarma de sobrecalentamiento del compresor no se activara nunca

La alarma de salida se activara

Sonda de la Cabina

Error de la Sonda de
la Cabina

Ver el parametro PO

Comprobar la
integridad de la
sonda

Comprobar la
conexion sonda-
aparato
Comprobar la

temperatura de la
cabina

Si el error se produce durante el mantenimiento, el compresor funcionara segun los
parametros C4 y C5 o C9

Si se produce un error durante el refrigeracion de choque o congelacion de choque, el
ciclo continuaré y el compresor funcionara de manera continua.

si se produce un error durante el ciclo de descongelacion, el ciclo se interrumpe

la alarma de temperatura minima no se activara nunca

la alarma de temperatura maxima no se activara nunca

el calentamiento de la puerta no se activara nunca

La alarma de salida se activara

Si el error existe en el modo "Disponibilidad":
- Se puede empezar solamente los ciclos de operacién asociados.

18
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Sonda de aguja

Error de la sonda de
aguja

Ver el parametro PO

Comprobar la
integridad de la
sonda

Comprobar la
conexion sonda-
aparato
Comprobar la

temperatura de la
cabina

si se produce un error en el modo de disponibilidad, los ciclos controlados por temperatura
se inician como ciclos controlados por tiempo

si el error se produce durante la refrigeraciéon de choque a temperatura controlada, la
refrigeracion de choque continuaré durante el tiempo establecido por el parametro r1

si el error se produce durante la congelacién de choque a temperatura controlada, la
congelacion de choque continuara durante el tiempo establecido por el parametro r2

Interruptor térmico

Alarma de interruptor
térmico

comprobar la

condicién de la

entrada multifuncion
comprobar el valor
del parametro i6.

si el ciclo en curso requiere el uso de compresor, el ciclo sera interrumpido

La alarma de salida se activara

el ventilador del condensador se activara

Presion alta

Alarma de la presién
alta

comprobar la

condicién de la

entrada multifuncion
comprobar el valor
del parametro i6.

si el ciclo en curso requiere el uso de compresor, el ciclo sera interrumpido

La alarma de salida se activara

el ventilador del condensador se activara

Presion baja

Alarma de baja
presién

comprobar la
condicién de la
entrada multifuncién

comprobar el valor
del parametro i6.

si el ciclo en curso requiere el uso de compresor, el ciclo sera interrumpido

La alarma de salida se activara

el ventilador del condensador se activara

Puerta abierta

Alarma de Puerta
abierta

Comprobar el estado
de la puerta

todas las salidas se apagaran, excepto la salida de luz y la salida de alarma

Alta Temperatura

Alarma de Alta

comprobar la
temperatura del
armario

comprobar el valor

La alarma de salida se activara

Temperatura Baja

Temperatura .
de los parametros
Ady A5 La alarma de salida se activara
comprobar la .
el aparato guardara la alarma
temperatura del
ALARMA de armario

Temperatura Baja

comprobar el valor
de los parametros
AlyA2

La alarma de salida se activara

Duracién del Ciclo

La alarma indica que
no se ha realizado la
refrigeracion o la
congelacion de
choque de
temperatura
controlada

finalizado en el tiempo
de duracién maximo
(alarma HACCP).

comprobar el valor
de los pardmetros r5
yré

el aparato guardara la alarma

La alarma de salida se activara

Alarma del error de

comprobar la

el aparato guardara la alarma

Error de. alimentacion (alarma | conexién del aparato | tdos los ciclos en curso se reanudarén al restablecer la alimentacion
alimentacion : i
HACCP). con alimentacion . s
La alarma de salida se activara
La alarma indica que el aparato guardara la alarma
Tiempo de el saneamiento no se comprobar el valor
Duracién de ha completado dentro de los parametros | todos los ciclos en curso se reanudaran al restablecer la alimentacion

Saneamiento

de la duracién maxima
de la primera fase.

r23

La alarma de salida se activara

Introduccion de la
sonda de
saneamiento

Alarma de
Saneamiento

comprobar que la
sonda de aguja esta
correctamente
introducida y
comprobar el valor.

se interrumpira el ciclo de descontaminacion.

Sobrecalentamiento
del condensador

Alarma de
sobrecalentamiento
del condensador

comprobar la
temperatura del
condensador

comprobar el valor
del parametro C6.

el ventilador del condensador se activara

La alarma de salida se activara
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Compresor
bloqueado

Alarma de bloqueo
del compresor

comprobar la
temperatura del
condensador

comprobar el valor
del parametro C7.

Desconectar el
aparato de la red
eléctrica y limpiar el
condensador.

si el error se produce durante el periodo de "espera", no sera posible seleccionar o iniciar
un ciclo de trabajo

si se produce un error durante el ciclo de funcionamiento, el ciclo se interrumpe

La alarma de salida se activara

Introduccion de la
Sonda de
Saneamiento

Alarma de sonda de
aguja no
introducida

comprobar que la
sonda de aguja esta
correctamente
introducida y
comprobar el valor
de los parametros
r17yr18.

el ciclo en curso controlado por la temperatura se convertira en un ciclo controlado por
tiempo

Alarma de
Comunicacion

Error de
comunicacion del
mddulo que
controla la interfaz
de usuario

comprobar la
conexién de la
interfaz de usuario al
modulo de control.

Todas las salidas se bloquearan

7. RECICLAJE DEL PRODUCTO

La norma Europea 2012/19/EU sobre la eliminaciéon de aparatos eléctricos y electrénicos,
indica que los electrodomésticos no deben ser eliminados de la misma manera que los
desechos sdlidos urbanos. Los aparatos en desuso se deben recoger separadamente para
optimizar el porcentaje de recuperacion y reciclaje de los materiales que los componen e
impedir potenciales dafios para la salud y el medio ambiente. El simbolo de la papelera tachada
se encuentra en todos los productos para recordar la obligacién de recoleccién separada. Para
mayor informacién sobre la correcta eliminacién de los electrodomésticos, los poseedores de
los mismos podran dirigirse al servicio publico responsable o a los revendedores.
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2. GENERAL INFORMATION AND WARNINGS

This manual has been created to help you understand the operation, installation and maintenance of the
machine. It contains all the necessary information and warnings to ensure that the appliance is installed and
used correctly, together with information about the characteristics and possibilities offered, so that you may
enjoy your machine to the full.

1L

A

A

BEFORE STARTING THE APPLIANCE, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CONTAINED
IN THIS MANUAL CAREFULLY.

The manual should be kept safely to hand for future reference.
If the machine is sold or transferred, please pass the manual to the new user.
THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL USE, AND SHOULD ONLY BE USED
BY QUALIFIED PERSONNEL. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS
(INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES.
THE CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCES.
The positioning and installation, and all repairs or modifications, should always be carried out by
an AUTHORIZED TECHNICIAN, in accordance with the applicable legislation of the country. The
manufacturer does not accept liability if the machine is incorrectly installed.

The installation, incorrect adjustment, inappropriate maintenance or use of the appliance may
cause material damages and injuries.

If your machine breaks down, please call the Technical Service Centre.

Unqualified or unauthorized personnel must NOT try to repair the machine

Use of spare parts other than original parts will cancel the guarantee.

During all maintenance operations, the refrigerator must be disconnected from the main
power supply at the mains power switch.

e Abrasive or corrosive products, acids, solvents and chlorine-based detergents must NOT be
used to clean the appliance, as this may damage the components.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS OR THE INCORRECT USE OF THE
APPLIANCE SHALL RELIEVE THE MANUFACTURER OF ANY OBLIGATIONS
REGARDING THE GUARANTEE OR POSSIBLE CLAIMS.
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3. PRODUCT DETAILS

All the appliances have a specification plate which identifies it and indicates its technical characteristics; it is
located on one side of the machine. Don’t remove the specifications plate from the unit.

Brief introduction to the plate sticked to the machine:

\ !'| NUMERO | DESCRIPCION
C E 11 19000000 1 MANUFACTURER
m - o E— 2 MODEL
A4 Made in EU 3 SERIAL NUMBER
—
4 VOLTAGE
MOD| X ‘SN 810111111 (1)[2018/06 5 FREQUENCY
; — T ‘ ‘ 6 CURRENT
230V ¢ ) SOHX IN 09 A ¢ IPXS
— . N — 7 REFRIGERATION POWER (W)
Pot. Fgor: 1 wy | Lémpara Descarche
Refrig. ROS W™ amg ’ 0| Defrost | 8 CLIMATIC CLASS (N=4)
ooy 0| Gose Chmat | 4] Yemp. | -248°C Q) 9 WORKING TEMPERATURE
- J ey X L -
e | 144 KG[Mogme S| cO2| Gniemanaon] Vent 10 |GASTYPE
. - [ — — 1 GAS (gr)
PCA - | Carga Retng
WP 3 | Refrigerant | R-600a | o5 v 98 q
GWF J L_(io) Ret® ”"‘ 12 NORMATIVE

Note: This plate is an example; reality might differ slightly from it.
These details should be given when the technical service is called.
3.1 General characteristics
These machines have been built according to the EC directives regarding food treatment and preservation.

The use of the cooler consists of lowering the temperature suddenly from a level (cooked or fresh products)
to another level that guarantees the maintenance of the ideal nutritional, physical and chemical properties
of the food.

It should be pointed out that the critical temperature range between 10 °C and 85 °C in the product should
be passed through as fast as possible.

It has an electronic timer and chamber temperature probe. Cycle control by time or with probe in the heart
of the food. When the cooling cycle finishes, it can be used as a refrigeration chamber: + 2, + 4 °C; or as a
frozen food maintenance chamber: -18 °C, for a short period of time.

Depending on several factors and according to the prepared data, it is about advising the user about a very
homogeneous and standard product in international cuisine.

PRODUCTIONS (kg) (*)
MODEL

REFRIGERATION FREEZING
3GN 11 12 6
5GN 1/1 18 10
8GN 1/1 40 24
10GN 111 50 30

(*) Productions calculated according to EN22042 (Refr, +65 °C [ +10 °C in 120’ ; Freez. +65°C [ -18 °C
in 270°)
The quantity of product can vary if the test conditions change, such as temperature.
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4. INSTALLATION INSTRUCTIONS

The location and installation, as well as all kind of repairs and transformation,
always must be carried out by an AUTHORIZED TECHNICIAN, according to the
regulation in force in each country

Installation, incorrect adjustment, service or unappropriated maintenance of

the device, as well as a wrong handling of it, may cause both material damages
and injuries.

4.1 Removal of packaging

Remove packaging from the machine and check if any damage during transportation. If any damage is
observed, immediately notify the supplier and the transport company. In the event of doubt, do not use the
machine until the problem has been assessed.

Packaging (plastic, expanded polyurethane, staples, etc...) must not be left in the
reach of children, they are a potential hazard.

The cabinet should not be overturned. If necessary, some cabinets can be overturned by the side that is
indicated on the packaging. If not indicated, it cannot be overturned. Wait at least 2 hours to turn the machine
on since the machine is placed in the right location.

The machine should be moved using a fork-lift truck or similar to avoid damage to the structure. Transport
the machine to the installation location and then remove packaging.

All the packaging can be recycled. Dispose of packaging correctly.

4.2 Positioning and levelling

Make sure the place to store the machine is free and clean, avoiding the fan absorbing the dust nearby which
might block the condenser reducing the efficency of the machine.

Remove the pallet carefully, avoiding any scratch to the machine. Level the machine by using the adjustable
feet. Once the machine is levelled, pill the protective film off by using a no sharp knife to avoid scratches in
the stainless steel.

A: BODY OF THE FEET

B: THREAD:

Rotate clock wise to lower down the machine.
Rotate counter- clock wise to elevate the machine.

The device, once it is located definitively, backside must be placed 50mm from the wall, 30mm from sides
lateral and 500mm from the ceiling.

If the machine is provided with castors, make sure the floor is totally flat.
In the commissioning make sure there is no any heat source nearby.

For an optimum performance of the equipment, it is really important that all air intakes, both in the fan located
inside the chamber and in the condenser, are not clogged.

Do not install the device outdoors.
Do not introduce any element from the fan protector or in the refrigeration equipment area.

Blast chillers whose R290 gas charge exceeds 150 g are equipped with an identification label indicating the
minimum floor area where they must be installed, in compliance with the EN IEC 60335-2 -89:2022 standard
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Minimum room floor area

=10 M?

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

4.3 Electrical connection
Electrical connection must be carried out by an AUTHORISED TECHNICIAN
The legal standards in force in each country regarding connection to the mains should be taken into account.

Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the nameplate.

Itis essential that the electrical installation where the cabinet is going to be connected has
an GROUNDING SOCKET, in addition to the appropriate magneto-thermal switch and
differential protection (we recommend 30 mA)

The appliance must be grounded using a differential protector. The manufacturer will not
be held liable for damage originated by failure to observe this requirement.

The cross-section of the power cable must be suitable for the rated current of the machine.
The plug should be Schuko type with grounding and terminals of 4.8mm (F type). It is
forbidden to enlarge the plug for your safety. As optional, the equipment can be supplied
with British type plugs (H type) or American type plugs (B type).

If any faults are observed during the installation, the supplier should be notified
immediately.

Do not install the Blast Chiller outdoors.

In case of fire do not use water. Use CO2 (carbon dioxide) extinguishers and cool the
engine area as fast as possible.

machine resulting from incorrect installation or failure to comply with the

2 The manufacturer will not be held liable for any personal or material damage to the

manufacturer’s specifications.

The electric specifications of the machine are shown in the specification plate. Section 3.

4.4 Drainage connection

If you want to place the drain in a fixed and definitive location, it must be connected to a general drain,
creating a siphon with said drain to avoid cold losses. This operation must be carried out by qualified
personnel. See Figures 1 - 4 for the location of the drain.

4.5 Recycling

The product packaging consists of:

A wooden pallet.

Cardboard.

A polypropylene band. Q "
Expanded polystyrene.

All the packaging used around the machine can be recycled; The correct disposal of these products will help
to protect the environment. For further information regarding the recycling of these products, please refer to
the relevant office of the local body. Dispose of these materials in accordance with current legislation.
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5. USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
[' '| BEFORE STARTING THE APPLIANCE, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS

CONTAINED IN THIS MANUAL CAREFULLY.

THE APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL USE, AND SHOULD
ONLY BE USED BY QUALIFIED PERSONNEL.

5.1 Operation of device with control panel
The steps required to optimize the operation of your machine are shown below, with all the available options.
5.1.1 Switching on the machine
e Once the interior of the device has been cleaned, connect it to the power supply.
e A neutral system loading information will appear.
Once loading is complete, the device will display the mode it was in, before being powered down:

e the Home screen with no power failure message;
e carrying out a cycle with the POWER FAILURE message indicating that there had been a loss of
power.

5.1.2 Power Failure

If there is a power failure with no function in progress, when power is restored the device will return to
the mode set before the failure occurred.

If the power supply fails while a function is active, when power is restored the device will behave as
follows:

- if blast chilling or blast freezing was in progress, the cycle will resume, taking into account the duration
of the power failure;

- if a conservation cycle was running, the cycle will continue using the same settings.

If the power supply has been cut off long enough to cause a clock error, it will be necessary to reset the
date and time.

5.1.3 Silencing the buzzer
To silence the buzzer touch any key while it is sounding.

5.1.4 Initial Information

The list of settings is accessed by pressing E<=X¥8 on the Home page.

5.1.5 Languages

The choice of languages consists of , Italian, English, German, French, Spanish, Portuguese,
Turkish, Polish and Czech.

5.1.6 Internal Status
The internal status display menu is shown below.

- | B
To return from this menu to the previous screen, press the ET8 key.
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5.1.7 Operating cycles

The device is capable of managing the following blast chilling and blast freezing cycles:
- temperature controlled blast chilling and conservation

- time controlled blast chilling and conservation

- temperature controlled blast freezing and conservation

- time controlled blast freezing and conservation

*
To return to stand-by page from these cycle press ‘ three times.

In addition to the blast chilling and blast freezing cycles, the controller is able to manage the following
special cycles:

- pre-cooling

- manual defrosting

- fish sanitation

- ice cream hardening

- needle probe heating (only models with heheated probe)
- recipes (programmes with predefined cycles)

i ing the I
The SPECIAL CYCLES menu is accessed by pressing the IR key.

5.1.7.1 Needle probe insertion test

If the needle probe is enabled, temperature controlled cycles are preceded by a two-phase

test to check that the needle probe has been inserted correctly. If the needle probe is not enabled
only time controlled cycles can be selected.

5.1.7.2 Blast chilling/blast freezing and conservation

Pressing the | or keys enables selection of a blast chilling or blast freezing cycle respectively.
The device will offer a time or a temperature controlled program: to switch from one mode to the other,

press the| or key again.

Table below show how the device can work in the following cycles:

Defalt Min. Max. UN Controlled oycle
program
90 1 500 min Time Blast Ch||||r?g
240 Blast freezing
: Blast chilli
-50 99 °c temperature ast chi |r?g
1o Blast freezing

vV
Once the desired cycle has been selected, by pressing the key it is possible to add a phase
(hard for blast chilling, soft for blast freezing) that will be carried out preliminary to the standard phase,
thus changing from a single phase to a two phase cycle.

-40

" © 240min

ot |zl e |

If it is a temperature controlled cycle, a test will be performed to check that the needle probe has been
correctly inserted in the food item to be blast chilled. If the test is not successful, the cycle automatically
switches to time controlled mode: the buzzer sounds and the type of cycle control is converted from
temperature to time on the display.
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4444

17°c

: O lbhmin

On completion of the blast chilling/blast freezing cycle, when the needle probe has reached the right
temperature or the time period is finished, the buzzer sounds and the conservation phase begins. If
the temperature controlled cycle is not completed in the allotted time, the problem will be notified by

displaying an alarm message.

HOLDING

{7 TR

o
© [mn @ oA L

o | Fncese] o | v | G |atoer ona [ BEE] W | et | & loer

The conservation phase is not timed and is only terminated when the ‘ key is pressed for 2
seconds. Defrosting is always enabled during a conservation phase.

V
While a cycle is being carried out, by pressing the key it is possible to access an advanced page
where the working setpoints for the cycle in progress can be modified and all of the machine’s internal
status data displayed.

e g —
17013

T © |4hmin

ous | izl o | ot |eeza] o |

ons | el s | v

5.1.7.3 Pre-cooling
This is a refrigeration cycle of infinite duration that can precede all the operating cycles.

A
Access the SPECIAL CYCLES menu using the ‘ key and select PRE-COOLING: at this point the
working SETPOINT setting screen is displayed, the value of which is equal 5 °C but which can be

" Y
modified using the ‘ LS. The next time that the | key is pressed the cycle starts.

PRECOOLING

L

8 5°C 8 25°C

»

one |BEE] 50 |t | O |oiRer oty |BEE| %0 | s | & aRer

Once the required cabinet setpoint has been reached, the buzzer sounds and the cycle continues
and maintains the cabinet temperature achieved until the | key is pressed for 2 seconds or until a
blast chilling/blast freezing cycle starts up.
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5.1.7.4 Manual defrosting
A defrosting cycle can be started manually.Duration of defrosting is 30 minutes.

Access the SPECIAL CYCLES menu using the ‘ key and select DEFROSTING: at this point the

word DEFROSTING will appear and the next time ‘ key is pressed the cycle will start but only
when door are open. However, if they are closed, the "open door" message will appear on the
screen.Opening the door during defrosting cycles stops the evaporator fans and defrosting process
but not the cycle time

Defrosting is done by the activation of the evaporator fans inside the device.
5.1.7.5 Fish sanitation

The fish sanitation cycle is only available with the use of a needle probe.

Access the SPECIAL CYCLES menu using the ‘ key and select FISH SANITATION: at this point
the start-up screen will appear and the next time ‘ is pressed the cycle will start.

This special cycle consists of the following phases:

- blast chilling with the cabinet setting at -35°C and the product temperature setting at -22°C

- holding for the set time of 24 hours and the set value of the cabinet -22°C

- conservation with the cabinet set to -22°C

24444

© 24h ©  DOmin

| 2 | i | o Joer ot | k] 2 | s | A [t

During a sanitation cycle, the device will always display the cabinet temperature and, depending on
the phase in progress, the blast chilling end temperature or the duration of the holding phase.

The sanitation cycle starts with the blast chilling phase. When the temperature recorded by the
needle probe reaches the temperature to end blast chilling, the device will move on automatically to
holding.

The temperature to end blast chilling is also the working setpoint during holding.

When the holding period has elapsed, the device will move on automatically to conservation.
The needle insertion test is always carried out at the start of the cycle: if the test is not completed
corectly, the buzzer sounds and the cycle is interrupted.

The cycle may be interrupted earlier by pressing the | key for 2 seconds.

The start of a sanitation cycle interrupts any pre-cooling cycle in progress.

5.1.7.6 Ice cream hardening

Access the SPECIAL CYCLES menu from the I8 key and select ICE CREAM HARDENING: at this

point the start screen is displayed, from which you can change the timer settings using the ‘ and
V

keys. The next time that ‘ is pressed, the cycle will begin and the expiry of the preset time

will be signalled by the buzzer. The cycle will, however, continue until the ‘ key is pressed and held
for 2 seconds.

The start of an ice cream hardening cycle interrupts any pre-cooling cycle in progress.

B orrrr»

1B

© 0min © |0min
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5.1.7.7 Heating the needle probe (additional option)

This is an additional option which works only in devices with needle probe equipped with additional
heater. The heating must be carried out with the door open but if the door is closed once the cycle has
already started, it does not affect its functioning.

Access the SPECIAL CYCLES menu from the | key and select NEEDLE HEATING: at this point
the start screen will appear.

The next time that | is pressed the cycle will start, but it can be interrupted at any time by pressing
and

holding the | key down for 2 seconds.

PROBE HEATING PROBE HEATING

OPEN DOOR

7 -6°C 2 -3°C

| :>'.v|v /\l' |||\/ /\l'
CHLL | FREEZE| HARD MENU AUX START CHILL | FREEZE| HARD MENU AUX START

At the end of the heating, the buzzer sounds for one second and the device returns to the Home page.

5.1.7.8 Recipes

The controller provides 7 preset ready-to-use recipes that offer a series of cycles optimised by type of

dish. These 7 recipes can be modified before starting the cycle, but cannot be saved or over-written.

To see the list of predefined blast chilling/blast freezing programs available, access the SPECIAL
2 ing the Ml

CYCLES menu from the KISl key and select RECIPES. Using the BZ%@ and E="R keys select the

desired recipe, change the setpoint if necessary and start the cycle by pressing the G&iil key.

Besides the 7 standard (not-modifiable) recipes, device provides 20 further programs (from P1 to P20)
which the user can use for saving the settings of his/her own recipes.

These 20 programs are listed below the 7 preset recipes and are identified by the label “- - -” which
shows the position is empty. Once the user memorizes the settings of a recipe, label “Px” will be
automatically displayed in the position where it has been saved.

To save or overwrite one of the 20 recipes, proceed as follows:
- Move the cursor in the position you want to save the recipe and press the | key.
- With the| key, the mode can be shifted from NEEDLE PROBE to TIME and vice versa (for blast
chilling)
- With the =24 key, the mode can be shifted from NEEDLE PROBE to TIME and vice versa (for blast
freezing)
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vV
- With the key, the mode can be shifted from SOFT to HARD and vice versa
- With the key, cycle values can be edited and scrolled
- ted using the IER
- With the ‘ key, the selected value can be accessed, edited using the KE8 and EET™ keys and
confirmed pressing again ‘ or exited without editing with the | key
- Once back to the home page for starting the cycle, the @ icon is displayed as a reminder for
A
memorizing the recipe; press the ‘ key to save it
- Press the ‘ key to start the cycle

5.2 PARAMETERS

To view the parameters from the menu it is necessary to insert previously password -17 or-19 using the key
to change the value of the parameters, select the desired parameter and with the key to make
it editable; confirm finally with the key. =

The machine is set at the factory for optimal operation under specific conditions and it is not advisable to
change the parameters. If any operating time can be changed, the manufacturer will decline any
responsibility for operation or breakage of the machine.

For Data recovery go to the Settings menu by pressing button , select Restore data and press
.The submenu RESET PARAMETERS are accessed by typing in advance the password 149.

5.3 ALARMAS HACCP

Go to the Settings menu from the key, select Alarms HACCP and press n;/w to see the
latest 9 HACCP alarms stored. If there is no alarm HACCP, the display shows "NO ALARM".

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS POWER FAILURE
LANGUAGE
11O STATUS
PARAMETERS

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 34°C

*|*¢z¢*|vv| 4§|¢t¢*¢r¢|vv|v|/\|o
CHILL | FREEZE HARD CHILL | FREEZE HARD MENU AUX START

V A
menu | Aux | sTART

The alarms are present in the list of HACCP are:
Cycle duration of Chilling/freezing,Power failure, Door Open, Temperature High Alarm
Their placement time cycle depends on the presence or absence of the RTC to the edge of the product

5.4 REAL TIME CLOCK

O
In the page of the REAL-TIME CLOCK, pressing the M 2 digits for the e.ar will begin to flash and can

A
be set with the keys , confirming with a subsequent pressing . Continue with the same
modalities until completion of the changes. Once you have set the date and time, it returns to the previous

menu after 50 seconds of inactivity or by pressing the button .
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5.5 Useful tips

Read carefully the below advices so as to reach the full potential of the refrigeration cabinet.
5.5.1 Maintenance
Carry out necessary cleaning operation in order to enlarge the service life of the machine.

e Remove any waste from the machine at the end of each day. Before cleaning the machine,
unplug the machine from the electricity supply and put the switch in OFF or O position. The
appliances include a drainage in the bottom of refrigerated chamber (Except 3 trays models), to
help the cleaning operation, as well as the eventual output of liquids from food. During the
cleaning operation it is essential to remove the drain plug and clean it, to prevent clogging by
solid elements. It prevents accumulated liquids from stagnating.

e Do not use abrasive, corrosive or acid products, chlorine-based detergents, solvents or petrol
derivatives to clean the machine.

e Do not use pressurized water to clean the machine.

e Take precautions before accessing to the unit condenser zone, due to the high temperatures
there might be risk of burns

e Cleaning the condenser: During cleaning, avoid any bending of the condenser aluminum fins. It
could affect on the condenser air circulation, causing serious damage to the equipment, being
the repair out of warranty in that case.

e Check that the doors close perfectly.

e If any change of wires is needed, do not change for a lower section one

e The assembly of the electrical installation cover in the control panel is important. If disassembling
is needed, it must be tightened back as it was.

e Twice a year call the technical service to carry out the relevant revisions:

o Review of the status of the joints.
o Review of the state of the components.
e Y-type power cord connection if the wire is damaged, it should be replaced by the manufacturer,
its after sales service department o by some authorized personnel to avoid any damage to the
equipment or personnel.

5.5.2 Prolonged non use

If the machine is kept out of service for a long period of time (holidays, temporary closure...), please
observe the following:

e Clean the equipment carefully.
e  Switch off the mains power supply.
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6. FAULTS, ALARMS AND BREAKDOWNS

The steps to be followed in the event of a fault or operating error are described below. The possible causes
and possible solutions are listed in the following table. In the event of doubt, or if you are unable to resolve the
problem, please contact the technical service.

A Do not handle electrical components, as there is a risk of death as the components are under network voltage

FAULT

POSSIBLE CAUSE

SOLUTION

Blast chiller
does not work

There is no power supply.

Check whether the circuit breaker has been triggered. If there is
light in the switch the machine is powered.

Location of the equipment

Check there is not a heat source nearby

Ambient temperature

Check that ambient temperatura is below +38°C. These are
devices guaranteed maximum working temperature

Door closing

Check that the doors close correctly

Insufficient
temperature

Food distribution inside the machine

Check that food does not block the air ventilation and the time
elapsed from the time the food is stored inside the cabinet is
enough for cooling the products.

Cleaning of the condenser

Check that the condenser is clean. Consider that the cleaner
the refrigerator is the more energy will be saved. The cleaning
frequency will depend on the conditions of the location. In case

the condenser is dirty call after sales service.

Incorrect levelling and bad closing of the
doors.

Check the levelling and good closing of the doors.

Strange or loud
noise

Friction in the movable zones

Check there is nothing in touch with the movable elements of
the refrigerator.

NOTE: If a fault occurs and is not listed in the above table, please call the technical service. The
l manufacturer reserves the right to modify the technical characteristics with prior warning.

Together with this manual, it is supplied the instructions of the thermostat.
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6.1 Alarms and errors control panel

CODE MEANING SOLUTIONS CONSEQUENCES
the device will not save the date and time an HACCP alarm occurred.
RTC Clock ERROR re-set the date and
time. the alarm output will be activated.
See PO parameter if parameter P4 is set to 1, defrosting will last for the time set by parameter d3
EVAPORATOR | EVAPORATOR Gheck probe integrity
Check Pmbe'dev'ce parameter F1 will have no effect
PROBE PROBE ERROR connection
Check the cabinet the alarm output will be activated
temperature
See PO parameter the condenser fan will operate in parallel with the compressor
Check probe integrity - -
the condenser overheat alarm will never be activated
CONDENSER | CONDENSER Check probe-device
PROBE PROBE ERROR connection the compressor locked alarm will never be activated
Check the cabinet the alarm output will be activated
temperature

Cabinet probe

Cabinet probe ERROR

See PO parameter
Check probe integrity
Check probe-device
connection

Check the cabinet
temperature

If the error occurs during conservation, the compressor will operate according to
parameters C4 and C5 or C9

If the error occurs during blast chilling or blast freezing, the cycle will continue with the
compressor in continuous mode

if the error occurs during a thawing cycle, the cycle will be interrupted

the minimum temperature alarm will never be activated

the maximum temperature alarm will never be activated

the door heaters will never be switched on

the alarm output will be activated

If the error occurs during “Stand by" mode:
- Only tied operation cycles will be allowed to start.

See PO paramet
Check probe integrity

if the error occurs during stand-by, the temperature controlled cycles will be started up as
time-controlled

if the error occurs during temperature controlled blast chilling, blast chilling will last for the

NEEDLE NEEDLE PROBE Check probe-device | ; t b ter r1
PROBE ERROR onnecton ime set by parameter r
Check the cabinet if the error occurs during temperature controlled blast freezing, blast freezing will lastfor the
temperature time set by parameter r2
check the condition of | if the cycle underway requires the use of the compressor, the cycle will be interrupted
THERMAL THERMAL the multi-purpose input
SWITCH SWITCH ALARM check the value of | e @iarm output will be activated
parameter i6. the condenser fan will be switched on
check the condition of | if the cycle underway requires the use of the compressor, the cycle will be interrupted
HIGH . the multi-purpose input - -
High pressure alarm the alarm output will be activated
PRESSURE [ 19N P check the value of
parameter i6. the condenser fan will be switched on
check the condition of | if the cycle underway requires the use of the compressor, the cycle will be interrupted
LOW LOW PRESSURE the multi-purpose input [the alarm output will be activated
PRESSURE | ALARAM check the value of - )
parameter i6. the condenser fan will be switched on
DOOR OPEN | DOOR OPEN ALARM check tt?]i z%'::iﬁon of all outputs will be deactivated, except for the light output and the alarm output
HIGH HIGH Ch?::q:;eractil:énet the device will save the alarm
TEMPERATURE TEMPERATURE check the value of . .
ALARM parameters A4 and A5 the alarm output will be activated
Low LOwW Ch?::’]:)heeraiit:;net the device will save the alarm
TEMPERATURE XEX;I&RATURE check the valus of the alarm output will be activated
parameters A1 and A2
Alarm indicating that
:Jelmpe:'laltlure Cor;)(lrolled the device will save the alarm
ast chilling or blast
CYCLE freezing has not been check the value of
DURATION parameters r5 and r6

completed within the
maximum duration
(HACCP alarm).

the alarm output will be activated
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the device will save the alarm

POWER Power failure alarm check the device-power [any cycle underway will resume when power is restored
FAILURE (HACCP alarm). supply connection
the alarm output will be activated
Alarm indicating that the device will save the alarm
sanitation has not been
SANITATION completed within the check lhetvaluzeaof the cycle underway will be interrupted
DURATION maximum duration of parameterr
the first phase. the alarm output will be activated
check that the needle
SANITATION probe has been
- correctly inserted and - . .
PROBE Sanitation alarm check the value of the sanitation cycle will be interrupted.
INSERTION parameters r17 and
r18.
check the condenser . .
th d f: Il b tched
CONDENSER | Condenser overheat temperature e condenser fan will be switched on

OVERHEATING

alarm

check the value of
parameter C6.

the alarm output will be activated

check the condenser
temperature
check the value of

if the error occurs during “stand-by”, it will not be possible to select or start up an operating
cycle

COMPRESSOR | Compressor locked parameter C7 if the error occurs during an operating cycle, the cycle will be interrupted.
LOCKED alarm disconnect the device
from the power supply
and clean the the alarm output will be activated
condenser.
check that the needle
NEEDLE probes have been
PROBE Needle probe not correctly inserted and | the temperature controlled cycle in progress will be converted to a time
inserted alarm check the value of | controlled cycle.
INSERTION parameters r17 and
r18
Communication error check the user
COMM ALARM | user interface-control interface-control all outputs will be deactivated.

module

module connection.

7. RECYCLING THE PRODUCT

The European Directive 2012/19/EU relating to Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) states that household appliances should not be disposed of using the normal solid
urban waste cycle. Exhausted appliances should be collected separately in order to optimise
the cost of re-using and recycling the materials inside the machine, while preventing potential
damage to the atmosphere and to public health. The crossed-out dustbin is marked on all
products to remind the owner of their obligations regarding separated waste collection. For
more information, relating to the correct disposal of household appliances, owners should
contact their local authorities or appliance dealer.
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2. INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS GENERAUX

Le présent manuel a été créé pour faciliter la compréhension totale du fonctionnement, de I'installation et de
la maintenance de I'appareil. Il contient des informations et des avertissements nécessaires a l'installation et
a I'utilisation correcte de 'appareil, mais également des informations concernant les caractéristiques et les
possibilités qu’offre I'appareil, afin que vous puissiez profiter pleinement de tout le potentiel a votre disposition.

1L

A

AVANT DE PROCEDER A LA MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL, MERCI DE LIRE
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.

Conservez ce manuel en lieu sar pour le consulter ultérieurement.
En cas de vente ou de cession de I’appareil, transmettez ce manuel au nouvel utilisateur.

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL ET NE DOIT ETRE
UTILISE QUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE. CET APPAREIL N'EST PAS DESTINE A
ETRE UTILISE PAR DES PERSONNES (Y COMPRIS LES ENFANTS) AYANT DES
CAPACITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES REDUITES. LES ENFANTS
NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LES APPAREILS.

e L’emplacement et linstallation, ainsi que les réparations ou transformations, doivent toujours étre
réalisés par un TECHNICIEN AUTORISE, dans le respect de la réglementation en vigueur. Le fabricant
ne se tient pas pour responsable d’'une mauvaise installation de I'appareil.

e L’installation, le réglage correct, le dépannage ou la maintenance inappropriés de I'appareil ainsi que
sa manipulation peuvent provoquer des dégats matériels et des blessures.

Si votre appareil a subi une panne quelconque, appelez le Service d’Assistance Technique.
N’essayez PAS de le réparer vous-mémes ou de le faire faire par du personnel non qualifié et
non autorisé.

Utilisez des piéces de rechange d’origine car, dans le cas contraire, la garantie ne s’appliquera
pas.

Pour réaliser des opérations de maintenance, il est indispensable de déconnecter
I"armoireréfrigérantedu courant électrique grace au dispositif de déconnexion/interrupteur
général.

N'utilisez PAS de produits abrasifs, corrosifs, acides ou dissolvants ni de détergents a base de
chlore pour le nettoyage car ils pourraient abimer I'appareil.

LE NON-RESPECT DE CES NORMES OU L'UTILISATION INAPPROPRIEE DE
L’APPAREIL LIBERE LE FABRICANT DE TOUTE GARANTIE OU RECLAMATION
POSSIBLE.
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3. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Tous les appareils disposent de plaques de caractéristiques qui identifient I'appareil et indiquent ses
caractéristiques techniques. Cette plaque se trouve sur I'un des cotés de I'appareil. Ne retirez pas la plaque
de l'appareil.

Explication de la plaque d’'immatriculation qui accompagne votre appareil.

c € ]\ — || [ NUMERO | DESCRIPTION
j ~ 1 FABRICANT
M 7 MODELE
-_‘ Made in EU 3 N.° SERIE
4 TENSION DE FONCTIONNEMENT
Mmoo X Isu' s10111111 (0)| 201806 5 FREQUENCE
- r———" o ‘ 6 INTENSITE DE COURANT

e T e 7 PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)
o ’4 POS W1 amp ‘ 0|" Detrost | 8 CLASSE CLIMATIQUE (N=4)
slefactor of Gase Clmat [ 4] vemp. [ -248°¢ 9 TEMPERATURE DE TRAVAIL
pesone [ g homse 5.',‘;"’;."5602.&‘1‘;‘;”:1.‘2' e 10 | TYPE DE GAZ REFRIGERANT

e i = 11 GRAMMES DE GAZ REFRIGERANT
A e e A T 12 |NORME

Note : Cette plaque est donnée a titre d’'exemple.
Elle contient les caractéristiques a indiquer lorsque vous contactez le service technique.
3.1 Caractéristiques générales

Ces appareils ont été fabriqués conformément aux directives de la CE relatives au traitement et a la
conservation des aliments.

L'utilisation de la cellule de refroidissement consiste a abaisser brusquement la température (produits cuits
ou frais) a un autre niveau qui garantit le maintien des propriétés nutritionnelles, physiques et chimiques
idéales des aliments.

Il convient de mentionner que la plage de température critique entre 10° C et 85° C dans le produit doit étre
franchie le plus rapidement possible.

Elle est équipée d'une horloge électronique et d’'un capteur de température pour la chambre. Contréle du
cycle par le temps ou avec capteur a l'intérieur de I'aliment. Lorsque le cycle de réfrigération se termine,
elle peut étre utilisée comme chambre de réfrigération : + 2, + 4 °C ; ou comme chambre de stockage de
produits congelés : -18 °C, pour une courte période.

En fonction de plusieurs facteurs et selon les données préparées, I'idée est d’'informer ['utilisateur sur un
produit trés homogene et standard dans la cuisine internationale.

MODELE PRODUCTIONS (en kg) (*)
REFRIGERATION CONGELATION

3GN 11 12 6

5GN 11 18 10

8GN 11 40 24

10GN 11 50 30

(*) Production calculée selon la norme EN22042 (Réfrigeration, +65 °C [ +10 °C en 120’ ; Congélation,
+65°C [1-18 °C en 270’)

La quantité de produits peut varier si les conditions d’essai changent, comme par exemple la
température.
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4. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

4.1

4.2

L’emplacement et l'installation, ainsi que les réparations ou transformations,
doivent toujours étre réalisés par un TECHNICIEN AUTORISE, dans le respect
de la réglementation en vigueur dans chaque pays.

L’installation, le réglage correct, le dépannage ou la maintenance inappropriés
de I'appareil ainsi que sa manipulation peuvent provoquer des dégats matériels
et des blessures.

Déballage

Déballez I'appareil et vérifiez qu’il ne présente pas de dégat di au transport ; si c’est le cas, merci d’en
informer immédiatement votre fournisseur et le transporteur. En cas de doute, n’utilisez pas I'appareil
avant d’avoir analysé I'étendue des dégats.

pas étre laissés a la portée des enfants car ils peuvent représenter un danger

Les éléments d’emballage (plastiques, polyuréthane étiré, pinces, etc.) ne doivent
A potentiel.

L’armoire ne doit pas basculer. En cas de nécessité, certaines armoires peuvent étre basculées sur
la face qui est indiquée sur 'emballage. Si rien n’est indiqué, I'armoire ne peut étre basculée. Il est
nécessaire d’attendre au moins 2 heures aprés avoir placé I'armoire en position verticale pour la mettre
en marche.

Le maniement de I'appareil doit étre réalisé a I'aide d’'un chariot élévateur ou équivalent pour ne pas
abimer la structure de l'appareil. Transportez I'appareil jusqu’a son lieu d’installation et procédez
ensuite au déballage.

Les éléments d’emballage sont entierement recyclables et doivent donc étre jetés dans le conteneur
correspondant.

Pose et mise a niveau

L’espace ou est placée I'armoire doit étre dégagé et propre, en évitant que le ventilateur de
I'équipement frigorifique n’absorbe de matiéres qui créent ensuite des dépots sur les palmes du
condensateur, réduisant I'efficacité du systéme.

Retirez la palette, en veillant a ne pas causer de trous sur le meuble. Mettez a présent I'armoirede
niveau, en visant et dévissant les pieds. Lorsqu’elle est de niveau, vous pouvez retirer le film de
protection de I'acier inoxydable en utilisant un objet non pointu. N'utilisez pas de cutter car cela pourrait
rayer I'acier.

A : CORPS DU PIED

B:VIS:

Tournez vers la droite pour baisser le meuble.
. Tournez vers la gauche pour lever le meuble.

L’appareil, a son emplacement définitif, doit étre espacée de 50 mm du mur sur I'arriere, de 30 mm
sur les cotés et de 500 mm sur le dessus.

Si 'appareil est équipé de roues, assurez-vous de placer I'équipement sur une surface plane.
Lors de la mise en marche, assurez-vous qu’'aucune source de chaleur n’est a proximité.

Pour un parfait fonctionnement des éléments composants le systéme frigorifique, il est de la plus haute
importance que les prises d’air ne soient pas bouchées, que ce soit le ventilateur situé a l'intérieur de
I"armoire ou 'accés d’air du condensateur. N'installez pas |'armoire a découvert.

N’introduisez aucun élément dans les grilles de protection des ventilateurs ou de la zone de
I'équipement frigorifique.

Les refroidisseurs rapides dont la charge de gaz R290 dépasse 150 g sont équipés d'une étiquette
d'identification indiquant la surface minimale au sol sur laquelle ils doivent étre installés, conformément
a la norme EN IEC 60335-2-89:2022
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Minimum room floor area

=10 M?

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

4.3 Raccordement électrique

Le raccordement électrique de I'appareil doit toujours étre effectué par un TECHNICIEN AUTORISE.

Les normes Iégales en vigueur dans le pays en matiére de raccordements au réseau électrique doivent
étre respectées.

o Vérifiez que la tension et la fréquence du réseau correspondent a celles indiquées
sur la plaque des caractéristiques.

e |l est absolument indispensable que l'installation électrique sur laquelle sera
branché le armoire réfrigéré soit pourvue d’une PRISE DE TERRE ainsi que de
la protection magnétothermique et du différentiel adéquats (que nous conseillons
de 30mA)

e |l est obligatoire de raccorder la terre a I'appareil en utilisant un dispositif de
protection différentiel. Le fabricant ne se porte pas responsable pour les dégats
potentiels causés en cas de non-respect de cette exigence.

o Vérifiez que la section d’alimentation est adaptée a la consommation qu’elle va
supporter.

e La prise de courant doit étre de type Schuko car le cable présent dans son
armoire est de ce type (aussi appelé type F ou CEE 7/4”), avec des bornes de
4,8 mm et une prise terre. Pour votre sécurité, il est interdit de rallonger ce cable
d’alimentation. Les armoires peuvent également étre équipées sur commande de
cables d’alimentation de type H (Angleterre) et type B (Amérique).

e Si, a l'installation de I'appareil, vous détectez tout défaut, faites-le savoir a votre
fournisseur immédiatement.

e Ninstallez pas la cellule de refroidissement a I'extérieur.

e Encas d’incendie, n'utilisez pas d’eau. Utilisez des extincteurs au CO2 (dioxyde
de carbone) et refroidissez la zone du moteur aussi vite que possible.

adéquate la dispense de toute responsabilité, ne le rendant pas responsable des

2 Ne pas respecter les spécifications du fabricant ou ne pas réali une installation

4.4

4.5

blessures ou des dégats matériels sur I’appareil.

Consultez le plaque de caractéristiques pour connaitre les caractéristiques électriques de votre
équipement. Section 3.

Connexion de I’évacuation

Si vous voulez placer le drain a un endroit fixe et définitif, il doit étre relié a un drainage général, en
créant un siphon avec ce drain pour éviter des pertes de froid. Cette opération doit étre effectuée par
du personnel qualifié. Voir les figures 1 a 4 pour voir 'emplacement du drain.

Recyclage

L’emballage du produit est compose de :

e Palette en bois.

e Carton.

e Bande de polypropyléne. g "

e Polyéthylene étiré.
Tous les emballages utilisés pour 'empaquetage de I'appareil sont recyclables ; I'élimination correcte
de ces produits contribue a la protection de I'environnement. Pour plus d’informations sur le recyclage
de ces produits, adressez-vous au bureau compétant au niveau local. Jetez ces matériaux en
respectant les normes en vigueur.
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5. INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE

|'- '| AVANT DE PROCEDER A LA MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL, MERCI DE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL ET NE DOIT
ETRE UTILISE QUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.

5.1 Commande de la machine a l'aide du panneau de commande

Le présent chapitre présente les étapes de I'utilisation de la cellule de refroidissement, démontrant toutes
les fonctions dont elle dispose.

5.1.1 Mise en marche

e Aprés avoir nettoyé l'intérieur de la machine, branchez-la au réseau électrique.

e Lorsque la machine est allumée, I'écran affichera la charge du systéme.

Une fois la charge du systéme terminée, la machine affichera le mode précédant la désactivation.

e Dans le cas ou il n'y avait pas de panne, la machine affichera I'écran d'accueil.
e Le message POWER FAILURE affiché sur I'écran informe de la panne d'alimentation.

5.1.2 Power Failure

Dans le cas d'une panne d'alimentation lorsque aucune fonction n'était en cours, apres le rétablissement
de l'alimentation la machine retournera au mode qui était actif avant la défaillance.

Dans le cas ou la panne d'alimentation s'est produite lorsqu'une fonction était en cours, aprés le
rétablissement de I'alimentation la machine se comportera comme suit :

- si la fonction en cours était le refroidissement rapide ou la congélation rapide, le cycle sera continué,
tenant en compte le temps de la panne d'alimentation ;

- si la machine était en cycle conservation, le cycle sera continué avec le parameétres définis.

Dans le cas ou la panne d'alimentation a duré le temps suffisant pour enclencher I'erreur de I'horloge, il
sera nécessaire de programmer la date et I'heure.

5.1.3 Acquittement du buzzer
Pour acquitter I'alarme, il suffit d'appuyer sur un bouton quelconque.

5.1.4 Renseignements initiaux

Pour accéder a la liste, appuyez sur Ex=X%0 sur I'écran d'accueil.

5.1.5 Langues

Langues disponibles : italien, anglais, allemand, frangais, espagnol, portugais, turque, polonais,
tchéque.

5.1.6 STATUT interne
Ci-dessous, vous pouvez voir le menu d'affichage du statut interne.

on |l o | s | G [ermer

Pour retourner a I'écran précédent, appuyez sur ‘ .

5.1.7 Cycles de foncitionnement
La machine peut gérer les cycles de refroidissement et de congélation rapide suivants :
- refroidissement rapide et conservation a température controlée
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- refroidissement rapide et conservation temporisés
- congélation rapide et conservation a température contrélée
- congélation rapide et conservation temporisés

Pour retourner de I'écran du cycle a I'écran d'accueil, appuyez trois fois sur |

En dehors des cycles de refroidissement et de congélation rapide, la machine permet aussi de lancer
les cycles spéciaux :

- pré-refroidissement

- décongélation manuelle

- assainissement de poissons (uniquement lorsque la sonde a aiguille est active)

- durcissement des glaces

- réchauffement de la sonde a aiguille (uniquement les modéles équipés de la sonde avec chauffage)
- recettes (programmes avec cycles prédéfinis)

: [ 5 ]
Pour accéder au menu SPECIAL CYCLES, appuyez sur le bouton K&

5.1.7.1 Test d’insertion correcte de la sonde a aiguille

Si la sonde a aiguille est active, les cycles a température contrdlée sont précédés d'un test a deux
phases, dont le but est de vérifier si la sonde a aiguille a été introduite correctement. Si la sonde a
aiguille n'est pas active, uniquement les programmes temporisés peuvent étre lancés.

5.1.7.2 Refriodissement/ congélation rapide et conservation

En appuyant sur le touches | ou vous pouvez sélectionner, respectivement, le cycle de

refroidissement rapide ou de la congélation rapide. La machine proposera le programme a

température contrélée ou le programme temporisé. Pour naviguer entre les deux modes, appuyez sur
% 6 26 e

la touche Kt ‘OU Eézézs
Le tableau suivant présente les possibilités de fonctionnement dans le cadre de ces cycles :

Vale’ur par Min. Max. UN Contrdle du cycle
défaut programme
20 Refrtil:;)sizzment
1 500 min Temps S
240 Congélation
rapide
3 Refroidissement
A rapide
-50 99 °C température —
Congélation
-18 f
rapide

Aprés avoir sélectionné le cycle choisi, vous pouvez y ajouter une phase en appuyant sur la touche

VvV
Ze8 (HARD pour le refroidissement rapide, SOFT pour la congélation rapide). Cette phase sera
effectuée avant la phase standard, en passant ainsi de la phase unique au cycle a deux phases.

-

PR L “ © min

) R Iy P [ M ot |zl o | s | G ot

Si le cycle donné est le cycle a température contrélée, un test sera effectué pour vérifier si la sonde a
aiguille a été correctement introduite dans I'aliment destiné au refroidissement rapide. Si le test
échoue, le cycle passera automatiquement en mode temporisé : la machine émettra un signal sonore
et le mode de contréle du cycle sur I'écran changera du cycle a température contrélée au cycle
temporisé.
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© l44min

Une fois le cycle de refroidissement/congélation rapide terminé, lorsque la sonde a aiguille atteint la
température de consigne ou le temps programmé est écoulé, la machine émet un signal sonore et
commence la phase de conservation. Si le cycle a température contrélée n'est pas terminé dans un
temps prédéfini, I'écran affichera une alarme.

HoLONG 1)
17 s 17

o
© [mn @ oA L

o | Fncese] o | v | G |atoer ona [ BEE] W | et | & loer

La phase de conservation n'est pas limitée dans le temps et elle est terminée lorsque vous appuyez
sur la touche ‘ pendant 2 secondes.
La phase de conservation permet toujours de lancer le dégivrage.

Vv . N . .
Quand le cycle est en cours, appuyez sur pour accéder a la page présentant des réglages
avanceés, ou vous trouverez les valeurs de consigne pour le cycle en cours, que vous pouvez modifier,
et ou seront affichées toutes les données relatives a I'état de la machine.
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5.1.7.3 Pré-refroidissement
Le cycle de pré-refroidissement n'est pas limité dans le temps et il peut précéder tous les cycles de
fonctionnement.

AN
Appuyez sur la touche ‘ pour accéder au menu SPECIAL CYCLES et sélectionnez PRE-
COOLING : a ce moment-la I'écran de paramétres sera affiché, ou vous pouvez naviguer a l'aide des

A \V ) )
touches | et . Pour lancer le cycle, vous devez appuyer encore une fois sur ‘

PRECOOLING

o

8 5°C 8 25°C

ot |REE] N0 |t | O |aiRer b, |BEE| N |t | G laer

Une fois la température de consigne atteinte, la machine émet un signal sonore ; le cicle est

continué et la température maintenue jusqu'a ce que vous appuyez sur la touche pendant 2
secondes ou jusqu'au lancement du cycle de refroidissement/congélation rapide.
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5.1.7.4 Dégivrage manuel
Vous pouvez démarrer le cycle de dégivrage manuellement. Duration of defrosting is 30 minutes.

A\
Appuyez sur la touche ‘ pour accéder au menu SPECIAL CYCLES et sélectionnez
DEFROSTING : a ce moment-la le mot DEFROSTING sera affiché ; le cycle peut étre ensuite lancé
par la touche | , a condition que la porte est ouverte (ne s'applique pas au modele PBC-03).

Si la porte est fermée, I'écran affichera le message OPEN DOOR (ne s'applique pas au modéle
PBC-03). L'ouverture de la porte pendant le cycle de dégivrage arréte les ventilateurs de
I'évaporateur et le processus de dégivrage, mais pas la durée du cycle.

Le dégivrage et effectué par la mise en marche du ventilateur a l'intérieur de la machine.

5.1.7.5 Assainissement des poissons
Le cycle d'assainissement de poissons peut étre lancé uniquement avec la sonde a aiguille.

AN\
Appuyez sur la touche ‘ pour accéder au menu SPECIAL CYCLES et sélectionnez FISH
SANITATION : a ce moment-la I'écran initial sera affiché ; le cycle peut étre ensuite lancé par la

touche ‘

Ce cycle spécial est composé des phases suivantes :

- refroidissement rapide avec la température de consigne du cabinet de -35°C et la température de
consigne du produit de -22°C ;

- maintien de la température de consigne du cabinet a -22°C pendant 24 heures ;

- conservation avec la température de consigne du cabinet de -22°C.

-1G:c
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Pendant le cycle de désinfection la machine affichera toujours la température dans la chambre et,
suivant la phase, la température de consigne de refroidissement rapide ou la durée de la phase de
maintien.

Le cycle d'assainissement commence avec la phase de refroidissement rapide. Lorsque la
température enregistrée par la sonde a aiguille atteint la température de consigne du refroidissement
rapide, la machine passe automatiquement en phase maintien.

La température de consigne du refroidissement rapide est aussi la température de consigne de la
phase de maintien.

A I'écoulement de la phase de maintien, la machine passera automatiquement en mode
conservation.

Le test d'introduction de I'aiguille est effectué toujours au début du cycle : si le test échoue, un signal
sonore sera émis et le cycle sera interrompu.

Le cycle peut étre interrompu avant son terme en appuyant sur la touche ‘ pendant 2 secondes.
Le lancement du cycle de désinfection bloque le cycle de pré-refroidissement en cours.

5.1.7.6 Durcissement des glaces

Appuyez sur la touche | pour accéder au menu SPECIAL CYCLES et sélectionnez ICE CREAM
HARDENING : a ce moment-la I'écran initial sera affiché, ou vous pouvez changer les réglages du

. A Vv
temporisateur avec les touches ‘ et . Vous pouvez lancer le cycle en appuyant sur ‘
encore une fois. L'écoulement du temps défini sera signalisé par un signal sonore. Le cycle sera

continué jusqu'au moment ou vous appuyez sur la touche pendant 2 secondes.
Le lancement du cycle de durcissement des glaces bloque le cycle de pré-refroidissement en cours.
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5.1.7.7 R échauffage de la sonde a aiguille (option supplémentaire)

I faut effectuer le réchauffement de la sonde a aiguille avec la porte ouverte ; pourtant, la fermeture
de la porte aprés le lancement du cycle n'aura pas d'effet sur son fonctionnement.

Appuyez sur ‘ pour accéder au menu SPECIAL CYCLES et sélectionnez NEEDLE HEATING : a
ce moment-la I'écran initial sera affiché.

@ lance le cycle, qui peut étre interrompu a tout moment — il suffit d'appuyer sur la touche ‘
pendant 2 secondes.

PROBE HEATING PROBE HEATING

OPEN DOOR

2 -g°C » -3°C

|||v A & | : vl\/ /\|'
CHILL | FREEZE| HARD MENU AUX START CHILL | FREEZE| HARD MENU AUX START

Une fois réchauffement terminé, vous entendrez un signal sonore durant 1 seconde et la machine
retournera a I'écran d'accueil.

5.1.7.8 Recettes
Le controleur contient 7 recettes prédéfinies, étant une série de cycles optimisés pour un type de plat

donné. Ces 7 recettes peuvent étre modifiées avant le lancement du cycle, mais ces modifications ne
peuvent pas étre sauvegardées ni les recettes remplacées.

Pour accéder a la liste de programmes de refroidissement/congélation rapide prédéfinis, appuyez sur
, sélectionnez le menu SPECIAL CYCLES, puis RECIPES : a ce moment, I'écran initial sera
affiché. A l'aide des boutons KBl et EEEX¥N choisissez la recette, modifiez la valeur de consigne et
lancez le cycle en appuyant sur le bouton ‘

A\
AUX

RED MEAT

-

A ~
= 3L
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En dehors de 7 recettes standard (non-modifiables), le modéle PBC offre 20 programmes
supplémentaires (de P1 a P20), lesquels l'opérateur peut utiliser pour sauvegarder ses propres
recettes.

45



FR

Les 20 programmes supplémentaires se trouvent au-dessous de 7 recettes prédéfinies et sons
marqués par le label « - - - » voulant dire que la position est vide. Quand ['utilisateur sauvegarde les
paramétres de la recette, la position affichera le label « Px » pour indiquer la position ou la recette a
été enregistrée.

Pour sauvegarder ou remplacer une de 20 recettes, il faut effectuer les actions suivantes :
- Déplacez le curseur sur la localisation ou vous voulez sauvegarder la recette et appuyez sur la touche

2
GGkl

- Latouche ‘ change le mode de NEEDLE PROBE en TIME, et a l'inverse (pour le refroidissement

rapide) ;
- La touche change le mode de NEEDLE PROBE en TIME, et a l'inverse (pour la congélation
rapide) ;

Y

- La touche EZZ=M change le mode de SOFT en HARD, et a l'inverse ;
Vv

- La touche sert a éditer et défiler les valeurs des cycles ;

- La touche ‘ sert a accéder a une valeur choisie, qui peut alors étre éditée avec les touches ‘
; la sortie sans édition avec la touche |;

7 . N

et KM et ensuite confirmée par la touche

- Apres le retour a I'écran d'accueil, permettant le lancement u cycle, l'icone E] est affichée pour vous
AN

rappeler de sauvegarder la recette ; pour sauvegarder, appuyez sur KB ‘;

- Appuyez sur ‘ pour lancer le cycle.
5.2 PARAMETRES

Pour visualiser les paramétres du menu, le mot de passe doit préalablement étre introduit : -17 ou -19 selon
la version, a l'aide du bouton de modification de la valeur des parametres, sélectionner le paramétre souhaité

et avec le bouton le rendre éditable ; conf nt avec le bouton.

La machine est configurée d'usine pour un fonctionnement optimal dans des conditions données. La
modification des parametres est déconseillée. En cas de changement de I'un des parametres de
fonctionnement, le fabricant décline toute responsabilité en termes de dysfonctionnement ou de rupture de
la machine.

Pour restaurer les données, accéder au menu configuration du bouton M sélectionner récupération des

O
données et appuyer sur . Le rétablissement des paramétres est accessible en introduisant
préalablement le mot de passe 149.

5.3 ALARMES HACCP

)
Acgéder au menu configuration grace au bouton M sélectionner ALARMES HACCP et appuyer sur

pour consulter les 9 dernieres alarmes HACCP enregistrées. En cas d'absence d'alarmes HACCP,
I'écran affichera « NO ALARM ».

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS POWER FAILURE
LANGUAGE
11O STATUS
PARAMETERS

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 34°C

AEL AR P RS 2. 12280 22 |20 | 4 1.8

MENU | AUX

CHILL MENU | AUX |sTART

Les alarmes présentes dans la liste HACCP sont :
46



FR

Durée cycle de surgélation/ultrasurgélation, Coupure de courant, Porte ouverte, Alarme température élevée,
Alarme basse température
Son emplacement dans le temps dépend de la présence ou non de l'alarme RTC.

5.4 REAL TIME CLOCK

@)
Sur la page Real-time CLOCK, en appuyant M les 2 chiffres correspondant a l'année
commence a clignoter et peuvent étre réglés a l'aide des touches , et confirmés avec la
touche START. Une fois la date et I'heure configurés, il est possible de retourner au menu précédent sans

appuyer de touche pendant 50 secondes ou en appuyant sur le bouton B3

5.5 Conseils utiles
Lisez attentivement les conseils utiles suivants pour profiter au maximum du potentiel dont dispose votre
armoire frigorifique.

5.5.1 Maintenance
Réalisez les opérations de nettoyage adéquates pour que votre appareil ait une longue durée de vie.

e Enlevez les résidus de l'appareil a la fin de chaque journée de travail. Avant de réaliser toute
opération de nettoyage, il faut débrancher I'appareil de la prise de courant et placer
l'interrupteur général sur la position OFF ou O. Les appareils sont équipées d’une évacuation
pour faciliter le nettoyage (Sauf modéles a 3 plateaux) ainsi que la sortie d’éventuels liquides
provenant des aliments. Durant I'opération de nettoyage, il est indispensable d’enlever le
bouchon d’évacuation et de le nettoyer pour éviter I'obstruction par des éléments solides. Il
empéche la stagnation de liquides qui pourraient étre présents.

e Nutilisez pas de produits abrasifs, corrosifs, acides, de détergents a base de chlore, de
dissolvants ou de dérivés d’essence pour le nettoyage.

e Ne nettoyez pas I'appareil avec un jet d’eau sous pression.

e Nettoyage du condensateur : Lors du nettoyage, il est important de faire attention a ne pas
tordre les palmes en aluminium du condensateur, car cela pourrait empécher le passage de
I'air et sa condensation, provoquant de sérieux dégats sur I'équipement et excluant de la
garantie sa réparation.

e \Vérifiez que les portes ferment correctement.

e Prenez les précautions nécessaires avant d’accéder a la zone de I'unité de condensation car
certains éléments peuvent atteindre des températures élevées et il existe par conséquent un
risque de brdlure.

e Sil est nécessaire de changer un cable, la section du cable ne doit jamais étre diminuée.

e Le couvercle intérieur de l'installation électrique du panneau de commande est de la plus
haute importance ; s'il est nécessaire de le démonter, il faut s’assurer de son étanchéité
lorsqu’il est remonté.

e Connexion du cordon d'alimentation de type Y si le cable d’alimentation est abimé, il doit étre
remplacé par le fabricant, par son service aprés-vente ou par du personnel qualifié similaire,
afin d’éviter tout danger.

5.5.2 Absence prolongée d’utilisation

Si l'appareil ne va pas étre utilisé pour une longue période de temps (vacances, fermeture
temporaire...), il est nécessaire de suivre les directives suivantes :

e Nettoyez complétement I'appareil.
e Déconnectez I'interrupteur général d’alimentation électrique.
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6. ANOMALIES, ALARMES ET PANNES

Les étapes suivantes décrivent comment procéder en cas d’anomalie ou d’erreur de fonctionnement. Le
tableau suivant énumeére les causes et les solutions possibles. En cas de doute ou d’incapacité de résoudre
le probleme, mettez-vous en contact avec le service technique.

Ne manipulez pas de composants électriques par vous-mémes. Il existe un danger de mort car les
composants sont sous tension du réseau.

ANOMALIE

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

L’appareil
frigorifique ne
fonctionne pas

Il n’y a pas de courant

Vérifiez que le courant arrive a I'unité frigorifique en regardant si
l'interrupteur général est allumé.

Température
insuffisante

Emplacement de I'appareil

Vérifiez qu'il n’y a pas de source de chaleur a proximité.

Température ambiante

Vérifiez que la température ambiante ne dépasse pas +32 °C dans les
armoires de congélation et 38°C dans les réfrigérateurs et les armoires de
rangement pour poissons. Ce sont les températures de fonctionnement
maximales garanties.

Emplacement du produit dans
la table frigorifique

Vérifiez que la charge du produit est parfaitement placée, qu’elle n'obstrue
pas les sorties d’air du ventilateur intérieur et que le temps écoulé depuis
que vous avez placé les aliments est suffisant pour permettre le
refroidissement des produits.

Fermeture de la porte

Vérifiez que les portes se ferment correctement

Nettoyage du condensateur

Vérifiez que le condensateur est propre : il faut savoir que plus I'équipement
frigorifique est propre, plus il économise de I'énergie, en particulier les
palmes du condensateur. La fréquence de nettoyage dépend des
caractéristiques du local. Si le condensateur est sale, il est nécessaire
d’appeler le service technique pour qu'il procede au nettoyage.

Bruits étranges
ou excessifs

Mauvaise mise a niveau et
mauvaise fermeture des portes

Vérifiez que le meuble est bien de niveau et que les portes ferment bien.

Friction sur les zones mobiles
de l'unité frigorifique

Vérifiez qu’aucun objet ne frotte contre un élément mobile de I'unité
frigorifique.

Les instructions du thermostat installé sont jointes au présent manuel, pour une consultation plus détaillée.

3 NB : si une anomalie non présente dans ce tableau arrive, contactez votre service d’assistance
technique. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques dans préavis.

6.1 Alarmes et erreurs du contréleur
Lisez attentivement les conseils utiles suivants pour profiter au maximum du potentiel dont dispose
votre armoire frigorifique.

CODE SIGNIFICATION SOLUTION CONSEQUENCES DE L'ERREUR
X la machine n'enregistrera pas la date et I'heure de I'alarme HACCP
RTC Erreur de I'horloge | configurer la date et
I'heure La sortie d'alarme sera bloquée
Voir le paramétre PO si le paramétre P4 est réglé a 1, le dégivrage durera pendant le temps réglé par le
PP Ll paramétre d3
Vérifier l'intégralité de
la sonde
Sonde Erreur de la sonde Vérifier la connexion
d'évaporateur | d'évaporateur entre la sonde et la le parametre F1 n'aura aucun effet
machine
Veérifier la température
du cabinet la sortie d'alarme sera activée
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Voir le paramétre PO
Vérifier l'intégralité de
la sonde

le ventilateur du condensateur fonctionnera au méme temps que le compresseur

g . I'alarme de surchauffe du condensateur ne sera jamais activé
Sonde du Erreur de la sonde du | vgrifier la connexion
condensateur | condensateur entre la sonde et la
machine I'alarme de blocage du compresseur ne sera jamais activé
Vérifier la température - - -
du cabinet L'alarme de sortie sera déclenché
Si l'erreur apparait lors de la conservation, le compresseur fonctionnera conformément aux
paramétres C4 et C5 ou C9
. N Si l'erreur apparait lors du refroidissement ou de la congélation rapides, le cycle ne sera
Voir le paramétre PO pas interrompu et le compresseur fonctionnera en mode continu
Vérifier l'intégralité de - " ) o N
la sonde si I'erreur apparait lors du cycle de décongélation, le cycle sera interrompu
Sg;;i:tu E::is;tde la sonde du Ve{'ﬂ?r la Cczjnnetx:on I'alarme de température minimum ne sera jamais activé
entre la sonae et la

machine

Vérifier la température
du cabinet

I'alarme de température maximum ne sera jamais activé

le chauffage de la porte ne sera jamais activé

L'alarme de sortie sera déclenché

Si l'erreur apparait en mode « veille » :
- Uniquement les cycles de fonctionnement associés peuvent étre lancés

Sonde a aiguille

Erreur de la sonde &
aiguille

Voir le paramétre PO
Veérifier l'intégralité de
la sonde

Vérifier la connexion
entre la sonde et la
machine

Veérifier la température
du cabinet

si I'erreur apparait en mode « veille », les cycles a température controlée seront lancés en
mode temporisé

si I'erreur apparait en mode de refroidissement rapide a température contrélée, la durée de
refroidissement rapide sera celle de paramétre r1

si I'erreur apparait en mode de congélation rapide a température contrélée, la durée de
congélation rapide sera celle de paramétre r2

Interrupteur
thermique

Alarme d'interrupteur
thermique

vérifier I'état de I'entrée
multifonction
vérifier la valeur du
parameétre i6.

si le cycle en cours nécessite le compresseur, le cycle sera interrompu

L'alarme d'entrée sera déclenché

le ventilateur du condensateur sera mis en marche

Pression trop
élevée

Alarme de pression
trop élevée

vérifier I'état de I'entrée
multifonction
vérifier la valeur du
parameétre i6.

si le cycle en cours nécessite le compresseur, le cycle sera interrompu

L'alarme d'entrée sera déclenché

le ventilateur du condensateur sera mis en marche

Pression trop
basse

Alarme de pression
trop basse

vérifier I'état de I'entrée
multifonction
vérifier la valeur du
parametre i6.

si le cycle en cours nécessite le compresseur, le cycle sera interrompu

L'alarme d'entrée sera déclenché

le ventilateur du condensateur sera mis en marche

Porte ouverte

Alarme de porte
ouverte

Veérifier I'état de la porte

toutes les sorties seront désactivées, a I'exception de la sortie lumiére et sortie alarme

vérifier la température

la machine registrera I'alarme

Température | Alarme de température | du cabinet
trop élevee trop élevée vérifier les valeurs des al donre ectenche
paramétres A4 et A5 alarme d'entree sera declenche
vérifier la température . . y
R R . la machine registrera I'alarme
Température | Alarme de température | du cabinet
trop basse trop basse vérifier les valeurs des

paramétres A1 et A2

L'alarme d'entrée sera déclenché

Durée du cycle

Alarme indiquant que
le refroidissement
rapide ou la
congélation rapide a
température controlée
n'ont pas été

terminés dans la durée
de temps maximale
(alarme HACCP).

vérifier les valeurs des
parametres r5 et r6

la machine registrera l'alarme

L'alarme d'entrée sera déclenché

Alarme d'erreur de

vérifier la connexion de

la machine registrera I'alarme

E_""eu" d? I'alimentation (alarme la machine au réseau | chaque cycle en cours sera continué aprés le rétablissement d'alimentation
lalimentation | 4\ccp). de Ialimentation : — ——
L'alarme d'entrée sera déclenché
Alarme indiquant que la machine registrera l'alarme
I'assainissement n'a
Durée de pas été terminé dans vérifier les valeurs des | chaque cycle en cours sera continué aprés le rétablissement d'alimentation

I'assainissement

la période de temps
maximale pour la
premiére phase.

parametres r23.

L'alarme d'entrée sera déclenché
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Introduction de
la sonde
d'assainissement

vérifier si la sonde a été
introduite correctement | le cycle de désinfection sera interrompu
et vérifier la valeur

Alarme
d'assainissement

vérifier la température le ventilateur du condensateur sera mis en marche

Surchauffe du Alarrr?e ?fe d du condensateur
surchaufre du
condensateur érifi
condensateur veérifier Ia.valeur du L'alarme d'entrée sera déclenche
parametre C6.
vérifier la température | sil'erreur apparait en mode « veille », il n'y aura pas de possibilité de sélectionner ni de
du condensateur lancer le cycle de fonctionnement
vérifier la valeur du
Compresseur | Alarme de blocage N . N ., " .
. paramétre C7 si l'erreur apparait lors d'un cycle de fonctionnement, le cycle sera interrompu
bloqué du compresseur

couper I'alimentation

électrique et nettoyer le

L'alarme d'entrée sera déclenché
condensateur

Introduction de

vérifier si la sonde a été

Alarme d'absence . )
introduite correctement

Iaasiglr]i(lil(: a g%Laillionde a ot vérif[er la valeur des le cycle a température contrélée en cours sera transformé en un cycle temporisé
parameétres r17 et r18.
Erreur de
communication du vérifier la connexion
Alarme de module de entre l'interface ’ .
C o . Toutes les sorties seront bloquées
communication | commande utilisateur et le module
d'interface de commande.
utilisateur

7. RECYCLAGE DU PRODUIT

La norme européenne 2012/19/EU concernant le traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques indique que les appareils électroménagers ne doivent pas étre
traités de la méme maniére que les déchets urbains solides. Les appareils hors d’usage doivent
étre collectés séparément afin d’optimiser le pourcentage de récupération et de recyclages des
matériaux qui les composent et d’éviter les éventuels dégats sur la santé et 'environnement.
Le symbole de poubelle barrée est placé sur tous les produits pour rappeler I'obligation d’'une
collecte séparée. Pour plus d’information sur le traitement correct des appareils
électroménagers, les propriétaires de ce type d’équipements doivent s’adresser au service
public compétent ou aux revendeurs.
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2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND HINWEISE

Dieses Handbuch wurde erstellt, um ein vollstdndiges Verstehen von Funktionen, Installation und
Instandhaltung der Maschine zu gewabhrleisten. Hier finden Sie die notwendigen Informationen und Hinweise
fur eine korrekte Installation und Nutzung des Apparats sowie Informationen zu den Eigenschaften und
Méglichkeiten, die er bietet, damit Sie die Leistung Ihrer Anlage optimal ausnutzen kénnen.

1L

A

BEVOR SIE DAS GERAT IN BETRIEB NEHMEN, LESEN SIE AUFMERKSAM DIE
HINWEISE DIESES HANDBUCHS DURCH.

Verwahren Sie dieses Handbuch fiir spateres Nachschlagen an einem sicheren Ort.
Sollten Sie die Maschine verkaufen oder abtreten, liberlassen Sie dieses Handbuch dem
neuen Nutzer.

DIESES GERAT IST AUSSCHLIESSLICH FUR PROFESSIONELLEN GEBRAUCH VORGESEHEN
UND MUSS VON QUALIFIZIERTEN PERSONAL BENUTZT WERDEN. DIESES GERAT IST NICHT
FUR DEN GEBRAUCH DURCH PERSONEN (EINSCHLIESSLICH KINDER) MIT
EINGESCHRANKTEN KORPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FAHIGKEITEN
BESTIMMT. KINDER DURFEN NICHT MIT DEM GERAT SPIELEN.

o Aufstellen und Installation sowie Reparaturen und Umbauten missen immer von einem
AUTORISIERTEN TECHNIKER vorgenommen werden, und die geltenden Vorschriften des jeweiligen
Landes sind zu beachten. Der Hersteller haftet nicht bei einer falschen Installation der Anlage.

e Unkorrekte Installation, Einstellung, Betrieb oder Instandhaltung der Anlage sowie deren Handhabung
kénnen sowohl Sachschaden als auch Verletzungen verursachen.

A

Wenn lhre Maschine irgendeine Stérung aufweist, benachrichtigen Sie den technischen
Kundendienst.

Versuchen Sie NICHT, sie selber oder durch nicht qualifizierte oder autorisierte Personen zu
reparieren.

Benutzen Sie Original-Ersatzteile, ansonsten erlischt die Garantie.

Um Instandhaltungsoperationen vornehmen zu koénnen, muss der Kihlschrank von der
elektrischen Versorgung durch Ziehen des Steckers oder Betdtigung des Hauptschalters
abgetrennt werden.

Fur die Reinigung KEINE scheuernden, korrosiven, saurehaltigen Produkte, Losungsmittel oder
Reinigungsmittel auf Chlorbasis benutzen; diese wiirden den Apparat beschadigen.

EINE NICHTEINHALTUNG DIESER BESTIMMUNGEN ODER EINE ZWECKWIDRIGE
VERWENDUNG DES GERATS BEFREIT DEN HERSTELLER VON ALLEN
GARANTIEANSPRUCHEN ODER MOGLICHEN REKLAMATIONEN.
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3. PROJEKTDATEN

Samtliche Gerate verfligen Uber ein Typenschild, wodurch sie identifiziert werden, und mit den technischen
Eigenschaften. Es befindet sich auf einer der Seiten der Maschine. Entfernen Sie dieses Schild nicht vom
Gerat.

Erlauterung des Typenschilds an Ihrem Gerat.

} ' NUMMER | BESCHREIBUNG
C € 1 19000000 1 HERSTELLERFIRMA
— —~— 2 MODELL
M X i 3 SERIENNUMMER
e 4 ARBEITSSPANNUNG
[ , - 5 FREQUENZ
MCD‘ X SN 810111111 | 2018/06 6 STROMSTARKE
230v(2) s0H5) 1IN 09 A IPXS ‘ 7 KUHLLEISTUNG (W)
~y o Descarche 8 KLIMAKLASSE (N=4)
Refrig. Cog ,} e T [ O|" Defrost | 9 ARBEITSTEMPERATUR
otoct o|Clse cimat [T 10 208 28 GASTYP DES
gl g et 10 KALTEMITTELS
Nt g | 144 KG]”&&&??‘;" | CO2 | amenion] Vent 1 GRAMM KALTEGAS
A [ “,M_N, ‘R_em" ":._,;:::;'[ poyr 12 VORSCHRIFTEN

Anmerkung: Diese Plakette ist ein Beispiel.
Teilen Sie dem technischen Kundendienst, wenn Sie ihn kontaktieren, die angegebenen Charakteristika mit.

3.1 Allgemeine Eigenschaften

Diese Gerate wurden gemaR den EG-Richtlinien zur Behandlung und Konservierung von Lebensmitteln
gebaut.

Der Einsatz des Kiihlers besteht darin, die Temperatur von einem Niveau (gekochte oder frische Produkte)
auf ein anderes Niveau, das die Aufrechterhaltung der idealen erndhrungsphysikalischen und chemischen
Eigenschaften der Lebensmittel garantiert, plétzlich abzusenken.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der kritische Temperaturbereich zwischen 10 °C und 85 °C im Produkt so
schnell wie mdglich durchlaufen werden sollte.

Es verflgt Uber eine elektronische Uhr und einen Kammertemperaturfihler. Zykluskontrolle erfolgt durch
Zeit oder mit Sonde im Herzen des Lebensmittels. Wenn der Kihlzyklus beendet ist, kann es als
Klhlkammer: + 2, + 4 °C; bzw. als Wartungskammer fur gefrorene Lebensmittel verwendet werden: -18 °C,
fur eine kurze Zeitspanne.

Abhangig von mehreren Faktoren und entsprechend den vorbereiteten Daten geht es darum, den Benutzer
Uber ein sehr homogenes und in der internationalen Kiiche standardisiertes Produkt zu beraten.

PRODUKTION (kg) (*)
MODELL KUHLUNG EINFRIEREN
3GN 111 12 6
5GN 1/1 18 10
8GN 1/1 40 24
10GN 1/1 50 30

(*) Produktionen, die gemal EN22042 berechnet wurden (Abkuhlen +65 °C +10 °C in 120" ; Einfrieren
+65°C -18 °C in 270")
Die Produktmenge kann variieren, wenn sich die Testbedingungen, wie z.B. die Temperatur, andern.
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4. MONTAGEANLEITUNG

4.1

4.2

Die Aufstellung und Montage sowie Reparaturen und Modifikationen diirfen
ausschlieBlich von einem AUTORISIERTEN TECHNIKER unter Beachtung der
ortlichen Vorschriften des jeweiligen Landes durchgefiihrt werden.

Die Montage, eine unsachgemaBe Anpassung, eine fehlerhafte Wartung und
Instandhaltung des Gerdts sowie dessen Modifikationen koénnen zu
Sachschaden und Verletzungen fiihren..

Auspacken

Die Maschine ist auszupacken und auf Transportschaden zu uberprifen. Bei Transportschaden sind
der Lieferant und der Spediteur unverziiglich zu informieren. Im Zweifelsfall darf das Gerét bis zur
Begutachtung der Schaden nicht in Betrieb genommen werden.

diirfen nicht in die Hande von Kindern gelangen, da sie eine potenzielle Gefahr

Die Verpackungselemente (Kunststoffe, expandiertes Polyurethan, Klammern usw.)
A darstellen.

Die Schranke durfen nicht gekippt werden. Falls erforderlich, kdnnen die Schranke auf die auf der
Verpackung angegebene Seite gekippt werden. Wenn auf der Verpackung kein entsprechender
Hinweis vorhanden ist, darf der Schrank nicht gekippt werden. Nach dem Aufstellen in vertikaler
Position muss man mindestens 2 Stunden abwarten, bis das Gerat in Betrieb genommen werden darf.

Die Maschine sollte mit einem Gabelstapler oder einem ahnlichen Gerat transportiert werden, um die
Konstruktion nicht zu beschadigen. Die Maschine erst an den Aufstellungsort bringen und
anschlieBend auspacken.

Die fir die Verpackung verwendeten Materialien sind vollstandig recycelbar und missen daher in die
entsprechenden Behalter entsorgt werden.

Aufstellung und Nivellierung

Der Aufstellungsort des Schranks sollte gerdumig und sauber sein, damit der Lifter des Kihlgerats
keine Materialien ansaugt, die den Kondensator verstopfen und somit die Leistung des Systems
beeintrachtigen kdnnten.

Die Palette entfernen und dabei darauf achten, dass das Gerat nicht angestoRen wird. Nun kann der
Schrank durch Losen und Festziehen der FliRe waagerecht ausgerichtet werden. Nach Abschluss
der Nivellierung kann die Schutzfolie vom Edelstahl mit einem stumpfen Werkzeug entfernt werden,
damit die Oberflache nicht zerkratzt wird.

A: FUSSKORPER

B: GEWINDE

Nach rechts drehen, um das Mdobelstlick abzusenken
~ u Nach links drehen, um das Mobelstlick anzuheben

|

Am Aufstellungsort des Gerates sollte die Mindestabstédnde zu den Wanden hinten 50 mm, zur Seite
30 mm und an die Decke 500 mm betragen.

Sollte das Gerat mit Réadern geliefert werden ist baulich dafir zu sorgen, dass der
Schnellabkiihler/Schockfroster auf einem ebenen Boden steht und gegen Verschieben oder
Wegrollen gesichert wird.

Im Umfeld des Gerates dirfen keine Warmequellen vorhanden sein.

Damit das Kihisystem des Schnellabkihler/ Schockfroster einwandfrei funktioniert, ist darauf zu
achten, dass die Belliftung des Aggregates und des Kondensators nicht durch Gegenstédnde oder
Schmutz blockiert oder gemindert werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einen Leistungsverlust bis
hin zum Ausfall des Gerates fiihren und wird nicht Uber die Garantie abgedeckt.

Eine Aufstellung im Freien ist nicht gestattet.

Es dirfen keine Gegenstande in das Liftungsgitter oder in den Bereich des Kiihisystems eingefiihrt
werden.

Wichtig!

Bei den Schnellabkihlern/ Schockfrostern 10x, 8x, 5x GN 1/1 betragt die Kaltemittelfiillmenge tber
150g.Am Gerét befindet sich ein Piktogramm ( ahnlich Seite 55 ). Dieses Piktogramm gibt die fir die
Installation erforderliche Mindestflache des Aufstellungsortes an.

Das Gerat darf unter keinen Umsténden unter der angegeben Mindestfliche installiert und
betrieben werden.
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4.3

Minimum room floor area

=10 M?

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss des Gerats muss immer von einem AUTORISIERTEN TECHNIKER
vorgenommen werden.

Die geltenden Vorschriften bezuglich Anschllisse an das Stromnetz fur jedes Land sind zu beachten.

¢ Uberpriifen Sie, ob die Versorgungsspannung und die Frequenz mit den auf dem
Typenschild der Maschine angegebenen ubereinstimmt.

e Es ist unbedingt erforderlich, dass die elektrischen Installationen, an
denen der Schrank angeschlossen wird, GEERDET und mit thermischem
Uberlastschutz und Ausgleich ausgestattet ist (wir empfehlen 30 mA.)

e Eine Erdung des Geréts Uber eine Vergleichsschutzeinrichtung ist obligatorisch.
Der Hersteller haftet nicht fir mégliche Schaden, die infolge einer Nichtbeachtung
dieser Vorschrift entstanden sind.

e Stellen Sie sicher, dass der Querschnitt des Versorgungsanschlusses fiir den zu
erwartenden Verbrauch ausreicht.

e Die elektrische Steckbuchse muss vom Typ Schuko sein, da das Kabel in Ihrem
Schrank von diesem Typ ist (auch Typ F oder CEE 7/4” genannt) ist, mit
Klemmen 4, 8 mm und Erdung. Aus Sicherheitsgriinden ist eine Verlangerung
des Stromeingangskabels verboten. AuRerdem werden die Schrénke auf
Bestellung mit Eingangskabeln vom Typ H (England) und Typ B (Amerika)
ausgeliefert.

e Wenn Sie an der Installation der Maschine eine Stdérung feststellen sollten,
benachrichtigen Sie umgehend Ihren Lieferanten.

e Installieren Sie den Schockfroster nicht im Freien.

e Verwenden Sie im Brandfall kein Wasser. Verwenden Sie CO2 (Kohlendioxid)-
Loscher und kiihlen Sie den Motorbereich so schnell wie méglich.

Installation entbindet den Hersteller von jeder Haftung auf Personenschaden oder

j Die Nichteinhaltung der Spezifizierungen des Herstellers oder eine nicht sachgemiRe

4.4

4.5

Sachschéaden an der Maschine.

Die elektrischen Eigenschaften lhres Gerats entnehmen Sie der Typenschild. Abschnitt 3
Abwasseranschluss

Wenn Sie den Abfluss an einem festen und endgdiltigen Ort anbringen méchten, muss er an einen
allgemeinen Abfluss angeschlossen werden, wobei mit diesem Abfluss ein Siphon geschaffen wird,
um Kalteverluste zu vermeiden. Dieser Vorgang muss von qualifiziertem Personal durchgefiihrt
werden. Siehe Abbildungen 1 - 4 fir die Lage des Abflusses.

Wiederverwertung

Die Verpackung dieses Produkts besteht aus:
e Holzpalette
e Karton. '.“
e Bander aus Polypropylen - ’
e Polyurethan expandiert

Alle benutzten Verpackungsmaterialien fir diese Maschine sind wiederverwertbar. Eine korrekte
Entsorgung dieser Produkte hilft daher bei der Erhaltung der Umwelt. Weitere Informationen zur
Wiederverwertung dieser Produkte erhalten bei der zustandigen Stelle in Ihrer ortlichen Verwaltung.
Entsorgen Sie diese Materialien gemaR den geltenden Vorschriften.
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5.

ANWEISUNGEN FUR BETRIEB UND INSTANDHALTUNG

BEVOR SIE DAS GERAT IN BETRIEB NEHMEN, LESEN SIE AUFMERKSAM
DIE HINWEISE DIESES HANDBUCHS DURCH.

DIESES GERAT IST AUSSCHLIESSLICH FUR PROFESSIONELLEN GEBRAUCH
VORGESEHEN UND MUSS VON QUALIFIZIERTEN PERSONAL BENUTZT
WERDEN.

5.1 Bedienung des Geréts mit Bedienfeld
Im Folgenden werden die Schritte zum Betrieb des Schnellkiihlers beschrieben, die alle Méglichkeiten
zeigen, die die Maschine zur Verfiigung stellt.

5.1.1 Einschaltung des Gerits
e Wenn das Innere des Gerats gereinigt ist, schlielen Sie es an das Stromnetz an.
e Nach dem Einschalten wird der Ladebildschirm des Systems angezeigt.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt das Gerat den Modus an, in dem es sich vor dem
Ausschalten befand:

e Wenn kein Stromausfall aufgetreten ist, wird der Startbildschirm angezeigt.
e Wenn auf dem Bildschirm die Meldung STROMAUSFALL angezeigt wird, weist es darauf hin, dass
ein Stromausfall aufgetreten ist.

5.1.2 Stromausfall

Wenn es zu einem Stromausfall kommt, wahrend keine Funktion ausgefiihrt wird, kehrt das Gerat in
den Modus zurlick, der vor dem Ausfall eingestellt wurde, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt
wird.

Wenn zum Zeitpunkt der Ausfiihrung einer Funktion ein Stromausfall auftritt, verhalt sich das Gerat
nach der Wiederherstellung der Stromversorgung folgend:

- bei Schockkiihlung oder Schockfrosten wird der Zyklus unter Bertlicksichtigung der Dauer des
Stromausfalls wieder aufgenommen;

- wenn der Konservierungszyklus gestartet wurde, wird der Zyklus mit den gleichen Einstellungen
fortgesetzt.

Wenn der Stromausfall lang genug war, um einen Uhrfehler zu verursachen, missen Sie Datum und
Uhrzeit Neueinstellen.

5.1.3 Stummschaltung
To silence the buzzer touch any key while it is sounding.

5.1.4 Einfiihrung
Die Liste wird durch Driicken der ExSX¥M Taste auf der Startseite aufgerufen.

5.1.5 Sprachen

Folgende Sprachen sind verfligbar: Italienisch, Englisch, Deutsch, Franzésisch, Spanisch,
Portugiesisch, Tiirkisch, Polnisch, Tschechisch.

5.1.6 Interner Status
Das Menu der internen Statusanzeige wurde unten angezeigt.

on [l o | s | 5 [ermer

Driicken Sie die Taste um von diesem Meni zum vorherigen Bildschirm zurlickzukehren.
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5.1.7 Arbeitszyklen

Die Maschine kann folgende Schockkiihlung/-frosten-Zyklen verwalten:
- temperaturgesteuerte Schockkiihlung und Konservierung

- zeitgesteuerte Schockkihlung und Konservierung

- temperaturgesteuertes Schockfrosten und Konservierung

- zeitgesteuertes Schockfrosten und Konservierung

*
Um vom Zyklus zur Startseite zurlickzukehren, driicken Sie die |Taste dreimal.

Zusatzlich zu den Schockkihlung/-frosten-Zyklen kann das Steuergerét die folgenden speziellen Zyklen
verwalten:

- Vorkihlung

- manuelles Abtauen

- Fisch Sanierung (verfligbar, wenn die Nadelsonde eingeschaltet ist)

- Eiscreme Hartung

- Heizung der Nadelsonde (nur Modelle, die mit Sonde mit Heizung ausgestattet sind)
- Rezepte (Programme mit vordefinierten Zyklen)

A
Das Mentu SPECIAL CYCLES wird durch Driicken der Taste aufgerufen.

5.1.7.1 Test zur Uberpriifung des Einsetzens der Temperatursonde

Wenn die Nadelsonde eingeschaltet ist, l1auft vor temperaturgesteuerten Zyklen ein zwei-Phasen-
Test, um zu Uberpriifen, ob die Nadelsonde richtig eingesetzt ist. Wenn die Nadelsonde jedoch nicht
eingeschaltet ist, kdnnen nur zeitgesteuerte Zyklen ausgewahlt werden.

5.1.7.2  Schockkiihlung/-frosten und Konservierung

Driicken Sie die oder Taste, um den Schockkiihlung- oder Schockfrosten-Zyklus
auszuwahlen. Das Gerét bietet ein Programm mit Zeitsteuerung ode Temperturteuerung. Um von

einem Modus in den anderen zu wechseln, driicken Sie erneut die IE=# oder B2 Taste.

Die folgende Tabelle zeigt die Moglichkeiten fiir die Arbeit in diesen Zyklen:

Standard Min. Max. UN Programmsteuerung Zyklus
90 Schockkiihlung
1 500 Min. Zeit
240 Schockfrosten
3 Schockkiihl
-50 99 °C Temperatur Cchockktung
-18 Schockfrosten

Nach Auswahl des gewlinschten Zyklus kann durch Driicken der mTaste eine Phase hinzugeflgt
werden (HARD fir Schockkuihlung, SOFT flr Schockfrosten), die vor der Standardphase durchgefiihrt
wird und somit von einem einphasigen in einen zweiphasigen Zyklus Ubergeht.

{

", B°C ** © Ullmin

ot |l o [ et | i [wrmer ot |aesa] o | et | o [rmer

Wenn es sich um einen temperaturgesteuerten Zyklus handelt, wird ein Test durchgefihrt, um
sicherzustellen, dass die Nadelsonde ordnungsgemaf in das Lebensmittel zur Schockkiihlung
eingefiihrt wurde. Wenn der Test fehlschlagt, schaltet sich der Zyklus automatisch in den
zeitgesteuerten Modus: ein akustisches Signal ertdént, und die Anzeige andert die Art der
Zyklussteuerung und schaltet von Temperatur zu Zeit um.
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4444

17

© |44min

on | ezl ot | st | A |ster

Wenn der Schockkiihlung/-frosten-Zyklus abgeschlossen ist und die Nadelsonde die entsprechende
Temperatur erreicht hat oder Zeit abgelaufen ist, ertént ein akustisches Signal und die
Konservierungsphase beginnt. Wenn der temperaturgesteuerte Zyklus nicht innerhalb der
vorgesehenen Zeit abgeschlossen wird, wird eine Alarmmeldung angezeigt.

. 1)
17 « |7
© Omin® ST

on |2EE] % |t | & Lot ot [2EE] % |l | & ot

Die Konservierungsphase ist nicht zeitgesteuert und endet erst, nachdem die e Taste 2 Sekunden
lang gedriickt wurde.

In der Konservierungsphase kann immer mit dem Abtauen begonnen werden.

V
Durch Driicken der Taste gelangen Sie wahrend eines Zyklus zu einer erweiterten Seite, auf der
Sie alle Maschinenstatusdaten fiir den aktuellen Zyklus andern und anzeigen kénnen.

: © |4hmin

|23 | s | o latonr ous |nceial ot | vt | [ammer . oo | s | G Lstmer

5.1.7.3 Vorkiihlung

Es ist ein Klhlzyklus mit einer unbegrenzten Laufzeit der allen Betriebszyklen vorausgehen kann.
Rufen Sie das Menui SPECIAL CYCLES mit der o Taste auf, und wahlen Sie PRE COOLING an
diesem Punkt wird der Arbeitsbildschirm fir Einstellungen angezeigt, der mit den A Tasten
navigiert werden kann. Der Zyklus beginnt beim nachsten Driicken der & Taste

PRECOOLING

L

8 5°C 8 25°C

ot |22 0 | vt | W |trer oty |BEE| 70 | | & aRer

Wenn der gewiinschte Sollwert erreicht ist, ertdnt ein akustisches Signal, und der Zyklus wird

fortgesetzt und die im Gerat erreichte Temperatur beibehalten, bis die B Taste 2 Sekunden lang
gedriickt wird oder der Schockkihlung/-frosten-Zyklus gestartet wird.
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5.1.7.4 Manuelles Abtauen
Der Abtauzyklus kann manuell gestartet werden. Die Auftaudauer betragt 30 Minuten.

Rufen Sie das Menl SPECIAL CYCLES mit der Taste auf, und wahlen Sie DEFROSTING: an

dieser Stelle wird das Wort DEFROSTING angezeigt. Nach Dricken der mTaste startet der
Zyklus, jedoch nur bei gedffneter Tur (aulRer dem PBC-03 Modell).

Wenn die Tir jedoch geschlossen ist, wird die Meldung ,OPEN DOOR” auf dem Bildschirm
angezeigt (auRer dem PBC-03 Modell). Das Offnen der Tir wahrend des Abtauvorgangs stoppt die
Verdampferllfter und den Abtauvorgang, jedoch nicht die Zykluszeit.

Zum Abtauen wird der Lifter im Gerét aktiviert.

5.1.7.5 Fisch Sanierung
Der Fish-Sanierung-Zyklusist nur mit der Nadelsonde verfugbar.

Rufen Sie mit der Taste das Menl SPECIAL CYCLES auf und wahlen Sie FISH SANITATION:
an dieser Stelle wird der Startbildschirm angezeigt, nach Driicken der mTaste beginnt der Zyklus.
Dieser spezielle Zyklus besteht aus den folgenden Phasen:

- Schockkiihlung mit einer Temperatur von -35°C und einer Temperatureinstellung flir das Produkt
von -22°C;

- Erhaltung fur eine festgelegte Zeit von 24 Stunden und ein eingestellter Wert des Schranks -22°C;
- Konservierung mit einer Kiihischrankeinstellung von -22°C.

=34t

00T Y © h

A EEE R R o R on |2l 2 | | & latuer B ] iy P [

Wahrend des Dekontaminationszyklus zeigt das Gerat immer die Temperatur in der Kammer und, je
nach Fortschrittsphase, die endgtltige Schockkuhltemperatur oder die Dauer der Lagerphase an.

Der Sanierungszyklus beginnt mit der Schockkiihiphase. Wenn die von der Sonde aufgezeichnete
Temperatur die Endtemperatur der Schockklhlung erreicht, wechselt das Geréat automatisch in den
Haltezustand.

Die Temperatur bis zum Ende der Schockkiihlung ist auch der Betriebssollwert wahrend der
Erhaltung.

Nach Ablauf der Lagerzeit wird die Maschine automatisch Konservirung umschalten.

Der Nadeleinfiihrungstest wird immer zu Beginn des Zyklus durchgefiihrt: wenn der Test nicht
abgeschlossen wird, ertdnt ein akustisches Signal und der Zyklus wird unterbrochen.

Sie kdnnen den Zyklus friher unterbrechen, indem Sie die Taste mZ Sekunden lang gedriickt
halten.

Der Beginn des Dekontaminationszyklus blockiert den laufenden Vorkihlzyklus.

5.1.7.6 Eiscreme Hértung

Driicken Sie die Taste, um zum Meni SPECIAL CYCLES zu gelangen und die Option ICE
CREAM HARDENING auszuwahlen. An dieser Stelle wird der Startbildschirm angezeigt, in dem Sie

vV
die Timer-Einstellungen mit den und =I"ATasten andern kénnen. Wenn Sie das nachste Mal
driicken, beginnt der Zyklus, und das Ende der eingestellten Zeit wird durch ein akustisches

Signal angezeigt. Der Zyklus wird jedoch fortgesetzt, bis Sie die Taste 2 Sekunden lang gedriickt
halten.

Der Beginn des Eiscreme Hartung-Zyklus blockiert den laufenden Vorkihlzyklus.
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5.1.7.7 Heizung der Nadeksonde (Zusatzoption)

Die Heizung sollte bei gedffneter Tur durchgefiihrt werden, aber das SchlieRen der Tir nach Beginn
des Zyklus beeintrachtigt ihre Funktion nicht.

Driicken Sie die Taste, um das Meni SPECIAL CYCLES aufzurufen und wahlen Sie die Option
NEEDLE HEATING aus: an diesem Punkt wird der Startbildschirm angezeigt.

Der Zyklus beginnt, wenn Sie die mTaste driicken. Sie kénnen ihn jedoch jederzeit unterbrechen,
indem Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrickt halten.

PROBE HEATING PROBE HEATI

OPEN DOOR

-I6°C 2~ -3°C

b

. : /N | VoA
CHI.L |FREEZE| HARD IMENU | AUX |START CHILL | FREEZE| HARD MENU AUX |START

Wenn der Heizungsvorgang abgeschlossen ist, gibt das Gerat 1 Sekunde lang einen Signalton aus
und kehrt zur Startseite zurick.

5.1.7.8 Rezepte
Das Steuergerat bietet 7 Fertigrezepte, die eine Reihe von Zyklen bieten, die fiir die jeweilige Art des

Gerichts optimiert sind. Diese 7 Rezepte kénnen vor Beginn des Zyklus geandert, aber nicht
gespeichert oder Uiberschrieben werden.

Um eine Liste der verfligbaren vordefinierten Programme zur Schockkihlung/-frosten anzuzeigen,
driicken Sie die Taste um zum Menu SPECIAL CYCLES zu wechseln und wahlen Sie RECIPES:
der Startbildschirm wird angezeigt. Mit den und Tasten wird das gewunschte Rezept

ausgewabhlt, ggf. kann der eingestellte Wert gedndert und den Zyklus durch Driicken der 8 Taste
gestartet werden.

_E RIS

« 1B

> ~
C— & & oo

FREE:

ot [R5 52 | | A lotker ot |onieti] o | vt | W lermer B EEE Y P o B ot |zl o |t | W loree

Zuséatzlich zu 7 Standardrezepten (nicht anderbar) bietet das PBC Modell 20 zusatzliche Programme
(P1 bis P20), mit denen Sie lhre Rezeptureinstellungen speichern kdnnen.
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Diese 20 Programme sind unter 7 vorgefertigten Rezepten aufgefiihrt und mit - - -“ gekennzeichnet,
was darauf hinweist, dass die Position leer ist. Wenn der Benutzer die Rezepteinstellungen speichert,
wird automatisch die Bezeichnung ,Px“ auf dem Element angezeigt, in dem sie gespeichert wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine der 20 Rezepte zu speichern oder zu ersetzen:
- Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie das Rezept speichern mdchten, und driicken Sie
die mTaste

- Mit der EZ®8 Taste kann der Modus von NADELSONDE auf ZEIT und umgekehrt (fiir Schockkiihlung)
umgeschaltet werden

- Mit der E&28Taste kann der Modus von NADELSONDE auf ZEIT und umgekehrt (fir Schockfrosten)
umgeschaltet werden

- Mit der

Taste kann der Modus von WEICH zu HART und umgekehrt gedndert werden
V
- Verwenden Sie die Taste, um Zykluswerte zu bearbeiten und zu scrollen

- Mit der mTaste kann auf den ausgewahlten Wert zugegriffen werden und man kann ihn mit den
A\

und rtes Tasten bearbeiten durch erneutes Dricken der Taste bestatigen oder ohne

Bearbeitung mit der Taste das Menu verlassen

- Wenn Sie zur Startseite zuriickkehren, wo der Zyklus gestartet werden kann, wird das @Symbol fur
N
den Rezeptspeicher als Erinnerung angezeigt. Driicken Sie die &3 Taste um zu Speichern.

- Der Zyklus beginnt, wenn Sie die Taste mdrﬂcken.
5.2 PARAMETER

Um die Parameter des Menis anzuzeigen, muss zunachst das Passwort -17 oder -19, je nach Version,
eingegeben werden, dabei ist die Taste zur Anderung der Parameterwerte zu driicken, der gewlinschte

Parameter auszuwahlen und mit der Taste bearbeitbar zu machen; abschlielend mit der
Taste bestatigen| <

Das Gerét ist fur die optimale Funktion unter bestimmten Umgebungsbedingungen werkseingestellt, eine
Anderung der Parameter ist nicht zu empfehlen. Wenn ein Funktionsparameter veréndert wird, ibernimmt
der Hersteller keinerlei Haftung fiir Funktionsstérungen oder Defekte an dem Gerat.

@)
Um die Daten wiederherzustellen, gehen Sie ins Konfigurationsmenl Uber die Taste M wahlen

Wiederherstellen von Daten aus und driicken . Fur die Wiederherstellung der Parameter ist zuvor
das Passwort 149 einzugeben.

5.3 HACCP- ALARMMELDUNGEN

)
Gehen Sie ins Konfigurationsmeni mittels,M wahlen Sie HACCP-ALARMMELDUNGEN aus und

driicken Sie , um die letzten 9 gespeicherten HACCP-Alarmmeldungen aufzurufen. Wenn kein
HACCP-Alarm vorliegt, wird ,KEIN ALARM" angezeigt.

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS POWER FAILURE
LANGUAGE
1/O STATUS
PARAMETERS

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
34 C

Temperature:

|¢H¢¢ﬁ| A |

E??_L |%¥*| y | MENU AUX |START

cnlu HENLIl AUX _.mn'r

Die vorhandenen Alarmmeldungen in der Liste HACCP sind:

Dauer des Tiefkihlungs-/Ultratiefkiihlungs-Zyklus, Spannungsabschaltung, Tur Offen, Alarm Hohe
Temperatur,
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Alarm Niedrige Temperatur
Die Position in der Zeit hédngt davon ab, ob der RTC-Alarm ausgeldst wurde oder nicht.

5.4 REAL TIME CLOCK

@)
Auf der Seite REAL-TIME CLOCK, das Driicken der Eﬂﬂ 2 Ziffern fur das Jahr beginnt zu blinken und
A
kann mit den Tasten eingestellt werden, ey | , um durch ein anschlieRendes Driicken bestatigt zu

werden

. Fahren Sie mit den gleichen Modalititen fort, bis die Anderungen abgeschlossen sind.

Sobald Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben, kehrt es nach 50 Sekunden Inaktivitét oder durch Driicken

der Taste zum vorherigen Meni zuriickM=IES.

5.5 Niitzliche Hinweise
Lesen Sie aufmerksam die nitzlichen Hinweise im Anschluss, damit Sie den gesamten Leistungsumfang
Ihres Kiihlschranks optimal nutzen kénnen.

5.5.1 Instandhaltung

Fihren Sie die anstehenden Reinigungsoperationen durch, damit lhre Maschine ein dauerhaftes
Nutzleben hat.

Entfernen Sie am Ende eines jeden Arbeitstags Rickstdénde aus der Maschine. Bevor
irgendwelche Reinigungsoperationen durchgefihrt werden, missen das Gerat vom
Stromnetz abgenommen und der Hauptschalter auf OFF oder O gestellt werden. Die
Kuhlschranke sind mit Abfliissen ausgestattet, um das Reinigen zu erleichtern und fiir einen
eventuellen Abgang von Flussigkeiten (aufRer 3 Schallenmodelle), die aus den Lebensmitteln
ausgetreten sind. Bei den Reinigungsoperationen muss unbedingt der Stopfen des Abflusses
abgenommen und gesaubert werden, um ein Verstopfen durch die Mithahme von Feststoffen
zu vermeiden Mdglicherweise vorhandene Flissigkeiten sollen sich nicht aufstauen.

Fir die Reinigung keine scheuernden, korrosiven, sdurehaltigen Produkte, Reinigungsmittel
auf Chlorbasis, Lésungsmittel oder Reinigungsmittel auf Benzinbasis benutzen.

Maschine nicht mit Wasserdruck reinigen.

Reinigung des Kondensators: Bei der Reinigung darauf achten, dass die Aluminiumfliigel des
Kondensators nicht verbogen werden. Ansonsten hatte die Luft keinen Durchgang und wiirde
nicht kondensieren, was zu einer schweren Beschadigung des Geréts flihren kann, deren
Reparatur nicht von der Garantie gedeckt wird.

Uberpriifen, ob die Tiren perfekt schlieRen.

Die notwendigen VorsichtsmalRnahmen treffen, bevor man im Bereich der
Kondensatoreinheit eingreift, da bei einigen Elementen hohe Temperaturen herrschen,
wodurch das Risiko von Verbrennungen besteht.

Wenn Kabel ausgetauscht werden miissen, niemals ein neues Kabel mit einem geringeren
Durchschnitt verwenden.

Der Innendeckel der elektrischen Installation der Steuereinheit ist sehr wichtig. Wenn er
abgenommen werden muss, bei der Wiedermontage darauf achten, dass er so dicht wie
zuvor ist.

Y-Typ-Netzkabelanschluss wenn das Versorgungskabel beschadigt ist, muss es aus
Sicherheitsgriinden vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder von qualifiziertem
Personal ausgetauscht werden.

5.5.2 Léngere Zeit auBBer Betrieb

Falls die Maschine Uber einen langeren Zeitraum (Urlaub, saisonbedingtes SchlieRen usw.) nicht in
Betrieb bleibt, beriicksichtigen Sie die folgenden Richtlinien:

Die Maschine griindlich saubern.
Den Hauptschalter der elektrischen Versorgung ausschalten.
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6. ANOMALIEN, WARNUNGEN UND STORUNGEN

Im Anschluss werden die Schritte gezeigt, die fiir den Fall einer Anomalie oder Funktionsstérung eingehalten
werden missen. In der folgenden Tabelle werden die mdglichen Griinde und mdgliche Lésungen angezeigt.
Im Zweifelsfalle oder wenn Sie nicht in der Lage sind, den Fehler zu beseitigen, setzten Sie sich mit dem
technischen Kundendienst in Verbindung.

A

Manipulieren Sie nicht selber die elektrischen Komponenten, da dies mit Lebensgefahr verbunden wire,
da diese Teile unter Netzspannung stehen.

ANOMALIE

MOGLICHE URSACHE

ABHILFE

Der Kiihltisch
funktioniert nicht

Kein Strom vorhanden

Uberpriifen Sie, ob Strom an den Kiihltisch gelangt und der Hauptschalter
eingeschaltet ist.

Ungeniigende
Temperatur

Standort des Schockfroster

Stellen Sie fest, ob sich in der Nahe eine Warmequelle befindet.

Raumtemperatur

Umgebungstemperatur fiir Tiefklihlschréanke unter +32°C liegt. Bei
Kihlschranke und Aufbewahrungsschranke fir Fische soll die
Umgebungstemperatur bis + 38 ° C liegen. Das sind die garantierte
maximale Arbeitstemperaturen fiir die Geraten.

Schliefen der Tir

Uberpriifen Sie, ob die Tiiren richtig schliefen

Unterbringung der Ware im
Khltisch

Stellen Sie sicher, dass die Ware perfekt eingelegt worden ist, ohne die
Luftausgénge des internen Geblases zu versperren, und dass die Zeit seit
der Einlagerung fiir ein Einfrieren der Produkte ausreicht.

Reinigung des
Kondensators

Priifen Sie, ob der Kondensator sauber ist: Es muss sich vergegenwartigt
werden, dass, je sauberer das Kihlgerat ist, desto mehr Energie eingespart
wird, ganz besonders was die Kondensatorfliigel betrifft. Die Haufigkeit
hangt von den Charakteristiken des Lokals ab. Im Falle einer
Verschmutzung muss der technische Kundendienst fiir eine Reinigung
bestellt werden.

Qealt

1e oder

Schlechte Nivellierung und
Tiren schlecht
verschlossen

Uberpriifen Sie die Nivellierung des Mébels, und ob die Tiiren gut
verschlossen sind.

laute Gerdusche

Reibungen im beweglichen
Bereich des Kiihltisches

Stellen Sie sicher, dass kein Objekt an einem beweglichen Element des
Kihltisches reibt.

s BEMERKUNG: Bei einer Stérung, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt worden ist, kontaktieren Sie
f i lhren technischen Kundendienst. Der Hersteller behidlt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung
Charakteristiken zu dndern.
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6.1 Alarme und STEUERGERAT-FEHLER

CODE BEDEUTUNG LOSUNGEN FEHLERFOLGEN
. t das Gerat zeichnet das Datum und die Uhrzeit des HACCP-Alarms nicht auf
RTC Uhr-fehler stellen Sie Datum und
Uhrzeit emneut ein Der Alarmausgang wird gesperrt
Siehe Parameter wenn P4 auf 1 gesetzt ist, wird das Abtauen fiir die auf d3 eingestellte Zeit
NACH fortgesetzt
Priifen Sie die F1 hat keine Wirkung
Fehler der Integritét der Sonde
Verdampfersonde Verdampfersonde Priifen Sie die
Verbindung zwischen
Gerat und Sonde der Alarmausgang wird aktiviert
Priifen Sie die
Kabinentemperatur
Siehe Parameter der Kondensatorliifter arbeitet parallel zum Kompressor
NACH
- L der Uberhitzungsalarm des Kondensators wird niemals aktiviert
Priifen Sie die
Fehler der Integritét der Sonde der Alarm fiir Blockierung des Kompressors wird nie aktiviert
Kondensatorsonde Kondensatorsonde Priifen Sie die

Verbindung zwischen
Gerat und Sonde

Priifen Sie die
Kabinentemperatur

Kabinensonde

Fehler der Kabinensonde

der Ausgang-Alarm wird aktiviert

Siehe Parameter
NACH

Priifen Sie die
Integritét der Sonde
Priifen Sie die
Verbindung zwischen
Gerat und Sonde
Priifen Sie die
Kabinentemperatur

Wenn wahrend der Konservierung ein Fehler auftritt, arbeitet der Kompressor
gemaR den Parametern C4 und C5 oder C9

Wenn der Fehler wahrend Schockkiihlung/-frosten auftritt, wird der Zyklus
fortgesetzt und der Kompressor lauft kontinuierlich

wenn wahrend des Schockkiihlung/-frosten-Zyklus ein Fehler auftritt, wird der
Zyklus unterbrochen

der Alarm fiir die minimale Temperatur wird nie aktiviert

der Alarm fiir die maximale Temperatur wird nie aktiviert

Die Turheizung wird nie eingeschaltet

der Ausgang-Alarm wird aktiviert

Wenn ein Fehler im Standby-Modus auftritt:
- Nur zusammenhangende Betriebszyklen kénnen gestartet werden.

Nadelsonde

Fehler bei Nadelsonde

Siehe Parameter
NACH
Priifen Sie die
Integritét der Sonde
Priifen Sie die
Verbindung zwischen
Gerat und Sonde
Prifen Sie die
Kabinentemperatur

Wenn der Fehler im Standby-Modus auftritt, werden temperaturgesteuerte
Zyklen als temperaturgesteuert gestartet

wenn wahrend der temperaturgesteuerten Schockkiihlung ein Fehler auftritt,
wird die Schockkiihlung fir die mit r1 eingestellte Zeit fortgesetzt

wenn der Fehler wéhrend des temperaturgesteuerten Schockfrostens auftritt,
wird das Schockfrosten fiir die mit r2 eingestellte Zeit fortgesetzt

Thermische Abschaltung

Thermischer
Abschaltalarm

prifen Sie den Status

des

Multifunktionseingangs
Priifen Sie den Wert
des Parameters i6.

Wenn der Laufende Zyklus die Verwendung eines Kompressors erfordert, wird
der Zyklus unterbrochen

Der Ausgangsalarm wird aktiviert

der Kondensatorliifter wird eingeschaltet

prifen Sie den Status
des

Wenn der Laufende Zyklus die Verwendung eines Kompressors erfordert, wird
der Zyklus unterbrochen

Hoher Druck Alarm fiir hohen Druck | Multifunktionseingangs | Der Ausgangsalarm wird aktiviert
Prifen Sie den Wert
des Parameters i6. | der Kondensatorliifter wird eingeschaltet
priifen Sie den Status | Wenn der Laufende Zyklus die Verwendung eines Kompressors erfordert, wird
. des der Zyklus unterbrochen

Niedriger Druck gﬁrcn; fiir niedrigen Multifunktionseingangs | Der Ausgangsalarm wird aktiviert
Prifen Sie den Wert i o
des Parameters i6 der Kondensatorliifter wird eingeschaltet

Tar offen Alarm fiir gefinete Tir Zustand der Tur alle Ausgénge werden mit Ausnahme des Lichtausgangs und des

prifen

Alarmausgangs ausgeschaltet

Hohe Temperatur

Alarm fiir hohe
Temperatur

priifen Sie die
Temperatur des
Schranks
priifen Sie den Wert
der Parameter A4 und
A5

das Gerét zeichnet den Alarm auf

Der Ausgangsalarm wird aktiviert
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Niedrige Temperatur

ALARM fiir niedrige
Temperatur

priifen Sie die
Temperatur des
Schranks

priifen Sie den Wert
der Parameter A1 und

das Gerét zeichnet den Alarm auf

Der Ausgangsalarm wird aktiviert

Zyklusdauer

Alarm, der darauf
hinweist, dass keine
temperaturgeregelte
Schockkuhlung/-frosten
durchgefiihrt wurde
innerhalb der maximalen
Dauer abgeschlossen
(HACCP-Alarm).

prifen Sie den Wert
der Parameter r5 und
6

das Gerét zeichnet den Alarm auf

Der Ausgangsalarm wird aktiviert

Stromversorgungsausfall

Alarm bei
Stromversorgungsausfall
(HACCP-Alarm).

priifen Sie den
Netzanschluss des
Geréts

das Gerét zeichnet den Alarm auf

jeder laufende Zyklus wird fortgesetzt, sobald die Stromversorgung
wiederhergestellt ist

Der Ausgangsalarm wird aktiviert

Dauer der Sanierung

Ein Alarm, der darauf
hinweist, dass die
Sanierung nicht
innerhalb der maximalen
Dauer der ersten Phase
abgeschlossen wurde.

prifen Sie den Wert
der Parameter r23.

das Gerét zeichnet den Alarm auf

jeder laufende Zyklus wird fortgesetzt, sobald die Stromversorgung
wiederhergestellt ist

Der Ausgangsalarm wird aktiviert

Einfiihrung der
Sanierungssonde

Sanierungsalarm

prifen Sie, ob die

Nadelsonde richtig
eingesetzt ist, und
prifen Sie den Wert

der Dekontaminationszyklus wird unterbrochen.

Uberhitzung des
Kondensators

Alarm fiir Uberhitzung
des Kondensators

prifen Sie die
Temperatur des
Kondensators
Priifen Sie den Wert
des Parameters C6.

der Kondensatorliifter wird eingeschaltet

Der Ausgangsalarm wird aktiviert

Kompressor Blockiert

Alarm fir Blockierung
des Kompressors

priifen Sie die
Temperatur des
Kondensators

prifen Sie den Wert
des Parameters C7.

trennen Sie das Gerét
von der
Stromversorgung und
reinigen Sie den
Kondensator.

wenn der Fehler wahrend ,Standby“ auftritt, ist es nicht moglich, einen
Arbeitszyklus auszuwéahlen oder zu starten

wenn wahrend eines Betriebszyklus ein Fehler auftritt, wird der Zyklus
unterbrochen

Der Ausgangsalarm wird aktiviert

Einflihrung der
Nadelsonde

Alarm ,Nadelsonde
nicht eingesetzt"

prifen Sie, ob die
Nadelsonde richtig
eingesetzt ist, und
prifen Sie die Werte
der Parameter r17 und
r18.

der laufende temperaturgesteuerte Zyklus wird in einen zeitgesteuerten Zyklus
umgewandelt

Kommunikationsalarm

Kommunikationsfehler
des Steuergeréts des
Benutzer-Interface

prifen Sie die

Verbindung der
Benutzer-Interface zur

Steuereinheit.

Alle Ausgange werden gesperrt

7. WIEDERVERWERTUNG DES PRODUKTS

Die europaische Norm 2012/19/EU Uber die Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Geraten bestimmt, dass Haushaltsgerate nicht in derselben Weise
wie fester Stadtmull entsorgt werden durfen. Altgerate missen getrennt entsorgt
werden, um den Riickgewinnungs- und Wiederverwertungsprozentsatz der
Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und mégliche Gefahren fiir
Gesundheit und Umwelt zu vermeiden. Das Symbol des durchgestrichenen
Abfalleimers befindet sich auf allen Produkten, um an die Verpflichtung zu einer
getrennten Entsorgung zu erinnern. Weitere Informationen ber die korrekte
Entsorgung von Haushaltsgeraten kénnen deren Eigentlimer bei den zusténdigen
offentlichen Stellen oder bei den Wiederverwertern erhalten
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2. INFORMAZIONI E AVVERTENZE GENERALI

Questo manuale ¢ stato creato per facilitare la completa comprensione del funzionamento, dell'installazione e
della manutenzione della macchina. Dispone delle informazioni e delle avvertenze necessarie per una corretta
installazione e utilizzo del dispositivo, cosi come informazioni sulle caratteristiche e possibilita che offre, con
lo scopo di usufruire di tutto il potenziale a sua disposizione.

m PRIMA DI PROCEDERE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEL DISPOSITIVO, LEGGERE
[ ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI QUESTO MANUALE.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per consultazioni future.
In caso di vendita o cessione del macchinario, fornire questo manuale al nuovo utente.

QUESTO DISPOSITIVO E PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE E DEVE ESSERE
ﬁ UTILIZZATO DA PERSONALE QUALIFICATO. QUESTO APPARECCHIO NON E DESTINATO
ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (BAMBINI INCLUSI) CON CAPACITA FISICHE, SENSORIALI
O MENTALI RIDOTTE. | BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON GLI APPARECCHI.

e La collocazione, l'installazione, le riparazioni o le modifiche, devono essere realizzate sempre da un
TECNICO AUTORIZZATO, rispettando la legislazione in vigore in ogni paese. Il fabbricante non &
responsabile dell'installazione inadeguata dell'apparecchiatura.

¢ L'installazione, la riparazione, il servizio o la manutenzione inappropriati dell'apparecchiatura, cosi come
la manipolazione della stessa possono provocare danni materiali e lesioni.

Se la sua macchina ha subito qualche danno, chiami il Servizio di Assistenza Tecnica.
NON cerchi di ripararlo da solo e non si affidi a personale non qualificato o non autorizzato.
Utilizzare ricambi originali, altrimenti la garanzia pu6 decadere.
Per realizzare operazioni di manutenzione € necessario scollegare il tavolo armadio dalla
Y4 corrente elettrica attraverso il dispositivo di disattivazione/interruttore generale.

o NON utilizzare per la pulizia prodotto abrasivi, corrosivi, acidi, dissolventi e detergenti a base di
cloro perché danneggerebbero I'apparecchiatura.

DELL'APPARECCHIATURA ESIME IL FABBRICANTE DA QUALSIASI GARANZIA O

f IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME O L'USO INAPPROPRIATO
POSSIBILE RECLAMO.
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3. DATI DEL PRODOTTO

Tutte le apparecchiature dispongono di una targhetta identificativa che indica le loro caratteristiche, ubicata in
uno dei lati della macchina. Non rimuovere la targhetta dall'apparecchiatura.

Spiegazione dell'etichetta apposta sul mobile.

\ NUMERO | DESCRIZIONE
c € 1 19000000 1 FABBRICANTE
= oyl 2 MODELLO
m A3, Made in EU 3 N SERIE
— 4 TENSIONE DI LAVORO
: = 5 FREQUENZA
MoD| X SN| - 810122211 | A2018 06 6 INTENSITA DELLA CORRENTE
= |
poe e e 7 POTENZA FRIGORIFERA (W)
- - ' 8 CLASSE CLIMATICA (N=4)
X Frige ofica 4 BO9 W Lampara 0 Descarche
Retrig. Capaciy{’ 20 W/ Lamg Detrost | 9 TEMPERATURA DI LAVORO
Caetoco o ‘L’,Y;..‘..;g,‘\:\{ pm [P ‘ Fr 10 TIPO DI GAS REFRIGERANTE
el b P — ) 1 GRAMMI DI GAS
Roronss | 144 Ko|Mogmn Epmters] coz| el ven REFRIGERANTE
A [ ‘ el o [Coeg 12 NORMATIVA

Nota: Questa targhetta & un esempio.
Menzionare le caratteristiche indicate quando si contatta il servizio tecnico.

3.1 Caratteristiche generali

Queste macchine sono state costruite di accordo ai direttivi della CE relativamente al trattamento e
conservazione di alimenti.

L’'uso dell'abbattitore consiste nella diminuzione brusca della temperatura da un livello (cibi cotti o prodotti
freschi) a un altro livello che ci garantisce la conservazione delle proprieta nutrizionali, fisiche e chimiche
ottime degli alimenti.

Bisogna aggiungere che la soglia critica della temperatura tra 10° C e 85° C del prodotto, deve avvenire
nel minor tempo possibile. (Si consiglia di attivare I'abbattitore nel ciclo di messa a punto prima di inserire
il prodotto caldo. Per questo, nel menu principale, selezionare MESSA A PUNTO. Quando l'abbattitore
pronto, Le sara indicato.)

Dispone di temporizzatore elettronico e sonda di temperatura di camera. Controllo di cicli per tempo o
mediante sonda nel cuore dell'alimento. Finendo il ciclo di abbattimento pud funzionare come un armadio
di refrigerazione: + 2, + 4° C; o come uno di mantenimento di congelati: -18°C, per un breve periodo di
tempo.

PRODUZIONE (kg) (*)
MODEL

REFRIGERAZIONE CONGELAMENTO
3GN 11 12 6
5GN 1/1 18 10
8GN 1/1 40 24
10GN 111 50 30

(*) Capacita abbattimento secondo EN22042 (Refr, +65 °C a +10 °C in 120’ ; Cong. +65 °C a -18 °C in
270’)

68



IT

4. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

4.1

4.2

La collocazione, l'installazione, le riparazioni o le modifiche, devono essere
realizzate sempre da un TECNICO AUTORIZZATO, rispettando la legislazione in
vigore in ogni paese.

L'installazione, la riparazione, il servizio o la manutenzione inappropriati
dell'apparecchiatura, cosi come la manipolazione della stessa possono
provocare danni materiali e lesioni.

Disimballaggio

Disimballare il macchinario e comprovare che non abbia subito danni durante il trasporto, altrimenti
comunicarlo immediatamente al fornitore e allo spedizioniere. In caso di dubbi, non utilizzare il
macchinario fino ad aver verificato la portata dei danni.

ecc...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini perché posseggono un

f Gli elementi dell'imballaggio (parti in plastica, poliuretano espanso, punti metallici,
potenziale pericolo.

L'armadio non deve essere capovolto. In caso di necessita, alcuni armadi si possono capovolgere per
il lato indicato nell'imballaggio. Se non & indicato, non si pud capovolgere. Bisogna aspettare almeno
2 ore da quando é stato collocato in posizione verticale per il suo avvio.

Lo spostamento del macchinario deve realizzarsi con un carrello elevatore (muletto), per non
danneggiare la struttura del macchinario. Trasportare il macchinario fino al luogo di installazione e
disimballarlo.

Gli elementi utilizzati per I'imballaggio sono completamente riciclabili e vanno gettati negli appositi
contenitori.

Posizionamento e livellamento

La zona in cui si posiziona I'armadio deve essere pulita e libera. Evitare che il ventilatore dell'impianto
frigorifero assorba materiali che si depositerebbero nell'alettatura del condensatore, riducendo
I'efficienza del sistema.

Ritirare il pallet, facendo attenzione a non danneggiare il mobile. Ora si puo livellare I'armadio,
avvitando o svitando le gambe. Dopo averlo livellato, ritirare la pellicola protettiva dall'acciaio
inossidabile usando oggetti non taglienti, non usare taglierini che potrebbero graffiare I'acciaio.

A: CORPO DELLA GAMBA

B: FILETTATURA:

Girare a destra per abbassare il mobile
b Girare a sinistra per elevare il mobile

L'abbattitori, nella sua posizione definitiva, deve essere distante dalla parete nella parte posteriore
almeno 50 mm e dai lati 30 mm e 500 mm dal tetto.

Se il macchinario dispone di ruote assicurarsi di collocare I'apparecchiatura in una superficie piana.
Prima dell'avvio assicurarsi di non avere nessuna fonte di calore in prossimita.

Per il perfetto funzionamento degli elementi che compongono il sistema di refrigerazione, & necessario
che le prese d'aria, sia il ventilatore posizionato all'interno dell'armadioche I'accesso dell'aria al
condensatore, non siano coperte. Non installare I'armadio all'aperto.

Non introdurre nessun elemento nelle reti di protezione dei ventilatori o zona dell'impianto frigorifero.
Gli abbattitori di temperatura con una carica di gas R290 superiore a 150 g sono dotati di un'etichetta
identificativa che indica la superficie minima del pavimento su cui devono essere installati, in
conformita alla norma EN IEC 60335-2-89:2022.
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4.3

Minimum room floor area

=10 M

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

Connessione elettrica
La connessione elettrica dell'apparecchiatura deve essere realizzata da un TECNICO
AUTORIZZATO.

Si dovranno considerare le legislazioni vigenti in ogni paese in materia di collegamenti alla rete
elettrica.

o Verificare che la tensione e la frequenza della rete corrisponde a quella indicata
nella targhetta identificativa.

e E imprescindibile che l'installazione elettrica del luogo ove si colleghera I'armadio
sia provvisto di MESSA A MASSA, cosi come di un’adeguata protezione
magnetotermica e differenziale (si consiglia una di 30mA.)

e E obbligatorio collegare a terra I'apparecchiatura mediante un dispositivo di
protezione differenziale. Il fabbricante non & responsabile di possibili danni
originati dal mancato rispetto di questi requisiti.

e Verificare che la presa di alimentazione sia adeguata al consumo da sopportare.

e La presa di alimentazione deve essere del tipo Schuko dato che il tubo che
incorpora I'armadio & di questo tipo (chiamata anche tipo F o CEE 7/4”), con
morsetti di 4,8 mm e presa a terra. E proibito allungare tale tubo di ingresso della
corrente per la sua sicurezza. Inoltre, gli armadi, su ordinazione, si consegnano
con tubi di ingresso della corrente di tipo H (Inghilterra) e di tipo B (America)

e Se durante linstallazione del macchinario rileva qualche difetto, contatti
immediatamente il suo fornitore.

e Non installare I'abbattitore nelle intemperie.

e In caso de incendio noN utilizzare acqua. Utilizza estintori con CO2 (anidride
carbonica) e raffredda il piu velocemente la zona del motore.

stesso da qualsiasi responsabilita. Il fabbricante non é responsabile dei danni personali

j Non rispettare le indicazioni del fabbricante o un'inadeguata installazione, esime lo

4.4

4.5

o materiali che possa subire la macchina.

Consultare la targhetta identificativa per conoscere le caratteristiche specifiche della sua
apparecchiatura. Sezione 3.

Esistono versioni a 220 V 60 Hz e 115 V 60 Hz. Controllare le intensita sulla targa.

Connessione dello scarico

Se si desidera istallare ad una posuizone fissa e definitiva si deve collegare uno scarico generale
creando un sifone con scarico per evitare perdite di freddo. Questa operazione di deve fare attraverso
personale qualificato.Consultare la figura 1 - 4 per conosce i punti di scarico.

Riciclaggio

L'imballaggio di questo prodotto & formato da:
e Pallet di legno.
e Cartone. '.“
e Nastri di polipropilene. - ’
e Polietilene espanso.

Tutti gli imballaggi utilizzati nel confezionamento di questa macchina sono riciclabili. Il corretto
smaltimento di questi prodotti contribuira alla conservazione dell'ambiente. Per maggiori informazioni
sul riciclaggio di questi prodotti, rivolgersi all'autorita competente delle amministrazioni locali. Gettare
questi materiali rispettando le normative in vigore.
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5.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE
[' '| PRIMA DI PROCEDERE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEL DISPOSITIVO,

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI QUESTO MANUALE.

QUESTO DISPOSITIVO E PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE E
DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONALE QUALIFICATO.

5.1 Utilizzo del dispositivo tramite pannello di controllo
Di seguito vengono riportati i passaggi successivi nell'utilizzo dell'abbattitore, che mostrano tutte le possibilita

a disposizione del dispositivo.

5.1.1 Accensione del dispositivo
e Una volta pulito l'interno del dispositivo, collegarlo alla rete elettrica.
e Una volta abilitato, lo schermo visualizzera la schermata di caricamento del sistema.

Una volta completata la ricarica, il dispositivo visualizzera la modalita in cui si trovava prima di essere
spento.

e Se non si ¢ verificata un'interruzione dell'alimentazione, verra visualizzata la schermata iniziale.
e Lacomparsa del messaggio INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE sullo schermo indica un'interruzione
dell'alimentazione.

5.1.2 Interruzione di alimentazione

Se si verifica un'interruzione di alimentazione mentre non & in esecuzione alcuna funzione, al ripristino
dell'alimentazione il dispositivo ritornera alla modalita impostata prima che si verificasse l'interruzione.

Se si verifica un'interruzione di alimentazione nel momento in cui & stata eseguita la funzione, una volta
ripristinata la corrente, il dispositivo si comportera come segue:

- se era in corso un abbattimento rapido o un surgelazione, il ciclo riprendera tenendo conto della durata
dell'interruzione di alimentazione;

- se era in corso un ciclo di conservazione, il ciclo proseguira con le stesse impostazioni.

Se l'interruzione di alimentazione & durata abbastanza a lungo da causare un errore dell'orologio, sara
necessario reimpostare la data e l'ora.

5.1.3 Silenziamento

Per silenziare I'allarme, premere qualsiasi pulsante.

5.1.4 Informazioni introduttive

Si accede all'elenco premendo il pulsante Ex<={=H presente nella pagina principale.

5.1.5 Lingue

Sono disponibili le seguenti lingue: Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, turco,
polacco, ceco.

5.1.6 Stato interno
Di seguito viene mostrato il menu di visualizzazione dello stato interno.

Per ritornare da questo menu alla schermata precedente, premere il tasto |
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5.1.7 Cicli di lavoro

Il dispositivo & in grado di gestire i seguenti cicli di abbattimento rapido e surgelazione:
- abbattimento rapido e conservazione controllati dalla temperatura

- abbattimento rapido e conservazione controllati dal tempo

- surgelazione e conservazione controllati dalla temperatura

- congelamento e conservazione controllati dal tempo

Per ritornare dal ciclo alla pagina principale premere tre volte il pulsante ‘

Oltre ai cicli di abbattimento rapido e surgelazione, il controllore pud gestire i seguenti cicli speciali:
- preabbattimento

- scongelamento manuale

- sanificazione del pesce (disponibile se la sonda ad ago & accesa)

- indurimento dei gelati

- riscaldamento sonda ad ago (solo modelli dotati di sonda ad ago con riscaldatore)

- ricette di cucina (programmi con cicli predefiniti)

Si accede al menu CICLI SPECIALI premendo il tasto M

5.1.7.1 Test di verifica inserimento sonda di temperatura

Se la sonda ad ago ¢ abilitata, i cicli con temperatura controllata sono preceduti da un test in due
fasi per verificare il corretto inserimento della sonda ad ago. Se pero la sonda ad ago non & accesa
€ possibile selezionare solo cicli controllati dal tempo.

5.1.7.2 Abbattimento rapido/surgelazione e conservazione

Premendo i tasti ‘ o € possibile selezionare rispettivamente il ciclo di abbattimento rapido o
surgelazione. Il dispositivo proporra un programma controllato dal temgo o dalla temperatura, per

passare da una modalita all'altra premere nuovamente il tasto ‘ o .
La tabella seguente mostra le possibilita di funzionamento in questi cicli:

Predefinito Minimo Massimo UN Controllo del ciclo
programma

90 Abbatti_mento

1 500 minimo Tempo rapido
240 Surgelazione
3 Abbattimento

-50 99 °C temperatura rapido
-18 Surgelazione

vV
Dopo aver selezionato il ciclo desiderato, premendo il tasto € possibile aggiungere una fase
(HARD per abbattimento rapido
abbattimento, SOFT per la surgelazione), che verra effettuata prima della fase standard, passando
quindi da un ciclo monofase ad uno bifase.

{

~ -8°C

ot [l o | s | A [t

ot 2221 58 | e | A loter

Se si tratta di un ciclo controllato dalla temperatura verra effettuato un test per verificare che la sonda
ad ago sia stata inserita correttamente nell'alimento destinato all’abbattimento rapido. Se il test fallisce,
il ciclo passa automaticamente alla modalita controllata dal tempo: verra emesso un segnale acustico
e il display cambiera il tipo di controllo del ciclo, passando dalla temperatura al tempo.
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Al termine del ciclo di abbattimento rapido/surgelazione, quando la sonda ad ago avra raggiunto la
temperatura adeguata oppure sara trascorso un certo tempo, verra emesso un segnale acustico ed
avra inizio la fase di conservazione. Se il ciclo controllato dalla temperatura non viene completato
entro il tempo previsto verra visualizzato un messaggio di allarme.

HoLONG 1)
17 s 17

o
© [mn @ oA L

o | Fncese] o | v | G |atoer ona [ BEE] W | et | & loer

La fase di conservazione non & temporizzata e termina solo quando si tiene premuto il pulsante )
per 2 secondi.
La fase di conservazione consente sempre I'avvio dello sbrinamento.

Durante I'esecuzione di un ciclo, premendo il tasto si accede alla pagina avanzata, in cui
vengono visualizzati i setpoint di funzionamento del ciclo in corso, che possono essere modificati ed
€ possibile visualizzare tutti i dati sullo stato del dispositivo.

wrerare E s
I7 op

© |44min

S ] e Y e ow |l o2 |l | & latmer ob |228] 52 | o | & leiRer

5.1.7.3 Preabbattimento
Si tratta di un ciclo di abbattimento di durata infinita che puo precedere tutti i cicli operativi.

AN
Entrare nel menu SPECIAL CYCLES utilizzando il tasto | e selezionare PRE-COOLING: a questo
A vV
punto verra visualizzata la schermata delle impostazioni, navigabile tramite i tasti‘ M=, || ciclo
si avvia alla successiva pressione del pulsante ETW

[ETN

8 5°C

ob |BEE] %2 | | A [amer

Una volta raggiunto il setpoint richiesto, viene emesso un segnale acustico e il ciclo continua

mantenendo la temperatura raggiunta nel dispositivo finché non viene premuto il pulsante ‘ per 2
secondi o finché non viene avviato il ciclo di abbattimento rapido/surgelazione.

5.1.7.4 Sbrinamento manuale

Il ciclo di sbrinamento pud essere avviato manualmente. La durata dello sbrinamento & di 30 minuti.
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A
Entrare nel menu SPECIAL CYCLES utilizzando il tasto ‘ e selezionare SBRINAMENTO: a

questo punto apparira la scrita DEFROSTING, dopo aver premuto il tasto | il ciclo avra inizio,
ma solo se la porta & aperta (non vale per il modello PBC-03).

Tuttavia, se la porta € chiusa, sullo schermo verra visualizzato il messaggio “OPEN DOOR” (non
applicabile al modello PBC-03). L'apertura della porta durante il ciclo di sbrinamento arresta le
ventole dell'evaporatore e il processo di sbrinamento, ma non il tempo del ciclo.

Lo sbrinamento viene effettuato accendendo il ventilatore all'interno del dispositivo.

5.1.7.5 Sanificazione del pesce
Il ciclo di sanificazione del pesce & disponibile solo tramite sonda ad ago.

Entrare nel menu SPECIAL CYCLE utilizzando il tasto I ¢ selezionare FISH SANITATION: a
questo punto apparira la schermata iniziale, dopo aver premuto il tasto ‘ avra inizio il ciclo.
Questo ciclo speciale € composto dalle seguenti fasi:

- abbattimento rapido con impostazione cella a -35 °C e impostazione temperatura prodotto a -22
°C:

- mantenimento per l'orario impostato di 24 ore e il setpoint della cella -22 °C;

- conservazione con armadio impostato a -22 °C.

_g O Prrr> [ 333

7 -34 o 1B

» U0 © 24h © Omin

ons | Faa] ot | s | K [t ons | meeiel e | s | G |atoer on |52 5 | | & fatoer one |kl 2 | s | i [t

Durante il ciclo di sanificazione il dispositivo visualizzera sempre la temperatura della cella e, a
seconda della fase di avanzamento, la temperatura di abbattimento rapido finale o la durata della
fase di mantenimento.

I ciclo di sanificazione inizia con una fase di abbattimento rapido. Quando la temperatura registrata
dalla sonda ad ago raggiunge la temperatura di fine abbattimento rapido, il dispositivo entrera
automaticamente nello stato di standby.

La temperatura per completare I'abbattimento rapido & anche il setpoint di funzionamento durante il
mantenimento.

Una volta scaduto il periodo di stoccaggio, il dispositivo entrera automaticamente in conservazione.

Il test di inserimento dell'ago viene eseguito sempre all'inizio del ciclo: se il test non viene completato
viene emesso un segnale acustico e il ciclo viene interrotto.

E possibile interrompere anticipatamente il ciclo tenendo premuto il tasto | per 2 secondi.

L'avvio del ciclo di sanificazione blocca il ciclo di preabbattimento in corso.

5.1.7.6 Indurimento dei gelati

Access the SPECIAL CYCLES menu from the I8 key and select ICE CREAM HARDENING: at this
A\

oint the start screen is displayed, from which you can change the timer settings using the ‘ and

keys. The next time that ‘ is pressed, the cycle will begin and the expiry of the preset time

will be signalled by the buzzer. The cycle will, however, continue until the ‘ key is pressed and held
for 2 seconds.

The start of an ice cream hardening cycle interrupts any pre-cooling cycle in progress.

g C Prrr)

1B
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5.1.7.7 Riscaldamento della Sonda ad Ago (opzione aggiuntiva)

Il riscaldamento va effettuato a porta aperta, ma la chiusura della porta a ciclo avviato non ha alcun
impatto sul suo funzionamento.

A
Premere il tasto ‘ per entrare nel menu SPECIAL CYCLES e selezionare NEEDLE HEATING: a
questo punto verra visualizzata la schermata iniziale.

Il ciclo iniziera dopo aver premuto il pulsante | ma puo essere interrotto in qualsiasi momento
tenendo premuto il pulsante smr per 2 secondi.

PROBE HEATING PROBE HEATING

OPEN DOOR

» -6oC L)

| et | 5 s | et | o o
HARD MENU AUX |START HARD MENU AUX START

Al termine del riscaldamento, verra emesso un segnale acustico di 1 secondo e il dispositivo tornera
alla pagina principale.

5.1.7.8 Ricette

Il controllore mette a disposizione 7 ricette gia pronte che offrono una serie di cicli ottimizzati per il tipo
di pietanza. Queste 7 ricette possono essere modificate prima dell'avvio del ciclo, ma non possono
essere salvate o sovrascritte.

Per visualizzare I'elenco dei programmi predefiniti di abbattimento rapido/surgelazione disponibili,
premere il tasto per entrare nel menu SPECIAL CYCLES e selezionare RECIPES: a questo
punto verra visualizzata la schermata iniziale. Utilizzare i tasti e per selezionare la ricetta
desiderata, modificare il valore impostato, se necessario, e avviare il ciclo premendo il tasto |

E C PrrrD>

K

A
S YU

il 2 || G |atier on 2] 52 | | A lamier

Oltre a 7 ricette standard (non modificabili), il modello PBC prevede 20 programmi aggiuntivi (da P1 a
P20) che I'utente puo utilizzare per salvare le impostazioni delle proprie ricette.

Questi 20 programmi sono elencati sotto le 7 ricette pronte e sono contrassegnati da un'etichetta "- -
-", che indica che la voce & vuota. Una volta che l'utente ha salvato le impostazioni della ricetta, la
posizione visualizzera automaticamente un'etichetta “Px” dove sono state salvate.

Per salvare o sostituire una delle 20 ricette, attenersi alla seguente procedura:
- Spostare il cursore nel punto in cui si desidera salvare la ricetta e premere il tasto

- Con il tasto & possibile commutare la modalita da SONDA AD AGO a TEMPO e viceversa (per
abbattimento

rapido)
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5.2

5.3

5.4

5.5

- Con il tasto & possibile commutare la modalita da SONDA AD AGO a TEMPO e viceversa (per
surgelazione)

- Con il tasto & possibile cambiare la modalita da MORBIDO a DURO e viceversa

- Con il tasto €& possibile modificare e scorrere i valori del ciclo

- Con il tasto & possibile accedere al valore selezionato e modificarlo utilizzando i tasti e e
confermare premendo di nuovo oppure uscire senza modificare con il tasto

- Dopo essere ritornati alla pagina principale che permette di avviare il ciclo, viene visualizzata come
promemoria l'icona salvataggio della ricetta; premere per salvarla.

- Il ciclo iniziera quando si preme il pulsante .

PARAMETROS

Per visualizzare i parametri dal menu e necessario inserire preventivamente la password -17 o -19

utilizzando il tasto per modificare il valore dei parametri, selezionare il parametro desiderato e con il
EA R fcabi o o

tasto per H=] renderlo modificabile; Confermare infine con la chiave. =M

La macchina & impostata in fabbrica per un funzionamento ottimale in determinate condizioni e non &

consigliabile modificare i parametri. Se & possibile modificare il tempo di funzionamento, il produttore
declinera ogni responsabilita per il funzionamento o la rottura della macchina.

Per il recupero dei dati andare al menu Impostazioni premendo il pulsante selezionare

Ripristina dati e premere . Si accede al sottomenu RESET PARAMETERS digitando
preventivamente la password 149.

ALLARMI HACCP

@)
Accedere al menu di configurazione selezionando ALLARMI HACCP e premereM per
consultare gli ultimi 9 allarmi HACCP memorizzati. Se non si verifica alcun allarme HACCP il display
visualizzera "NO ALARM".

E MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS
LANGUAGE
11O STATUS

POWER FAILURE

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 34°C

PARAMETERS

* |¢H¢¢&|VV| V| A
FREEZE | HARD

CHILL MENU | AUX |sTART

cﬁ |£¢n§z¢§ m’ | ngul R{J\X |5‘S\)RT

Gli allarmi presenti nella lista HACCP sono:

Durata ciclo congelamento/ultracongelamento, interruzione di corrente, porta aperta, allarme alta
temperatura,

Allarme di bassa temperatura
La sua posizione nel tempo dipende dalla presenza o assenza dell'allarme RTC.

REAL TIME CLOCK

@)

Nella pagina del'lREAL-TIME CLOCK, premendo il tasto M inizieranno a lampeggiare le 2 cifre
A

dell'anno e potranno essere impostate con i tasti , confermando con una successiva

pressione . Continuare con le stesse modalita fino al completamento delle modifiche. Una volta
impostata |a data e I'ora, si ritorna al menu precedente dopo 50 secondi di inattivita o premendo il

pulsante B=IT8l

Consigli utili
Leggere attentamente i consigli utili che presentiamo di seguito per poter usufruire di tutto il potenziale
che le offre il suo armadio refrigerato.
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5.5.1 Manutenzione

Realizzare le operazioni di pulizia idonee affinché la sua macchina abbia una vita utile duratura.

Pulire la macchina dai residui finali di ogni giornata lavorativa. Prima di realizzare qualsiasi
operazione di pulizia, scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente e posizionare
I'interruttore generale sulla posizione OFF o 0. Gli armadi dispongono di scarico per facilitare
la pulizia, cosi come l'eventuale fuoriuscita di liquidi provenienti dagli alimenti. Durante
l'operazione di pulizia € indispensabile togliere il tappo dello scarico e pulirlo, per evitare
l'ostruzione per il trascinamento di elementi solidi. L'intenzione & che i liquidi che possano
esserci non ristagnino.
Non utilizzare prodotti abrasivi, corrosivi, acidi, detergenti a base di cloro, dissolventi o derivati
della benzina per la pulizia.
Non pulire la macchina con getti di acqua a pressione.
Pulizia del condensatore: Durante la pulizia bisogna fare attenzione a non piegare le alette in
alluminio del condensatore, altrimenti non passerebbe l'aria e non condenserebbe,
provocando seri danni al dispositivo e annullando la garanzia.
Verificare che le porte chiudano perfettamente.
Prendere le precauzioni necessarie prima di accedere alla zona dell'unita condensatrice, a
causa delle temperature elevate di alcuni elementi e il conseguente rischio di bruciature.
Se ha bisogno di cambiare qualche cavo non deve diminuire la sezione del cavo cambiato.
Il coperchio interno all'installazione elettrica della tabella di marcia & importantissimo. Se ha
bisogno di smontarlo, nel momento di rimontarlo posizionarlo come in precedenza.
Due volte all'anno, chiamare il servizio tecnico per realizzare le revisioni pertinenti:

o Revisione dello stato delle giunture.

o Revisione dello stato dei componenti.
Collegamento del cavo di alimentazione di tipo Y s e il cavo dell'alimentazione € danneggiato,
deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio post-vendita o da personale qualificato
con il fine di evitare pericoli.

5.5.2 Utilizzo non prolungato

Nel caso di non utilizzare la macchina per un periodo prolungato (vacanze, chiusura provvisoria...)
considerare questi consigli:

Pulire la macchina in profondita.
Scollegare l'interruttore generale della corrente elettrica.
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6. ANOMALIE, ALLARMI E AVERIE

Di seguito verranno indicati i passi da seguire nel caso in cui si verificasse un'anomalia o un errore di
funzionamento. Nella seguente tabella sono enumerate le possibili cause e le possibili soluzioni. In caso di
dubbi, o se non & capace di risolvere I'errore, rivolgersi al servizio tecnico.

c Non manipolare i componenti elettrici. La loro manipolazione puo provocare pericolo di morte dato
che i componenti hanno una bassa tensione di rete.

ANOMALIA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE
Il frigorifero non i Comprovare che la corrente arrivi al frigorifero verificando che l'interruttore
funziona Non c'e corrente generale sia acceso.
Posizione del frigorifero Verificare che non ci siano fonti di calore in prossimita
Verificare che la temperatura ambiente non sia superiore e -38°C, che & la
Temperatura ambiente temperatura massima di funzionamento del macchinario, eccetto per i
modelli "tropicalizzati".
Ubicazione degli alimenti nel Comprovare che il carico di alimenti sia perfettamente collocato, senza
gl impedire I'uscita dell'aria del ventilatore interno, e che il tempo trascorso da
Temperatura tavolo refrigerato d i coll i sia il suffici B fireddare i prodotti
insufficiente quando sono stati collocati sia il sufficiente per far raffreddare i prodotti.

Chiudere la porta

Controlla che le porte si chiudano correttamente

Pulizia del condensatore

Verificare che il condensatore sia pulito: Considerare che ad un impianto

frigorifero pulito corrisponde un maggiore risparmio energetico, soprattutto

se l'alettatura del condensatore € pulita. La frequenza sara determinata in

funzione delle caratteristiche del locale. Nel caso in cui sia sporco bisogna
contattare il servizio tecnico per la pulizia.

Rumori strani o
eccessivi

Cattivo livellamento e cattiva
chiusura delle porte.

Verificare il livellamento del mobile e che le porte chiudano bene.

Sfregamenti con la zona mobile
del frigorifero

Verificare che non ci sia nessun oggetto che sfreghi con qualsiasi elemento
mobile del frigorifero.

NOTA: se si produce un guasto non presente nella tabella, contattare il servizio di assistenza
tecnica. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.

Insieme al manuale si allegano le istruzioni del termostato installato per una consultazione piu dettagliata.
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6.1 Allarmi ed errori del controllore

CODICE SIGNIFICATO SOLUZIONI CONSEGUENZE DI UN ERRORE
. il dispositivo non registrera la data e I'ora dell'allarme HACCP
RTC Errore dell'orologio | éimpostare la data e

I'ora Verra bloccata I'uscita allarme
Ved.l.param.etro PO se il parametro P4 & impostato a 1 lo sbrinamento proseguira per il tempo stabilito dal
Verificare l'integrita parametro d3
della sonda

Sonda Errore sonda Verificare il . X

il parametro F1 non avra alcun effetto
evaporatore | evaporatore collegamento sonda- P
dispositivo
Verificare la L -
temperatura della verra attivata I'uscita allarme
cabina
Vedi parametro PO . . R
= X ™ il ventilatore del condensatore funzionera in parallelo al compressore
Verificare l'integrita
della sonda
. . l'allarme di surriscaldamento del condensatore non verra mai attivato
Sonda Errore sonda Verificare il
condensatore | condensatore collegamento sonda-

dispositivo l'allarme compressore bloccato non verra mai attivato
Verificare la

temperatura della
cabina

L'allarme di uscita sara attivato

Sonda cabina

Errore sonda cabina

Vedi parametro PO
Verificare l'integrita
della sonda
Verificare il
collegamento sonda-
dispositivo

Verificare la
temperatura della
cabina

Se si verifica un errore durante la conservazione, il compressore funzionera secondo i
parametri C4 e C5 0 C9

Se l'errore si verifica durante I'abbattimento rapido o la surgelazione, il ciclo proseguira e il
compressore funzionera ininterrottamente

se l'errore si verifica durante il ciclo di sbrinamento, il ciclo verra interrotto

l'allarme di temperatura minima non verra mai attivato

l'allarme di temperatura massima non verra mai attivato

il riscaldamento della porta non verra mai acceso

L'allarme di uscita sara attivato

Se l'errore si verifica in modalita “Standby”:
- E possibile avviare solo i cicli operativi correlati.

Sonda ad ago

Errore sonda ad ago

Vedi parametro PO
Verificare l'integrita
della sonda
Verificare il
collegamento sonda-
dispositivo

Verificare la
temperatura della
cabina

se l'errore si verifica in modalita standby, i cicli controllati dalla temperatura funzioneranno
come controllati dal tempo

se l'errore si verifica durante I'abbattimento rapido controllato dalla temperatura,
I'abbattimento rapido proseguira per il tempo stabilito dal parametro r1

se l'errore si verifica durante la surgelazione controllata dalla temperatura, la surgelazione
proseguira per il tempo stabilito dal parametro r2

Interruttore
termico

Allarme interruttore
termico

verificare lo stato
dell'ingresso
multifunzione
verificare il valore del
parametro i6.

qualora il ciclo in corso richieda I'utilizzo del compressore il ciclo verra interrotto

Verra attivato l'allarme di uscita

si accendera il ventilatore del condensatore

Alta pressione

Allarme alta pressione

verificare lo stato
dell'ingresso
multifunzione
verificare il valore del
parametro i6.

qualora il ciclo in corso richieda I'utilizzo del compressore il ciclo verra interrotto

Verra attivato l'allarme di uscita

si accendera il ventilatore del condensatore

Bassa pressione

Allarme di bassa
pressione

verificare lo stato
dell'ingresso
multifunzione
verificare il valore del
parametro i6.

qualora il ciclo in corso richieda I'utilizzo del compressore il ciclo verra interrotto

Verra attivato l'allarme di uscita

si accendera il ventilatore del condensatore

Porta aperta

Allarme porta aperta

Verificare lo stato della
porta

tutte le uscite verranno disattivate tranne I'uscita luce e I'uscita allarme

Alta temperatura

Allarme di alta
temperatura

verificare la
temperatura
dell'armadio

verificare il valore dei
parametri A4 e A5

il dispositivo registrera I'allarme

Verra attivato l'allarme di uscita
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Bassa
temperatura

ALLARME di bassa
temperatura

verificare la
temperatura
dell'armadio

verificare il valore dei
parametri A1 e A2

il dispositivo registrera l'allarme

Verra attivato |'allarme di uscita

Durata del Ciclo

Allarme indicante che
non é stato eseguito
I'abbattimento rapido o
la surgelazione
controllati dalla
temperatura
completato entro la
durata massima
(allarme HACCP).

verificare il valore dei
parametri r5 e r6

il dispositivo registrera l'allarme

Verra attivato I'allarme di uscita

Errore di
alimentazione

Allarme errore
alimentazione (allarme
HACCP).

verificare il
collegamento del
dispositivo
all'alimentazione

il dispositivo registrera l'allarme

qualsiasi ciclo in corso riprendera al ripristino dell’alimentazione

Verra attivato |'allarme di uscita

Durata della
sanificazione

Allarme che segnala
che la sanificazione
non & stata completata
entro la durata
massima della prima
fase.

verificare il valore dei
parametri r23

il dispositivo registrera l'allarme

qualsiasi ciclo in corso riprendera al ripristino dell’alimentazione

Verra attivato I'allarme di uscita

Inserimento della
sonda di
sanificazione

Allarme sanitario

verificare se la sonda
ad ago é stata inserita
correttamente e
verificarne il valore

il ciclo di sanificazione verra interrotto.

verificare la si accendera il ventilatore del condensatore
Surriscald " Allarme temperatura del
urriscaldamento :
condensatore
del condensatore surriscaldamento d t - o
condensatore verificare il valore del Verra attivato I'allarme di uscita
parametro C6.
verificare la se l'errore si verifica durante il tempo di “standby”, non sara possibile selezionare o avviare
temperatura del un ciclo di lavoro
condensatore
Allarme ficare i _— U L .
Compressore compressore verificare il valore del se l'errore si verifica durante il ciclo di funzionamento, il ciclo verra interrotto
bloccato parametro C7
bloccato o "
scollegare il dispositivo
dalla rete elettrica e Verra attivato I'allarme di uscita
pulire il condensatore.
Allarme per verificare se la sonda
Inserimento della | mancato ad ago ¢ stata inserita

Sonda ad Ago

inserimento della
sonda ad ago

correttamente e
verificarne il valore dei
parametri r17 e r18.

il ciclo controllato dalla temperatura in corso verra convertito in ciclo controllato dal tempo

Awviso di
comunicazione

Errore di
comunicazione del
modulo di controllo
dell'interfaccia
utente

verificare il
collegamento
dell'interfaccia utente al
modulo di controllo.

Tutte le uscite saranno bloccate

7. RICICLAGGIO DEL PRODOTTO

La normativa europea 2012/19/EU sull'eliminazione delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche indica che gli elettrodomestici non devono essere smaltiti nello stesso modo dei
rifiuti solidi urbani. Le apparecchiature inutilizzate dovranno essere raccolte separatamente per
ottimizzare la percentuale di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono e impedire
potenziali danni alla salute e all'ambiente. Il simbolo del cestino dei rifiuti con X si trova in tutti i
prodotti per ricordare I'obbligo di gettarli separatamente. Per maggiori informazioni sul corretto
smaltimento dei rifiuti elettrici, rivolgersi al servizio pubblico responsabile o ai rivenditori.
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2. OGOLNE INFORMACJE | OSTRZEZENIA

Podrecznik ten zostat przygotowany, aby utatwi¢ petne zrozumienie dziatania, instalacji i konserwacji
urzadzenia. Znajdujg sie¢ w nim informacje i ostrzezenia niezbgdne dla prawidtowej instalacji i uzytkowania
urzadzenia, jak réowniez informacja dotyczaca jego charakterystyki i oferowanych mozliwosci, aby$ mogt
wykorzysta¢ w petni jego potencjat.

1L

A

A

PRZED WPROWADZENIEM URZADZENIA DO UZYTKU PRZECZYTAJ DOKLADNIE
INSTRUKCJE ZAWARTE W TYM PODRECZNIKU.

Przechowuj ten podrecznik w bezpiecznym miejscu, aby méc skorzystaé z niego w
przysziosci.

W przypadku sprzedazy lub przekazania urzadzenia, przekaz z nim réwniez niniejszy
podrecznik nowemu uzytkownikowi.

URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO |
POWINNO BYC OBSLUGIWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. TO
URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKU PRZEZ OSOBE (W TYM DZIECI)
O OGRANICZONEJ SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ LUB UMYSLOWEJ.
DZIECI NIE POWINNY BAWIC SIE TYM URZADZENIEM.

Umiejscowienie i montaz, jak réwniez naprawy i modyfikacje powinny byé wykonywane zawsze
przez AUTORYZOWANEGO TECHNIKA, z uwzglednieniem lokalnych przepiséw w kazdym

kraju. Producent nie bierze odpowiedzialno$ci za nieprawidtowg instalacje urzadzenia.
Montaz, nieodpowiednie dopasowanie, nieprawidtowe serwis oraz konserwacja urzadzenia, jak
réwniez jego modyfikacje moga spowodowac szkody materialne i urazy.

e W przypadku jakiejkolwiek awarii skontaktuj sie z Serwisem Technicznym.

e NIE prébuj naprawiaé urzgdzenia samodzielnie lub przy pomocy niewykwalifikowanego lub
nieautoryzowanego personelu.

e Uzywaj oryginalnych czesci zamiennych, w przeciwnym wypadku gwarancja nie bedzie
obowigzywac.

e Aby przeprowadzi¢ czynnosci konserwacyjne nalezy odigczy¢ szafe chtodniczg od zasilania
przy pomocy urzgdzenia odfgczajgcego/ogdlnego przetgcznika.

e Do czyszczenia NIE uzywac¢ produktéw Sciernych, zracych, kwaséw, rozpuszczalnikéw i
detergentéw na bazie chloru, gdyz mogg uszkodzi¢ urzagdzenie.

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH ZASAD LUB NIEPRAWIDLOWE UZYTKOWANIE

URZADZENIA ZWALNIA PRODUCENTA Z WSZELKIEJ GWARANCJI LUB MOZLIWEJ
REKLAMACJI.
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3. DANE PRODUKTU

Wszystkie urzgdzenia wyposazone sg w tabliczke znamionowg identyfikujacag urzadzenie, na ktérej wskazana
jest jego charakterystyka techniczna. Znajduje sig¢ ona na jednym z bokéw maszyny. Nie usuwac¢ tabliczki
znamionowej z urzadzenia.

Wyjasnienie elementéw tabliczki znamionowej znajdujgcej sie na urzadzeniu.

c € : ]\ — NUMER |OPIS
j 1 PRODUCENT
ﬂ] e By 2 MODEL
A4 Made in EU 3 NUMER SERYJNY
- 4 NAPIECIE PRACY
MOO( X 1\57‘4' 810111111 | ) .2018 06 5 CZE‘STOTLIWOSC
\ — | ! 6 NATEZENIE PRADU
230M4) SoHa 1IN 0.9AIPXS 7 MOC CHtODZENIA (W WATACH)
;j %o W l["}'ﬁ»;'"l o 1‘}-:“{{:‘}["" 8 KLASA KLIMATYCZNA (N=4)
Cotetacto— 0} ase Cimot |31 Tome [ o 9 TEMPERATURA PRACY
Heater | JCumate Class|_(s) ™ () 10 TYP GAZU CHLODZACEGO
o | 144 KGf“"SLf.‘,‘;';iﬁ"' CO2| i) Vent GRAMATURA GAZU
A [ e [ e [ 9960 || SR OD2ACEGO

Uwaga: To przyktadowa tabliczka.
W przypadku kontaktu z serwisem technicznym nalezy poda¢ wskazane dane.

3.1 Charakterystyka ogélna

Urzadzenia te zostaty zbudowane zgodnie z dyrektywami UE dotyczacymi przetwarzania i konserwacji
Zywnosci.

Zastosowanie szybkoschtadzarki polega na nagtym obnizeniu temperatury z poziomu (produktéw
gotowanych lub $wiezych) na inny poziom, ktéry gwarantuje utrzymanie idealnych wtasciwosci odzywczych,
fizycznych i chemicznych zywnosci.

Nalezy zauwazy¢, ze krytyczny zakres temperatur miedzy 10 ° C a 85 ° C w produkcie powinien zosta¢
przekroczony tak szybko, jak to mozliwe.

Wyposazone w elektroniczny zegar i komorowy czujnik temperatury. Kontrola cyklu wedtug czasu lub z
sondg wewnatrz zywnosci. Po zakonczeniu cyklu chtodzenia mozna jg wykorzysta¢, jako komore
chtodnicza: +2, +4°C; lub jako komore do przechowywania zamrozonej zywnosci: -18°C, przez krétki okres
czasu.

W zaleznosci od kilku czynnikéw i zgodnie z przygotowanymi danymi, chodzi o to, aby poinformowac
uzytkownika o bardzo jednorodnym i standardowym produkcie w kuchni miedzynarodowej.

PRODUKCJA (kg) (*)
MODEL -
CHLODZENIE MROZENIE
3GN 111 12 6
5GN 111 18 10
8GN 111 40 24
10GN 1/1 50 30

(*) Produktywno$¢ mierzona zgodnie z EN22042 (Schtadz, +65 °C +10 °C w ciagu 120’; Zamraz. +65 °C -
18 °C w ciggu 270’)

llo$¢ produktu moze sie zmieniac, jesli zmienig sie warunki testu, takie jak temperatura.
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4. INSTRUKCJE MONTAZU

Umiejscowienie i montaz, jak réwniez naprawy i modyfikacje powinny by¢
wykonywane zawsze przez AUTORYZOWANEGO TECHNIKA, z uwzglednieniem
lokalnych przepiséw w kazdym kraju.
Montaz, nieodpowiednie dopasowanie, nieprawidtowe serwis oraz konserwacja
urzadzenia, jak rowniez jego modyfikacje moga spowodowaé szkody
materialne i urazy.

4.1 Rozpakowanie

Maszyne nalezy rozpakowac i sprawdzi¢ pod katem uszkodzen w trakcie transportu. W takim wypadku

nalezy natychmiast poinformowac dostawce i przewoznika. W przypadku watpliwosci nie uzywac urzagdzenia
az do momentu ocenienia szkod.

Elementy opakowania (plastik, pianka poliuretanowa, zszywki itp.) nie powinny
pozostawac w zasiegu dzieci, gdyz moga stanowi¢ potencjalne zagrozenie.

Szafy nie nalezy przewracaé. W razie koniecznos$ci szafy mogg zosta¢ przewrdécone na strone wskazang na
opakowaniu. Jes$li na opakowaniu nie ma takiego wskazania, szafy nie mozna przewraca¢. Przed
uruchomieniem nalezy odczeka¢ co najmniej 2 godziny od ustawienia urzadzenia w pozycji pionowej.

Maszyna powinna by¢ przenoszona woézkiem podnosnikowym lub podobnym urzgdzeniem, aby nie
zniszczy¢ jej konstrukcji. Przemiesci¢ maszyne do miejsca instalacji i nastepnie jg rozpakowac.

Elementy wykorzystane do zapakowania sg catkowicie odzyskiwalne, w zwigzku z czym nalezy je wyrzuci¢
do odpowiedniego pojemnika.

4.2 Umieszczanie i poziomowanie

Miejsce umieszczenia szafy powinno by¢ przestronne i czyste, aby wentylator chtodziarki nie zasysat
materiatéw, ktére mogg zablokowa¢ kondensator, obnizajgc w ten sposéb wydajno$é uktadu.

Usuna¢ palete, uwazajgc aby nie uderzy¢ w urzadzenie. Teraz mozna wypoziomowac szafe, odkrecajac i
dokrecajgc nézki. Po zakonczeniu poziomowania mozna usungé folie ochronng ze stali nierdzewnej tepym
narzedziem, aby nie zarysowa¢ powierzchni.

A: KORPUS NOZKI

B: GWINT

Dokreca¢ w prawo, aby obnizy¢ mebel
~ L Dokrecaé w lewo, aby ponie$¢ mebel

W docelowym potozeniu Szybkoschtadzarki szafa powinna by¢ odsunigta od $ciany z tylu 0 50 mm, z boku
0 30 mm a od sufitu 500 mm.

Jesli urzadzenie wyposazone jest w kétka, nalezy upewnic sie, ze umieszone zostato na réwnej powierzchni.
Przy uruchomieniu nalezy upewnic sig, ze w poblizu nie znajduje sie zadne zrddto ciepta.
Aby elementy uktadu chtodzgcego dziataly idealnie jest bardzo wazne by wloty powietrza, zaréwno

wentylatora znajdujgcego sie w dolnej czesci szafy, jak i kondensatora, nie byly zatkane. Nie ustawia¢ szafy
na wolnym powietrzu.

Nie wktada¢ zadnych przedmiotéw do kratki wentylacyjnej lub do strefy uktadu chfodzenia.

Chtodziarki szokowe, w ktérych ilos¢é gazu R290 przekracza 150 g, sg wyposazone w etykiete identyfikacyjng
wskazujgcg minimalng powierzchnig podtogi, na ktdérej nalezy je zainstalowaé, zgodnie z normg EN IEC
60335-2-89:2022
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Minimum room floor area

=10 M?

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

4.3 Pofaczenie elektryczne

Potaczenie elektryczne urzadzenia powinno zawsze zosta¢ wykonane przez AUTORYZOWANEGO
TECHNIKA.
Nalezy mie¢ na uwadze obowigzujgce przepisy w danym kraju dotyczace podtgczenia do sieci elektryczne;j.

e Sprawdzi¢ czy napigcie i czgstotliwo$¢ sieciowa odpowiadajg danym wskazanym
na tabliczce znamionowej.

e Istotne jest, aby instalacja elektryczna, do ktérej ma by¢ podtaczone urzadzenie
byta wyposazona w PRZYLACZE UZIEMIENIA, oprécz odpowiedniego
wytgcznikia magnetotermicznego i zabepieczenia réznicowopragdowego (zalecane
jest 30 mA).

e Urzadzenie musi by¢ koniecznie uziemione wytgcznikiem réznicowopradowym.
Producent nie bierze odpowiedzialno$ci za mozliwe szkody spowodowane
niespetnieniem tego wymagania.

e Przekroj kabla zasilajagcego musi by¢ odpowiedni dla pradu znamionowego
urzgdzenia.

e Gniazdko powinno byé typu Schuko, poniewaz przewdd, w ktéry wyposazone jest
szaf, ma tego typu wtyczke (tzw. typ F lub CEE 7/4”) z uziemieniem i bolcami o
Srednicy 4,8 mm. Ze wzgledow bezpieczenstwa zabrania sie wydtuzania przewodu
zasilajgcego. Ponadto urzgdzenie moze byé na zamdwienie wyposazone w
przewody zasilajgce z wtyczkg typu H (Anglia) i typu B (Ameryka).

e Jesdli w trakcie montazu zauwazysz jakgkolwiek wade, natychmiast zawiadom
dostawce.

e Nie ustawia¢ urzagdzenia na wolnym powietrzu.

e W razie wystgpienia ognia nie uzywaé¢ wody. Uzy¢ gasnicy CO2 (dwutlenek wegla)
i jak najszybciej schtodzi¢ obszar silnika.

Niespetnienie wymagan producenta lub nieprawidtowy montaz zwalnia producenta z
A wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym za szkody wyrzadzone osobom lub szkody
materialne w samym urzadzeniu.
W celu poznania charakterystyki elektrycznej urzadzenia sprawdz tabliczke znamionows identyfikujgca.
Sekcja 3.

4.4 Podfaczenie do odprowadzania wody

Jesli chcesz umiesci¢ odptyw w statym i niezmiennym miejscu, nalezy go podtgczy¢ do odptywu ogdlnego,
tworzac syfon ze wspomnianym odptywem, aby unikng¢ strat zimna. Ta operacja musi by¢ przeprowadzona
przez wykwalifikowany personel. Lokalizacje odptywu pokazano na rysunkach 1-3.

4.5 Recykling

Opakowanie produktu sktada sie z:

e Palety drewnianej

e Kartonu/Folii '.“
e Tasmy polipropylenowej - ’
e Pianki polietylenowej

Wszystkie elementy opakowania urzadzenia podlegaja recyklingowi, dlatego tez poprawne usunigcie tych
produktéw przyczyni sig¢ do ochrony $srodowiska naturalnego. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat
przetwarzania tych produktéw, skieruj sie do odpowiedniego lokalnego urzedu. Usun wspomniane materiaty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5. INSTRUKCJE UZYTKOWANIA | KONSERWACJI

| PRZED WPROWADZENIEM URZADZENIA DO UZYTKU PRZECZYTAJ
DOKLADNIE INSTRUKCJE ZAWARTE W TYM PODRECZNIKU.

URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU
f PROFESJONALNEGO | POWINNO BYC OBSLUGIWANE PRZEZ

WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

5.1 Obsituga urzadzenia z panelem sterowania
Ponizej znajdujg sie kolejne kroki obstugi szybkoschtadzarki, ktére pokazujg wszystkie mozliwosci, jakimi
dysponuje urzadzenie.

5.1.1 Wiaczanie urzadzenia

e Kiedy wnetrze urzagdzenie jest juz wyczyszczone, podtgcz je do sieci elektrycznej.
e Po wigczeniu ekran bedzie wyswietlat ekran tadowania systemu.

Po zakoniczeniu fadowania urzgdzenie wyswietli tryb w jakim znajdowato sie przed wytaczeniem.

e Jesli nie byto awarii zasilania wy$wietli sie ekran poczatkowy.
e Pojawienie sig na ekranie komunikatu AWARIA ZASILANIA inwormuje o wystapieniu awarii zasilania.

5.1.2 Awaria zasilania

Jezeli nastgpi awaria zasilania podczas gdy nie bedzie wykonywana zadna funkcja, po przywréceniu
zasilania urzgdzenie powrdci do trybu ustawionego przed wystgpieniem awari.

Jezeli nastgpi awaria zasilania w momencie w ktérym funkcja byta wykonywana po przywréceniu zasilania
urzadzenie zachowa sig¢ w nastepujgcy sposdéb:

-jezeli trwato schtadzanie szokowe lub zamrazanie szokowe, cykl zostanie wznowiony, biorac pod uwage
czas trwania zasilania awaria;

-jesli byt uruchomiony cykl konserwaciji, cykl bedzie kontynuowany z tymi samymi ustawieniami.

Jezeli przerwa w zasilaniu byta na tyle diuga, ze spowodowat btagd zegara, konieczne bedzie ponowne
ustawienie daty i godziny.

5.1.3 Woyciszenie
Aby wyciszy¢ alarm nalezy wcisng¢ dowolny przycisk.

5.1.4 Informacje wstepne
N/
Dostep do listy uzyskuje sie po naci$nigciu przycisku na stronie gtéwne;j.

5.1.5 Jezyki

Dostepne sa nastepujace jezyki: Whoski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpanski, Portugalski,
Turecki, Polski, Czeski.

5.1.6 Stan wewnetrzny
Ponizej pokazano menu wyswietlania stanu wewnetrznego.

10 STATUS
> [caBmeT TewP

NEEDLE TEMP

PRE:
EVAPORATOR FAN

o2 |22 %2 |2 ] & [eRer

Aby powrdci¢ z tego menu do poprzedniego ekranu nalezy nacisna¢ klawisz ‘
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5.1.7 Cykle pracy

Urzadzenie jest w stanie zarzadzaé¢ nastepujacymi cyklami schtadzania i zamrazania szokowego:
- chlodzenie szokowe i konserwacja kontrolowane temperaturg

- kontrolowane czasowo chifodzenie szokowe i konserwacja

- zamrazanie szokowo i konserwacja kontrolowane temperaturg

- kontrolowane czasowo zamrazanie i konserwacja

Aby powrdcié z cyklu do strony gtéwnej nalezy nacisng¢ przycisk ‘ trzykrotnie.

Poza cyklami szokowego chfodzenia i zamrazania sterownik moze zarzgdza¢ nastepujacymi cyklami
specjalnymi:

- wstepne schtadzanie

- rozmrazanie reczne

- sanitacja ryb (dostepna jesli wigczona jest sonda igtowa)

- utwardzanie lodow

- ogrzewanie sondy igtowej (tylko modele wyposazone w sonde z grzatkg)

- przepisy kulinarne (programy z predefiniowanymi cyklami)

Wejscie do menu CYKLE SPECJALNE nastepuje po nacisnigciu klawisza ‘

5.1.7.1 Test weryfikacji wiozenia sondy temperatury

Jezeli sonda iglowa jest wigczona, cykle z kontrolowang temperaturg poprzedzone sg testem
dwufazowym, majgcym na celu sprawdzenie, czy sonda iglowa zostata prawidtowo wiozona.
Natomiast jesli sonda igtowa nie jest wigczona mozna wybrac¢ tylko cykle sterowane czasowo.

5.1.7.2 Szokowe chiodzenie/mrozenie i konserwacja

Nacisnigcie klawiszy ‘ lub umozliwia wybér odpowiednio cyklu schtadzania szokowego lub

zamrazania szokowego. Urzgdzenie zaoferuje program sterowani cza sowo Iub temperaturowo aby
przetgczy¢ sie z jednego trybu na inne, nacisnij ponownie klawisz ‘ Iub Fﬂeszs

Ponizsza tabela przedstawia mozliwosci pracy w tch cyklach:

Domyslna Min. Max. UN Kontrola programu cykl
90 Schiadzanie
X szokowe

1 500 min Czas Nirozam

240 rozenie
szokowe
3 Schtadzanie
szokowe

-50 99 °C temperatura —

18 Mrozenie
szokowe

vV
Po wybraniu zgdanego cyklu, naciskajac klawisz mozna doda¢ faz¢ (HARD dla schtadzania
szokowego, SOFT do zamrazania szokowego), ktére bedzie prowadzone przed fazg standardowsa,
tym samym przechodzgc z fazy pojedynczej na cykl dwufazowy.

40

2 . 3
=, 8o © 240min

g ] P P g e o oo | vt | & latoer

Jesli jest to cykl kontrolowany temperatura, zostanie przeprowadzony test w celu sprawdzenia, czy
sonda iglowa zostata prawidtowo zatozona wiozony do artykutu spozywczego przeznaczonego do
schtadzania szokowego. Jesli test nie powiedzie sig, cykl automatycznie przetacza sig na tryb
kontrolowany czasem: rozlegnie sie¢ sygnat dzwiekowy, a na wyswietlaczu zmieni si¢ rodzaj
sterowania cyklem zostanie przetagczony z temperatury na czas.
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Po zakonczeniu cyklu schtadzania/zamrazania szokowego, gdy sonda igtowa osiagneta odpowiednig
temperature lub uptynie okreslony czas, rozlegnie sie sygnat dzwigkowy i rozpocznie sig¢ faza
konserwacji. Jesli cykl kontrolowany temperaturg nie zostanie ukonczony w wyznaczonym czasie,
zostanie zgtoszony wyswietleny komunikat alarmowy.

HOLDING
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Faza konserwacji nie jest odmierzana czasowo i konczy sie dopiero po naci$nieciu i przytrzymaniu
przycisku ‘ przez 2 sekundy.

Faza konserwacji zawsze zezwala na uruchomienie odszraniania.

W trakcie wykonywania cyklu, naci$nigcie klawisza umozliwia przejscie do strony

zaawansowanej, na ktérej znajdujg sie robocze wartosci zadane dla trwajacego cyklu, ktére mozna
modyfikowaé i wyswietla¢ wszystkie dane o stanie urzadzenia.
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5.1.7.3 Chiodzenie wstepne
Jest to cykl chtodzenia o nieskonczonym czasie trwania, ktéry moze poprzedzac wszystkie cykle
operacyjne.

A
Wejdz w menu SPECIAL CYCLES za pomocg klawisza | i wybierz PRE-COOLING: w tym
momencie wyswietli sig¢ ekran roboczy ustawien , po ktérym mozna nawigowa¢ za pomocg klawiszy

ATV
‘ . Cykl rozpoczyna sie po nastepnym naci$nigciu przycisku |

PRECOOLING

o

8 5°C 8 25°C
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Po osiggnieciu wymaganej wartosci zadanej rozlega sie sygnat dzwigkowy, a cykl jest kontynuowany
i utrzymuje osiggnietg temperature w urzagdzeniu do momentu nacisnigcia przycisku ‘ przez 2
sekundy lub do momentu uruchomienia cyklu schtadzania/zamrazania szokowego.

5.1.7.4 Odszranianie reczne

Cykl odszraniania mozna rozpocza¢ recznie. Czas trwania odszraniania wynosi 30 minut.
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Wejdz do menu SPECIAL CYCLES za pomoca klawisza | i wybierz DEFROSTING: w tym

momencie pojawi sie stowo DEFROSTING, po naci$nieciu przycisku rozpocznie sig cykl jednak
tylko jesli drzwi bedg otwarte (nie dotyczy modelu PBC-03).

Jesli jednak drzwi bedg zamkniete na ekranie pojawi si¢ komunikat ,OPEN DOOR” (nie dotyczy
modelu PBC-03). Otwarcie drzwi podczas cyklu odszraniania zatrzymuje wentylatory parownika i
proces odszraniania, ale nie czas cyklu.

Odszranianie odbywa sig¢ za pomocg uruchomienia sie wentylatora wewnatrz urzadzenia.

5.1.7.5 Sanitacja ryb

Cykl odkazania ryb jest dostepny wytacznie przy uzyciu sondy igtowej.

Wejdz do menu SPECIAL CYCLE za pomoca klawisza IBM i wybierz FISH SANITATION: w tym
momencie pojawi sie ekran startowy, po nacisnigciu klawisza ‘ cykl sig rozpocznie.

Ten specjalny cykl sktada sie z nastepujacych faz:

- schtadzanie szokowe z nastawg szafy na -35 °C i nastawg temperatury produktu na -22 °C;

- podtrzymanie przez ustawiony czas 24 godzin i warto$¢ zadang szafki -22 °C ;

- konserwacja z nastawg szafy na -22 °C.

24444
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Podczas cyklu odkazania urzadzenie zawsze bedzie wyswietla¢ temperature w komorze oraz, w
zaleznos$ci od fazy postepu, temperature koncowa schtadzania szokowego lub czas trwania fazy
przetrzymywania.

Cykl sanitacji rozpoczyna sie od fazy schtadzania szokowego. Gdy temperatura zarejestrowana
przez sondg iglowg osiggnie temperature zakonczenia schtadzania szokowego, urzadzenie
automatycznie przejdzie do stanu wstrzymania.

Temperatura do zakonczenia schtadzania szokowego jest takze roboczg warto$cig zadang podczas
utrzymywania.

Po uptywie okresu przechowywania urzgdzenie automatycznie przejdzie do konserwacji.

Test wprowadzenia igly jest przeprowadzany zawsze na poczatku cyklu: jezeli test nie zostanie
zakonczony, rozlegnie sie sygnat dzwiekowy i cykl zostaje przerwany.

Cykl mozna przerwaé wczesniej naciskajac i przytrzymujgc klawisz | przez 2 sekundy.
Rozpoczecie cyklu odkazania blokuje trwajacy cykl wstepnego chtodzenia.

5.1.7.6 Utwardzanie lodéw

Klawiszem | przejdz do menu SPECIAL CYCLES i wybierz ICE CREAM HARDENING, w tym
momencie wyswietli sie¢ ekran startowy, z ktérego mozesz zmieni¢ ustawienia timera za pomocg

A
klawiszy ‘ i . Po kolejnym nacisnigciu ‘ cykl sig rozpocznie, a uptyniecie ustawionego
czasu zostanie zasygnalizowane przez sygnat dzwiekowy. Cykl bedzie jednak kontynuowany do

momentu naci$nigcia klawisza |i przytrzymania go przez 2 sekundy.
Rozpoczegcie cyklu utwardzania lodéw blokuje trwajacy cykl wstepnego chiodzenia.
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5.1.7.7 Ogrzanie Sondy Iglowej (dodatkowa opcja)

Ogrzewanie nalezy przeprowadza¢ przy otwartych drzwiach, ale zamknigcie drzwi po rozpoczeciu
cyklu nie ma wplywu na jego funkcjonowanie.

Wociskajgc klawisz ‘ przejdz do menu SPECIAL CYCLES i wybierz NEEDLE HEATING: w tym
momencie wyswietli sie ekran startowy.

Cykl rozpoczie sig po naci$nieciu przycisku | ale mozna go w kazdej chwili przerwaé
przytrzymujac klawisz przez ‘ 2 sekundy.

PROBE HEATING PROBE HEATING

OPEN DOOR

» -BoC L)
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cHLL | Freeze| HAro | menu | ARUx | sTART

- A »
HARD |MENIJ | AUX |s‘rnn‘r

Po zakonczeniu nagrzewania rozlegnie si¢ 1-sekundowy sygnat dzwigkowy i urzadzenie powrdci do
strony gtéwne;j.

5.1.7.8 Przepisy

Sterownik udostgpnia 7 gotowych receptur, ktére oferujg serig cykli zoptymalizowanych pod katem
rodzaju potrawy. Te 7 przepisow mozna modyfikowac przed rozpoczeciem cyklu, ale nie mozna ich
zapisa¢ ani nadpisac.

Aby zobaczy¢ liste dostepnych predefiniowanych programéw schtadzania/zamrazania szokowego,
wciskajgc klawisz ‘ przejdz do menu SPECIAL CYCLES i wybierz RECIPES: w tym momencie

vV

wyswietli sie ekran startowy. Za pomoca klawiszy | i wybierz zgdany przepis, w razie
potrzeby zmien warto$¢ zadang i rozpocznij cykl naci$nieciem klawisza srm
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Oprécz 7 standardowych (niemodyfikowalnych) receptur, model PBC udostepnia 20 dodatkowych
programéw (od P1 do P20), ktére uzytkownik moze wykorzysta¢ do zapisywania ustawien wtasnych
receptur.

Te 20 programoéw znajduje sie na licie ponizej 7 gotowych receptur i sg oznaczone etykietg ,- - -,
ktéra wskazuje, ze pozycja jest pusta. Gdy uzytkownik zapamieta ustawienia przepisu, na pozycji
automatycznie wyswietli sie etykieta ,Px” gdzie zostato zapisane.

Aby zapisac lub zastgpi¢ jeden z 20 przepiséw, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- Przesun kursor w miejsce, w ktérym chcesz zapisa¢ przepis i nacisnij klawisz ‘
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- Klawiszem ] mozna przetgczy¢ tryb z SONDY IGLOWEJ na CZAS i odwrotnie (dla szokowego
chtodzenia)

- Klawiszem mozna przetgczy¢ tryb z SONDY IGLOWEJ na CZAS i odwrotnie (dla szokowego
zamrazania)

- Klawiszem mozna zmienié¢ tryb z MIEKKIEGO na TWARDY i odwrotnie

- Klawiszem mozna edytowac i przewija¢ wartosci cykli

- Klawiszem ‘ mozna uzyska¢ dostep do wybranej wartosci i edytowac jg za pomoca klawiszy
‘ i oraz zatwierdzi¢ ponownym naci$nieciem ‘ lub wyj$¢ bez edycji klawiszem |

- Po powrocie do strony gtéwnej umozliwiajgcej rozpoczecie cyklu, jako przypomnienie wyswietlana
jest ikona zapamigtywanie przepisu; nacisnij klawisz 0 ‘ aby go zapisac.

- Cykl rozpoczie sie po nacisnigciu przycisku ‘

5.2 PARAMETRY

Aby przegladaé parametry menu nalezy wczes$niej wprowadzié hasto -17 lub -19 w zaleznosci od wersji, za

pomoca przycisku modyfikacji warto$ci parametréw wybra¢ parametr pozadane i z przycisk —
udostepnij go do edyciji; na koniec potwierdz przyciskiem.

Maszyna jest fabrycznie skonfigurowana do optymalnej pracy w okreslonych warunkach i nie zaleca sie

zmiany parametréw. Jezeli jakikolwiek parametr pracy ulegnie zmianie, producent nie ponosi zadnej

odpowiedzialnosci za nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie maszyny.

Aby przywréci¢ dane, przejdz do menu konfiguracji przycisku , wybierz odzyskiwanie dane i $ciska¢
. Aby zresetowac parametry, dostep uzyskuje sie po wczesniejszym wpisaniu hasta 149.

5.3 ALARMY HACCP

@)
Wejdz do menu konfiguracji, wybierajqc ALARMY HACCP i nacis$nij M aby sprawdzi¢ 9 ostatnich
zapisanych alarméw HACCP. Jezeli nie wystapi zaden alarm HACCP, na wys$wietlaczu pojawi si¢ komunikat
,BRAK ALARMOW".

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS
LANGUAGE

11O STATUS
PARAMETERS

POWER FAILURE

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 34°C

CHILL MENU | AUX

*|*¢i¢*|vv|v A %'%**vv|v|/\
FREEZE | HARD (= B HARD Al

== MENU X | START

Alarmy obecne na liscie HACCP to:

Czas trwania cyklu zamrazania/ultra zamrazania, odcigcie zasilania, otwarte drzwi, alarm wysokiej
temperatury,

Alarm niskiej temperatury
Jego lokalizacja w czasie zalezy od obecnosci lub braku alarmu RTC.

5.4 ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

Q)
Na stronie ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO, nacisniecie M 2 cyfry odnoszace sie roku zaczng migac i
beda mogty by¢ modyfikowane za pomoca przyiskow EI=THEEN'E potwierdzajgc kolejnym nacisnieciem
. Kontynuuj tym samym sposobem edycje az do zakorfczenia zmian. Po ustawieniu Daty oraz godziny
sterownik powraca do poprzedniego menu po 50 sekundach lub po nacisnieciu przycisku o |
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5.5 Uzyteczne porady
Przeczytaj uwaznie uzyteczne porady podane ponizej, aby méc maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci, ktére
daje urzadzenie.

5.5.1 Konserwacja

W celu utrzymania urzadzenia w dobrym stanie, nalezy odpowiednio jg czyscic.

Czysci¢ maszyne z pozostatosci jedzenia po kazdym dniu roboczym. Przed czyszczeniem nalezy
odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i umiesci¢ przetacznik w pozycji OFF lub 0. Szybkoschtadzarki
wyposazone sg W odprowadzanie wody utatwiajace utrzymanie ich w czystosci (z wyjatkiem modeli
na 3 pojemniki), jak réwniez ewentualne odprowadzanie cieczy pochodzacych z pozywienia. W
czasie czyszczenia niezbedne jest wyciagnigcie zatyczki odptywu i wyczyszczenie go, aby unikng¢
zatkania réznymi elementami. Chodzi o to, zeby ciecz nie zatrzymywata sie.
Do czyszczenia nie uzywac produktéw $ciernych, zragcych, kwasoéw, rozpuszczalnikéw i pochodnych
benzyny.
Nie czysci¢ maszyny wodg pod ci$nieniem.
Czyszczenie kondensatora: Przy czyszczeniu nalezy uwazac, aby nie zagina¢ aluminiowych plytek
kondensatora, gdyz moze to spowodowac, ze powietrze nie bedzie mogto przechodzi¢ i
kondensowac sie. Spowoduje to uszkodzenie urzadzenia, ktérego nie obejmie gwarancja.
Sprawdzi¢ czy drzwi zamykaja sig¢ doktadnie.
Podjaé odpowiednie $rodki ostroznosci przed czynnosciami w strefie kondensatora, ze wzgledu na
wysokg temperature niektérych elementéw i ryzyko poparzenia.
W przypadku koniecznos$ci wymiany kabla, wymieniony kabel musi mie¢ taki sam przekroj.
Goérna pokrywa instalacji elektrycznej panelu sterowania jest bardzo wazna. Jesli istnieje
konieczno$¢ jej zdemontowania, nalezy pézniej zamontowac jg doktadnie tak, jak wczesniej.
Dwa razy na rok nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym, aby wykonat odpowiednie
przeglady:

o Przeglad stanu uszczelek

o Przeglad stanu elementéw urzadzenia
Przytagcze przewodu zasilajgcego typu Y jesli uszkodzony jest kabel zasilajacy, powinien on zosta¢
wymieniony przez producenta, serwis posprzedazny lub wykwalifikowany personel, aby unikng¢
niebezpieczenstwa.

5.5.2 Dluzisze wylaczenie z uzytku

W przypadku nieuzywania urzadzenia przez dtuzszy czas (okres urlopowy, czasowe zamkniecie), nalezy
pamietac o:

Doktadnym wyczyszczeniu maszyny
Wytaczeniu ogélnego przetgcznika zasilania pradem lub odtaczy¢ przewdd zasilajacy.
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6. ANOMALIE, ALARMY | AWARIE

Ponizej znajduja sie kolejne wskazéwki co nalezy zrobi¢ w przypadku anomalii lub btedu w dziataniu. W
ponizszej tabeli podane mozliwe przyczyny i ewentualne rozwigzania. W przypadku watpliwosci lub braku
mozliwosci rozwigzania problemu, nalezy skontaktowaé sie z serwisem technicznym.

Nie prébuj samodzielnie manipulowaé elementami elektrycznymi, poniewaz istnieje zagrozenie
$miercia. Elementy te sa pod napieciem.

ANOMALIA

MOZLIWA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE
Chtodziarka nie Sprawdzi¢ doprowadzenie pradu do chtodziarki, zwracajgc uwage czy
dziata Brak pradu

lampka kontrolna ogélnego przetgcznika jest zapalona.

Niewystarczajaca
temperatura

Umieszczenie
Szybkoschtadzarki

Sprawdzi¢ czy w poblizu nie znajduje sig jakie$ zrédio ciepta.

Temperatura otoczenia

Sprawdz, czy temperatura otoczenia jest nizsza od +38°C. czyli
maksymalna tempratura pracy urzgdzenia.

Zamykanie drzwi

Sprawdz, czy drzwi sg prawidiowo zamkniete.

Rozmieszczenie pozywienia w
szafie chtodniczej

Sprawdzi¢ czy zywnos$¢ jest poprawnie roztozona, bez zatykania uj$¢
powietrza wewnetrznego wentylatora i ze czas, ktéry uptynat od
umieszczenia potraw jest wystarczajgcy do ich schtodzenia.

Czyszczenie kondensatora

Sprawdzi¢ czy kondensator jest czysty: Im czystsze urzgdzenie tym
wigksze bedg oszczednosci energii, zwtaszcza dotyczy to
kondensatora. Czestotliwo$¢ czyszczenia zalezy od warunkow lokalu.
Jesli zauwazysz, ze kondensator jest brudny, zaméw czyszczenie w
serwisie technicznym.

Dziwne hatasy lub
hatas nadmierny

Zte wypoziomowanie i
nieprawidiowe zamknigcie
drzwi

Sprawdzi¢ wypoziomowanie urzadzenia oraz czy drzwi doktadnie sie
zamykaja.

Tarcie w ruchomej czesci
chtodziarki

Sprawdzi¢ czy w ruchomej czgsci chtodziarki nie znajduje sig element
powodujgcy tarcie.

UWAGA: w przypadku awarii niewymienionej w tabeli nalezy skontaktowac sie¢ z serwisem
technicznym. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki bez uprzedzenia.

Do podrecznika dotgczona jest instrukcja dotyczaca termostatu, aby moéc zapozna¢ sig ze szczegdtami.
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6.1 Alarmy i bfedy sterownika

CODE ZNACZENIE ROZWIAZANIA KONSEKWENCJE BLEDU
ponownie ustaw date i urzadzenie nie zapisze daty i godziny wystgpienia alarmu HACCP
RTC Bfad zegara o — -
goazine Wyjscie alarmowe zostanie zablokowane
Patrz parametr PO jezeli parametr P4 jest ustawiony na 1, odszranianie bedzie trwato przez czas
Sprawdz integralnosé ustawiony parametrem d3
Sonda sondy F1 nie bedzie mial zad
Parownika Btad sondy parownika | Sprawdz potaczenie paramer F1 nie bedzie miaf Zadnego wptywu
sonda-urzadzenie
Sp"?Wdi temperature wyjécie alarmowe zostanie aktywowane
kabiny
Patrz parametr PO wentylator skraplacza bedzie dziatat rownolegle ze sprezarkg
Sprawdz integralno$¢
Sond sondy alarm przegrzania skraplacza nigdy nie zostanie aktywowany
onda
Batd sondy skraplacza 7 i
Skraplacza a Y P Sprawd? polaczenie alarm zablokowania sprezarki nigdy nie zostanie aktywowany

sonda-urzadzenie

Sprawdz temperature
kabiny

Alarm wyjscia zostanie aktywowany

Sonda Kabiny

Btad Sondy Kabiny

Patrz parametr PO
Sprawdz integralno$¢
sondy

Sprawdz potgczenie
sonda-urzadzenie
Sprawdz temperature
kabiny

Jesli btad wystgpi podczas konserwaciji, sprezarka bedzie dziata¢ zgodnie z
parametrami C4 i C5 lub C9

Jesli btad wystgpi podczas schtadzania lub zamrazania szokowego, cykl bedzie
kontynuowany, a sprezarka bedzie pracowac w trybie ciggtym

jezeli btad wystapi podczas cyklu rozmrazania, cykl zostanie przerwany

alarm minimalnej temperatury nigdy nie zostanie aktywowany

alarm maksymalnej temperatury nigdy nie zostanie aktywowany

ogrzewanie drzwi nigdy nie zostanie wigczone

Alarm wyjscia zostanie aktywowany

Jesli btad wystapi w trybie ,Gotowo$¢™:
- Mozna rozpoczacé tylko powigzane cykle operacyjne.

Sonda Igtowa

Btad sondy iglowej

Patrz parametr PO
Sprawdz integralno$¢
sondy

Sprawdz potgczenie
sonda-urzadzenie

Sprawdz temperature
kabiny

jesli btad wystapi w trybie gotowosci, cykle kontrolowane temperaturg zostang
uruchomione jako sterowane czasowo

jezeli btad wystapi podczas schtadzania szokowego z kontrolowang temperatura,
schtadzanie szokowe bedzie trwato przez czas ustawiony parametrem r1

jezeli btgd wystapi podczas zamrazania szokowego z kontrolowang temperatura,
zamrazanie szokowe bedzie trwato przez czas ustawiony parametrem r2

sprawdz stan wejscia

jezeli trwajacy cykl wymaga uzycia sprezarki, cykl zostanie przerwany

Wytgcznik Alarm wytacznika wielofunkeyjnego — -
termiczny termicznego sprawdz wartos¢ Alarm wyjécia zostanie wigczony
parametru i6. wentylator skraplacza zostanie wigczony
. . jezeli trwajacy cykl wymaga uzycia sprezarki, cykl zostanie przerwany
sprawdz stan wejscia
i i wielofunkcyjnego
W,yS,OKI.e Al,arm WSOK'EQO vineg Alarm wyjscia zostanie wigczony
cisnienie ci$nienia

sprawdz warto$¢
parametru i6.

wentylator skraplacza zostanie wigczony

Niskie ci$nienie

Alarm niskiego
ci$nienia

sprawdz stan wejécia
wielofunkcyjnego
sprawdz wartos$¢
parametru i6.

jezeli trwajacy cykl wymaga uzycia sprezarki, cykl zostanie przerwany

Alarm wyjscia zostanie wigczony

wentylator skraplacza zostanie wigczony

Otwarte drzwi | Alarm Otwartych drzwi Sprawdz stan drzwi wszystkie wyjscia zostang wytaczone, z wyjatkiem wyjécia $wietta i wyjscia alarmu
Spraﬂ\(/t_/dz temperature urzadzenie zapisze alarm
Wysoka Alarm Wysokiej szaiki
Temperatura Temperatury sprawdz warto¢ Alarm wyjécia zostanie wigczon
parametrow A4 i A5 Vi aczony
. Spr?'\:_/dz temperature urzadzenie zapisze alarm
Niska ALARM Niskiej szaiki
Temperatura | Temperatury sprawdz wartos$¢

parametrow A1 i A2

Alarm wyjécia zostanie wigczony
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Czas trwania
Cyklu

Alarm wskazujacy, ze
nie przeprowadzono
schtadzania lub
zamrazania
szokowego o
kontrolowanej
temperaturze
ukoniczone w
maksymalnym czasie
trwania (alarm
HACCP).

sprawdz warto$¢
parametréw r5 i ré

urzadzenie zapisze alarm

Alarm wyjscia zostanie wigczony

Btad zasilania

Alarm btedu zasilania
(HACCP alarm).

sprawdz potgczenie
urzgdzenia z
zasilaniem

urzadzenie zapisze alarm

kazdy trwajacy cykl zostanie wznowiony po przywrdceniu zasilania

Alarm wyjécia zostanie wigczony

Czas Trwania
Sanitacji

Alarm wskazujacy, ze
sanitacja nie zostata
ukoniczona w
maksymalnym czasie
trwania pierwszej fazy.

sprawdz warto$¢
parametréw r23

urzadzenie zapisze alarm

kazdy trwajgcy cykl zostanie wznowiony po przywrdceniu zasilania

Alarm wyjécia zostanie wigczony

Wprowadzenie
Sondy
Sanitacyjnej

Alarm Sanitarny

sprawdz, czy sonda
iglowa zostata
prawidtowo wiozona i
sprawdz warto$¢

cykl odkazania zostanie przerwany.

sprawdz temperature

wentylator skraplacza zostanie wigczony

Przegrzanie | Alarm Przegrzania | Skraplacza
skraplcza skraplacza sprawdz warto$¢
parametru C6. Alarm wyjécia zostanie wigczony
sprawdz temperature jezeli blad wystapi w czasie ,czuwania”, nie bedzie mozliwosci wybrania ani
skraplacza uruchomienia cyklu pracy
. sprawdz wartos$¢
Kompresor | Alarm zablokowania | oo

Zablokowany

kompresora

parametru C7
odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania i oczys$ci¢
skraplacz.

jezeli btad wystapi podczas cyklu operacyjnego, cykl zostanie przerwany

Alarm wyjscia zostanie wigczony

Wprowadzenie
Sondy Igtowej

Alarm nie wiozenia
sondy igtowej

sprawdz, czy sonda
iglowa zostata
prawidtowo wiozona i
sprawdz warto$¢
parametréw r17 i r18.

trwajacy cykl kontrolowany p irg zostanie pr

ony w cykl kontrolowany

czasowo

Alarm
Komunikacyjny

Bfad komunikacji
modutu sterujacego
interfejsu
uzytkownika

sprawdz potgczenie
interfejsu uzytkownika z
modutem sterujgcym.

Wszystkie wyjécia zostang zablokowane

7. RECYKLING PRODUKTU

Dyrektywa

europejska

2012/19/UE  dotyczaca

zuzytego sprzetu

elektrycznego i

elektronicznego wskazuje, ze sprzet gospodarstwa domowego nie powinien by¢ wyrzucany w
taki sam sposéb jak zwykle odpady miejskie. Nieuzywane sprzety powinny by¢ zbierane
osobno, aby zoptymalizowaé procent odzysku i przetwarzania materiatéw, z ktérych sie
sktadajag oraz zapobiec potencjalnych szkodom dla zdrowia i Srodowiska naturalnego. Symbol
przekreslonego kontenera znajduje sie na wszystkich produktach, aby przypomina¢ o
koniecznosci selektywnej zbiérki odpaddw. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
poprawnego wyrzucania sprzetu domowego, ich wiasciciele mogg skierowa¢ sie do
odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej lub do sprzedawcéw.
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2. GENEREL INFORMATION OG ADVARSLER

Denne manual er udarbejdet for at hjeelpe dig med at forsta betjening, installation og vedligeholdelse af
maskinen. Den indeholder alle de ngdvendige informationer og advarsler for at sikre, at apparatet installeres
og bruges korrekt, sammen med information om de egenskaber og muligheder, der tilbydes, sa du kan fa det
fulde udbytte af din maskine.

m FOR APPARATET STARTES, BEDES DU LASE INSTRUKTIONERNE | DENNE MANUAL
[ OMHYGGELIGT.

Manualen skal opbevares sikkert og lige ved handen til fremtidig reference.
Hvis maskinen szlges eller overdrages, bedes du videregive manualen til den nye
bruger.

DENNE ENHED ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG OG BZR KUN
ANVENDES AF KVALIFICERET PERSONALE. DETTE APPARAT ER IKKE BEREGNET TIL BRUG
AF PERSONER (INKLUSIVE BGRN) MED REDUCEREDE FYSISKE, SENSORISKE ELLER
MENTALE FUNKTIONER. BORNENE MA IKKE LEGE MED APPARATET.

e Placeringen og installationen samt alle reparationer eller modifikationer ber altid udferes af en
AUTORISERET TEKNIKER i overensstemmelse med den gzeldende lovgivning i landet. Producenten
patager sig intet ansvar, hvis maskinen er forkert installeret.

e Installation, forkert justering, uhensigtsmaessig vedligeholdelse eller brug af apparatet kan forarsage
materielle skader og personskader.

Hvis din maskine gar i stykker, skal du kontakte det tekniske servicecenter.

Ukvalificeret eller uautoriseret personale ma IKKE forsgge at reparere maskinen

Brug af andre reservedele end originale dele vil annullere garantien.

Under al vedligeholdelse skal kgleskabet afbrydes fra hovedstremforsyningen ved
hovedafbryderen.

o Slibende eller aetsende produkter, syrer, oplgsningsmidler og klorbaserede renggringsmidler
ma IKKE bruges til at rengere apparatet, da dette kan beskadige komponenterne.

ANVENDELSE AF APPARATET FRITAGER PRODUCENTEN FOR EVENTUELLE

f MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER ELLER FORKERT
FORPLIGTELSER VEDRGRENDE GARANTIEN ELLER MULIGE REKLAMATIONER.
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3. PRODUKTDETALJER

Alle apparater har et typeskilt, som identificerer det og angiver dets tekniske egenskaber. Det er placeret pa
den ene side af maskinen. Fjern ikke typeskiltet fra enheden.

Kort introduktion til det skilt, der sidder pa maskinen:

\ NUMBER | BESKRIVELSE
C € 11 19000000 1 PRODUCENT
m - O 2 MODEL
A4 Made in EU 3 SERIENUMMER
—
4 SP/ENDING
MoD| X ‘SN 810111111 (1) 2018/06 5 FREKVENS
; — T ‘ ‘ 6 STR@M
230V ¢ ) SOHX IN 09 A ¢ IPXS
. : . 7 K@LEEFFEKT (W)
X Fngonfica A4 BO9 W Lampara 0 Descarche
) ‘ V1" Lamg Defrost | 8 KLIMAKLASSIFIKATION (N=4)
Heater | O] Cumate Closs| 0 gl B0 9 ARBEJDSTEMPERATUR
:f":;’, 144 KG“"‘”‘;_":,E,"J‘;“;"" co2 ?’;:"f:: vent 10 GASTYPE
! - , ) 11 GAS (gr)
PCA - | Carga Retng
WP 3 | Refrigerant | R-600a | o5 v 98 q
GWF J L_(io) Ret® ”"‘ 12 MAERKNING

Bemezerk: Dette skilt er et eksempel. Det reelle skilt kan afvige lidt fra det.
Disse oplysninger skal angives, nar den tekniske tjeneste tilkaldes.
3.1 Generelle egenskaber

Disse maskiner er bygget i henhold til EU-direktiverne vedrerende behandling og konservering af
fodevarer.
Kgleren bruges til at seenke temperaturen pludseligt fra ét niveau (tilberedte eller friske produkter) til et
andet niveau for at bevare madens ideelle ernseringsmaessige, fysiske og kemiske egenskaber.
Det skal papeges, at det kritiske temperaturomrade mellem 10 °C og 85 °C i produktet bgr passeres sa
hurtigt som muligt.
Det har en elektronisk timer og kammertemperaturprobe. Cyklusstyring efter tid eller med probe placeret
midt i maden. Nar kglecyklussen er feerdig, kan det bruges som et kglekammer: + 2, + 4 °C; eller som
opbevaring til frosne fadevarer: -18 °C, i en kort periode.
Afhaengig af flere faktorer og i henhold til de udarbejdede data, handler det om at radgive brugeren om et
meget homogent og standardprodukt i det internationale kakken.

PRODUKTER (kg) (*)
MODEL
KGLING FRYSNING
3GN 11 12 6
5GN 111 18 10
8GN 111 40 24
10GN 1/1 50 30

(*) Produkter beregnet i henhold til EN22042 (Ref. +65 °C > +10 °C i 120'; Frys. +65 °C > -18 °C i 270')
Maengden af produkt kan variere, hvis testbetingelserne sendres, sdsom temperatur.
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4. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

4.1

4.2

Placeringen og installationen samt alle former for reparationer og ombygninger
skal altid udferes af en AUTORISERET TEKNIKER i henhold til de galdende
regler i hvert land
Installation, forkert justering, service eller uhensigtsmaessig vedligeholdelse af
apparatet samt forkert handtering af det kan forarsage bade materielle skader
og personskader.

Fjernelse af emballage

Fjern emballagen fra maskinen og kontroller, om der er sket skader under transporten. Hvis der
konstateres skader, skal leverandgren og transportfirmaet straks underrettes. | tvivistilfaelde ma du
ikke bruge maskinen, far problemet er vurderet.

Emballage (plast, ekspanderet polyurethan, hafteklammer osv.) ma ikke efterlades
inden for borns raekkevidde, da de udger en potentiel fare for dem.

Skabet ma ikke tippes over. Om ngdvendigt kan nogle skabe tippes til den side, der er angivet pa
emballagen. Hvis det ikke er angivet, kan det ikke tippes. Vent mindst 2 timer med at taende for
maskinen, efter at den er blevet placeret det rigtige sted.

Maskinen skal flyttes med en gaffeltruck eller lignende for at undga skader pa strukturen. Transporter
maskinen til installationsstedet, og fiern derefter emballagen.

Al emballage kan genbruges. Bortskaf emballagen korrekt.

Positionering og nivellering

Serg for, at stedet, hvor maskinen skal opbevares, er frit og rent. Undga at blaeseren absorberer stgv
i nerheden, da det kan blokere kondensatoren og reducere maskinens effektivitet.

Fjern forsigtigt pallen, mens du passer pa ikke at ridse maskinen. Niveller maskinen ved at bruge de
justerbare fedder. Nar maskinen er nivelleret, skal du pille beskyttelsesfilmen af med en slgv kniv for
at undga ridser i det rustfri stal.

A: FODDERNE

B: TRAD:

Drej med uret for at seenke maskinen.
Drej mod uret for at haeve maskinen.

Nar enheden endelig er placeret, skal bagsiden placeres 50 mm fra vaeggen, 30 mm fra lodrette sider
og 500 mm fra loftet.

Hvis maskinen er forsynet med hjul, skal gulvet veere helt plant.
Ved idriftsaettelse skal du sgrge for, at der ikke er nogen varmekilde i naerheden.

For en optimal ydelse af udstyret er det yderst vigtigt, at alle luftindtag, bade i blaeseren placeret inde
i kammeret og i kondensatoren, ikke er tilstoppede.

Installer ikke enheden udendars.
Indfer ikke noget element fra blaeserbeskytteren eller i kgleudstyrsomradet.

Hurtigkeler, hvis R290-gasfyldning overstiger 150 g, er udstyret med en meerkat, der angiver det
mindste gulvareal, hvor de skal opstilles, i overensstemmelse med standarden EN IEC 60335-2-
89:2022
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Minimum room floor area

=10 M?

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

4.3 Elektrisk tilslutning
Elektrisk tilslutning skal udfgres af en AUTORISERET TEKNIKER
De galdende lovmeessige standarder i hvert land vedrgrende tilslutning til lysnettet ber tages i
betragtning.
o Kontroller, at netspaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskiltet.
e Det er vigtigt, at den elektriske installation, hvor skabet skal tilsluttes, har et
JORDSTIK foruden passende magnetotermisk kontakt og differentialbeskyttelse
(vi anbefaler 30 mA)
e Apparatet skal jordes med en differentialbeskytter. Producenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader, der skyldes manglende overholdelse af dette krav.
e Stremkablets tveersnit skal passe til maskinens maerkestrem.
o Stikket skal veere af Schuko-type med jordforbindelse og terminaler pa 4,8 mm
(F-type). Af hensyn til din sikkerhed er det forbudt at forsterre stikket. Som
ekstraudstyr kan udstyret leveres med stik af britisk type (H-type) eller amerikansk
type stik (B-type).
e Hvis der konstateres fejl under installationen, skal leverandgren straks
underrettes.
e Installer ikke bleestkalere udenders.
e Brug ikke vand i tilfeelde af brand. Brug CO2-brandslukkere, og afkel
motoromradet sa hurtigt som muligt.

maskinen som felge af forkert installation eller manglende overholdelse af producentens

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader pa
A specifikationer.

Maskinens elektriske specifikationer er vist pa typeskiltet. Afsnit 3.

4.4 Aflgbstilslutning
Hvis du ensker at placere aflabet et fast og endeligt sted, skal det tilsluttes et generelt aflab, hvorved
der skabes en haevert med nzevnte aflgb for at undga kuldetab. Denne operation skal udferes af
kvalificeret personale. Se figur 1 - 4 for placeringen af aflgbet.

4.5 Genbrug

Produktets emballage bestar af:

e Entreepalle. T
e Pap. e
e Et polypropylenband. - ’
e Ekspanderet

polystyren.

Al den emballage, der bruges omkring maskinen, kan genbruges. Korrekt bortskaffelse af disse
produkter hjeelper med at beskytte miljget. For yderligere information om genbrug af disse produkter
henvises til den relevante lokale myndighed. Bortskaf disse materialer i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.



5. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

FOR APPARATET STARTES, BEDES DU LASE INSTRUKTIONERNE | DENNE
MANUAL OMHYGGELIGT.

APPARATET ER UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL BRUG OG B@R KUN
ANVENDES AF KVALIFICERET PERSONAL.

5.1 Betjening af enheden med kontrolpanelet

Nedenfor fglger de naeste trin i betjeningen af hurtigkgleren, som viser alle de muligheder, enheden har.

5.1.1 TANDING AF ENHEDEN

e Nar enheden er rengjort indvendigt, skal du tilslutte den til elnettet.

e Nar den er teendt, vil skeermen vise systemets opladningsskaerm.

Nar opladningen er faerdig, vil enheden vise den tilstand, den var i, fer den slukkede.

e Hvis der ikke har veeret streamsvigt, vises den oprindelige skeerm.
e Hvis der vises en STRIMSVIGT-meddelelse pa sksermen, betyder det, at der er opstaet et
stremsvigt.

5.1.2 STROMSVIGT

Hvis der opstar en stremafbrydelse, mens der ikke udfgres nogen funktion, vil enheden vende tilbage til
den tilstand, der var indstillet, for fejlen opstod, nar stremmen genoprettes.

Hvis der sker et stramsvigt, mens en funktion var i gang, og stremmen er genetableret, vil enheden opfere
sig som felger:

- hvis en chokkgling eller chokfrysning var i gang, genoptages cyklussen under hensyntagen til
stremsvigtets varighed;

- hvis en konserveringscyklus var i gang, vil cyklussen fortsaette med de samme indstillinger.

Hvis stremafbrydelsen var lang nok til at forarsage en klokkefejl, vil det veere ngdvendigt at nulstille dato
og klokkeslaet.

5.1.3 LYDDAEMPNING
Tryk pa en vilkarlig knap for at deempe alarmen.

5.1.4 INDLEDENDE OPLYSNINGER
Du far adgang til listen ved at trykke pa knappen pa hjemmesiden.

5.1.5 SPROG

Folgende sprog er tilgeengelige: Italiensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, tyrkisk, polsk,
tjekkisk.

5.1.6 Intern Status
Den interne statusvisningsmenu er vist nedenfor.

ot [BE3] 2 | | B [oier

For at vende tilbage fra denne menu til den forrige skeerm skal du trykke pa tasten
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5.1.7 ARBEJDSCYKLUSSER

Enheden kan handtere fglgende cyklusser a chokkeling og -frysning:
- temperaturstyret chokkeling og konservering

- tidsstyret chokkeling og konservering

- temperaturstyret chokfrysning og konservering

- tidsstyret frysning og konservering

*
Tryk pa knappen ‘tre gange for at vende tilbage fra cyklussen til startsiden.

Ud over standardcyklusserne for chokkeling og -frysning kan styringen handtere felgende
specialcyklusser:

- for-keling

- manuel afrimning

- sanering af fisk (tilgeengelig, hvis nalesonden er aktiveret)

- heerdning af is

- opvarmning med nalesonde (kun modeller udstyret med varmesonde)
- opskrifter (programmer med foruddefinerede cyklusser)

For at fa adgang til menuen SPECIELLE CYKLUSER, tryk pa knappen .

5.1.7.1 Placeringstest for temperatursensor

Hvis nalesonden er aktiveret, indledes de temperaturstyrede cyklusser med en tofaset test for at
kontrollere, at nalesonden er korrekt indsat. Men hvis nalesonden ikke er aktiveret, kan der kun
veelges tidsindstillede cyklusser.

5.1.7.2 Chokkoling/-frysning og konservering

Tryk pa knapperne ‘ eller for at vaelge chokkegling eller chokfrysning. Apparatet tilbyder et
tids- eller temf| eraturstéret program; for at skifte fra den ene tilstand til den anden skal du trykke pa

knappen eller igen.
Tabellen nedenfor viser valgmulighederne for disse cyklusser:

Standard Min. Max. UN Programstyring cyklus
90 i § Chokkgling
1 500 min Tid -
240 Chokfrysning
3 Chokkeling
-50 99 °C temperatur -
-18 Chokfrysning

Nar den gnskede cyklus er valgt, kan du ved at trykke pa knappen tifeje en fase (HARD for
chokkeling

keling, SOFT for chokfrysning), der kerer for standardfasen, og dermed skifte fra en enfaset til en
tofaset cyklus.

40

© 240min

ot [zl o | | &

Hvis det er en temperaturstyret cyklus, udfgres der en test for at kontrollere, at nalesonden er sat
korrekt ind i den mad, der skal kales. Hvis testen mislykkes, skifter cyklussen automatisk til tidsstyret
tilstand: der lyder et bip, og displayet skifter fra temperatur til tid.

C P>
R
)

T © lbbmin
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| slutningen af cyklussen for chokkgling/-frysning, nar nalesonden har naet den korrekte temperatur,
eller den angivne tid er gaet, lyder der et bip, og konserveringsfasen starter. Hvis den
temperaturstyrede cyklus ikke er afsluttet inden for den angivne tid, vises en alarmmeddelelse.

HOLDING

(]}
17 « 17

)
© [Omn @ wm 2~ W0

on |BEE] %2 |l | & |t ok |SEE] % | et | 4 |stmer

Konserveringsfasen er ikke tidsstyret og afsluttes ferst, nar knappen holdes nede i 2 sekunder.
| konserveringsfasen kan afrimning altid startes.

Under udfgrelsen af en cyklus kan man ved at trykke pa tasten komme til den avancerede side, som
indeholder arbejdsmaerkevaerdier for den igangvaerende cyklus, som kan andres, og som viser alle
statusdata for enheden..

»rrp E F———
I7GE

: © l4hmin

oo | vt | ° ot |l o | i | S loter

5.1.7.3 For-keling
Dette er en kalecyklus af uendelig varighed, der kan ga forud for alle driftscyklusser.

A
Ga ind i menuen SPECIAL CYCLES med tasten ‘ og veelg PRE-COOLING: nu vises
" 4
skaermbilledet med indstillinger, som man kan navigere i med tasterne ‘ . Cyklussen starter,
nzeste gang der trykkes pa tasten Skl

PRECOOLING

8 5°C 8 25°C

ot |REE] N0 |t | o |oiRer ob. |BEE| %2 |t | & |aiRer

Nar det snskede maerkeveerdi er naet, lyder der et lydsignal, og cyklussen fortsaetter med at

opretholde den opnaede temperatur i enheden, indtil der trykkes pa knappen ‘ i 2 sekunder, eller
indtil chokafkalings-/frysecyklussen startes.

5.1.7.4 Manuel afrimning
Afrimningscyklussen kan startes manuelt. Varigheden af afrimningen er 30 minutter.

Ga ind i menuen SPECIAL CYCLES med tasten ‘ og vaelg DEFROSTING: nu vises ordet
DEFROSTING, og nar du har trykket pa tasten ‘ starter cyklussen kun, hvis dgren er aben
(geelder ikke PBC-03).

Hvis deren derimod er lukket, vises meddelelsen "OPEN DOOR" pa skaermen (geelder ikke PBC-03-
modellen). Abning af dgren under afrimningscyklus stopper fordamperventilatorerne og
afrimningsprocessen, men ikke cyklustiden.

Afrimningen sker ved, at ventilatoren starter inde i enheden.
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5.1.7.5 Sanering af fisk

Fiskesaneringscyklussen er kun tilgaengelig med nalesonden.

Ga ind i menuen SPECIAL CYCLE med tasten ‘ og vaelg FISH SANITATION: nu vises
startskaermen og nar du trykker pa knappen ‘ starter cyklussen.

Denne specielle cyklus bestar af felgende faser:

- chokkgling med skabet indstillet til -35 °C og produkttemperaturen indstillet til -22 °C;

- opretholde en forudindstillet tid pa 24 timer og et maerkeveerdi for skabet pa -22 °C;

- konservering med skabet indstillet til -22 °C.

24444

34t | ' o 16T

© 2h © Omin

ot [522] %2 | | & [t ons | resa] 1o | s | i [

Under saneringscyklussen viser enheden altid temperaturen i kammeret og, afheengigt af fasens
forlab, den endelige temperatur for chokkglingen eller varigheden af holdefasen.

Saneringscyklussen starter med chokkalingsfasen. Nar den temperatur, der registreres af
nalesonden, nar den endelige temperatur for chokkeling, gar apparatet automatisk ind i holdefasen.

Den temperatur, der afslutter chokkglingen, er ogsa driftsmaerkevaerdien under holdet.

Ved afslutningen af holdeperioden gar apparatet automatisk i konserveringstilstand.

Testen af nalens indfering udferes altid i begyndelsen af cyklussen: hvis testen ikke er fuldfert, lyder
der et bip, og cyklussen afbrydes.

Cyklussen kan afbrydes tidligere ved at trykke pa knappen | og holde den nede i 2 sekunder.
Start af saneringscyklussen blokerer den igangvaerende for-kglingscyklus.

5.1.7.6 Hezerdning af is

Brug knappen | til at ga til menuen SPECIAL CYCLES og veelg ICE CREAM HARDENING, nu
vises startskaermen, hvor du kan aendre timerindstillingerne med knapperne ‘ og néﬁu . Nar du
trykker pa knappen | igen, starter cyklussen, og der lyder et bip, nar den indstillede tid er udigbet.
Cyklussen fortseetter dog, indtil der trykkes pa knappen S&il og den holdes nede i 2 sekunder.
Starten af haerdningscyklussen for is blokerer den igangveerende for-kglingscyklus.

E S PrEP> E >
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5.1.7.7 Opvarmning af nalesonden (tilvalg)

Opvarmningen skal ske med aben der, men hvis daren lukkes, efter at cyklussen er startet, pavirker
det ikke dens funktion.

Tryk pa knappen ‘ for at abne menuen SPECIAL CYCLES, og veelg NEEDLE HEATING:
startskeermen vises.

Cyklussen starter, nar du trykker pa knappen ‘ men kan til enhver tid afbrydes ved at holde
knappen il nede i 2 sekunder.

PROBE HEATING PROBE HEATING

OPEN DOOR

» -IB°C » 3L

|I|v /\l' ¥ | | |\/ /\l'
CHLL | FREEZE| HARD MENU AUX START CHILL | FREEZE| HARD MENU AUX START

Nar opvarmningen er feerdig, lyder der et bip pa 1 sekund, og apparatet vender tilbage til
startskaermen.

5.1.7.8 Opskrifter

Styreenheden har 7 feerdige opskrifter, som tilbyder en raekke cyklusser, der er optimeret til typen af
ret. Disse 7 opskrifter kan aendres, far cyklussen starter, men de kan ikke gemmes eller overskrives.
For at se en liste over tilgaengelige foruddefinerede programmer til chokkaling/frysning skal du trykke
pa knappen for at ga til menuen SPECIAL CYCLES og veelge RECIPES: nu vises startskeermen.
Brug knapperne ‘ og til at veelge den @nskede opskrift, 2ndre maerkeveerdien, hvis det er
ngdvendigt, og start cyklussen ved at trykke pa knappen |

Ud over de 7 standardopskrifter (som ikke kan andres) har PBC-modellen 20 ekstra programmer (P1 til
P20), som brugeren kan bruge til at gemme indstillingerne for sine egne opskrifter.

Disse 20 programmer er listet under de 7 feerdige opskrifter og er markeret med "- - - -" for at indikere, at
posten er tom. Nar brugeren har gemt opskriftsindstillingerne, vises etiketten "Px" automatisk der, hvor
den er blevet gemt.

Gor som fglger for at gemme eller udskifte en af de 20 opskrifter:
- Flyt markeren til det sted, hvor du vil gemme opskriften, og tryk pa knappen
- Med knappen kan du skifte tilstand fra NEEDLE PROBE til TIME og omvendt (ved chokkgling)

- Med knappen kan du skifte tilstand fra NEEDLE PROBE til TIME og omvendt (ved chokfrysning)

- Med knappen kan du skifte tilstand fra MYK til HARD og omvendt
- Brug knappen til at redigere og rulle gennem cyklusvaerdierne

- Brug knappen til at fa adgang til og redigere den valgte veerdi med knapperne og og bekreeft ved at
trykke igen, eller afslut uden redigering med knappen

- Nar du vender tilbage til hovedsiden for at starte en cyklus, vises ikonet gem opskrift som en
pamindelse; tryk pa knappen , for at gemme den.

Cyklussen starter, nar du trykker pa knappen .
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5.2 PARAMETERS

For at se parametrene fra menuen er det ngdvendigt at indszaette tidligere adgangskode -17 eller-19 ved at
bruie tasten for at sendre veerdien af parametrene, vaelge den gnskede parameter og med tasten til
EILLE” gore den redigerbar; bekreeft til sidst med tasten .

Maskinen er indstillet fra fabrikken til optimal drift under specifikke forhold, og det frarddes at aendre
parametrene. Hvis en driftstid kan aendres, vil producenten fraskrive sig ethvert ansvar for drift eller brud pa
maskinen.

For datagendannelse skal du ga til menuen Indstillinger ved at trykke pa knappen , veelge Gendan
data og trykke pa . NULSTIL PARAMETRE abnes ved pa forhand at indtaste adgangskoden 149.

5.3 ALARMAS HACCP

Ga til menuen Indstillinger fra tasten, veelg Alarms HACCP og tryk pa “ n;/m " for at se de seneste 9
HACCP-alarmer gemt. Hvis der ikke er nogen alarm-HACCP, viser displayet "INGEN ALARM".

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS POWER FAILURE
LANGUAGE
110 STATUS
PARAMETERS

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 34°C

*|¢x¢¢z¢#|vv|v %|4I¢ﬁ¢vv|v /\|O
FREEZE | HARD CHILL HARD AUX START

CHILL MENU | AUX | START FREEZE MENU

Alarmerne er til stede pa listen over HACCP er:
Cyklusvarighed af kgling/frysning, stremsvigt, der aben, hgj temperaturalarm
Deres placeringstidscyklus afhaenger af tilstedevaerelsen eller fravaeret af RTC til kanten af produktet

5.4 REALTIDSUR
Pa siden af REALTIDSURET vil et tryk pa 2 cifre for ére;begynde at blinke og kan indstilles med

tasterne IEETHELIDS bekreefte med et efterfglgende tryk pa EEEGiM. Fortsaet med de samme modaliteter,
indtil 2endringerne er gennemfart. Nar du har indstillet dato og klokkesleet, vender den tilbage til den forrige

menu efter 50 sekunders inaktivitet eller ved at trykke pa knappen o |

5.5 Nyttige tips

Laes omhyggeligt nedenstaende rad for at na keleskabets fulde potentiale.

5.5.1 Vedligeholdelse
Udfer den ngdvendige rengering for at forleenge maskinens levetid.

e Fjern alt affald fra maskinen ved afslutningen af hver dag. Fer du renger maskinen, skal du
tage stikket ud af stikkontakten og saette kontakten i OFF- eller O-position. Apparaterne har
et aflgb i bunden af kalekammeret (undtagen modeller med tre bakker) for at bidrage til nem
rengering samt til afleb af eventuel produktion af veesker fra mad. Under renggringsprocessen
er det vigtigt at fierne aflabsproppen og rengere den for at forhindre tilstopning med faste
stoffer. Det forhindrer akkumulerede vaesker i at stagnere.

e Brug ikke slibende, @aetsende eller syreprodukter, klorbaserede renggringsmidler,
oplgsningsmidler eller benzinderivater til at rengare maskinen.

e Brug ikke vand under tryk til at renggre maskinen.

e Tag forholdsregler for adgang til enhedens kondensatorzone. Pa grund af de hgje
temperaturer kan der veere risiko for forbraendinger
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5.5.2

Rengering af kondensatoren: Under rengering skal du undga bgjning af kondensatorens
aluminiumsribber. Det kan pavirke kondensatorens luftcirkulation og forarsage alvorlig skade
pa udstyret, og reparationen er i sa fald ikke omfattet af garantien.
Kontroller, at dgrene lukker perfekt.
Hvis der er behov for skift af ledninger, ma du ikke skifte til en lavere sektion
Samlingen af det elektriske installationsdeeksel i kontrolpanelet er vigtig. Hvis demontering er
ngdvendig, skal det strammes som far.
To gange om aret skal den tekniske tjeneste tilkaldes for at foretage de relevante eftersyn:

o Gennemgang af samlingernes tilstand.

o Gennemgang af komponenternes tilstand.
Y-type stremledningstilslutning hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, afdelingen for eftersalgsservice eller af autoriseret personale for at undga
personskader eller skader pa udstyr.

Langvarig ikke-brug

Hvis maskinen holdes ude af drift i laengere tid (helligdage, midlertidig lukning ...), skal du vaere
opmaerksom pa falgende:

Renggr udstyret omhyggeligt.
Sluk for stremforsyningen.
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6. FEJL, ALARMER OG NEDBRUD

De trin, der skal folges i tilfeelde af en fejl eller driftsfejl, er beskrevet nedenfor. De mulige arsager og mulige
lgsninger er angivet i nedenstaende tabel. | tvivistilfeelde, eller hvis du ikke er i stand til at lase problemet,
bedes du kontakte den tekniske service.

Handter ikke elektriske komponenter,

netvaerksspanding

da der er risiko for ded, da komponenterne er tilsluttet

FEJL MULIG ARSAG LASNING
Blaestkoler . . Kontroller, om afbryderen er blevet udlgst. Hvis der er lys i
virker ikke Der er ingen stramforsyning kontakten, er maskinen taendt.
Placering af udstyret Tjek, at der ikke er en varmekilde i neerheden
Tjek, at den omgivende temperatur er under +32 °C for
. fryseskabe og +38 °C for kaleskabe og skabe til opbevaring af
Omgivelsestemperatur fisk. Dette er enheder med garanteret maksimal
arbejdstemperatur
. Dgrlukning Kontroller, at derene lukker korrekt

Insufficient Tjek, at maden ikke blokerer for luftventilationen, og at den tid,
temperature

Madfordeling inde i maskinen

der er gaet fra det tidspunkt, maden blev placeret inde i skabet,
er nok til at kele produkterne.

Renggring af kondensatoren

Kontroller, at kondensatoren er ren. Vaer opmaerksom pa, at jo
renere kgleskabet er, jo mere energi vil der blive sparet.
Rengeringshyppigheden vil afhaenge af forholdene pa stedet.
Hvis kondensatoren er snavset, skal du ringe til
eftersalgsservice.

Forkert nivellering og darlig lukning af
dgrene.

Tjek nivelleringen og god lukning af derene.

Strange or loud
noise

Friktion i de bevaegelige zoner

Kontroller, at der ikke er noget i kontakt med kgleskabets
bevaegelige elementer.

> BEMZARK: Hvis der opstar en fejl, som ikke er angivet i ovenstaende tabel, bedes du kontakte den tekniske
service. Producenten forbeholder sig ret til at z2ndre de tekniske egenskaber med forudgaende advarsel.

Sammen med denne manual er der leveret instruktioner for termostaten.
6.1 Alarmer og fejl i kontrolenheden

KODE BETYDNING LASNINGER KONSEKVENSER AF FEJLEN
. N enheden gemmer ikke dato og klokkesleet for HACCP-alarmen
RTC Klokkefejl indstil dato og
klokkeslest Alarmudgangen vil blive blokeret
Se parameter PO hvis parameter P4 er indstillet til 1, vil afrimningen fortseette i den tid, der er
indstillet med parameter d3
Kontroller sondens
Fejl pa integritet parameter F1 vil ikke have nogen effekt
Fordampersonde fordampersonden Kontroller forbindelsen

mellem sonde og enhed

Kontroller skabets
temperatur

alarmudgangen vil blive aktiveret

Kondensator-sonde

Fejl pa kondensator-
sonden

Se parameter PO
Kontroller sondens
integritet

Kontroller forbindelsen
mellem sonde og enhed

Kontroller skabets
temperatur

kondensator-ventilatoren kerer parallelt med kompressoren

alarmen for overophedning af kondensatoren vil aldrig blive aktiveret

alarmen for lasning af kompressoren vil aldrig blive aktiveret

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

Kabinet-sonde

Fejl pa kabinet-sonden

Se parameter PO
Kontroller sondens
integritet

Kontroller forbindelsen
mellem sonde og enhed

Kontroller skabets
temperatur

Hvis fejlen opstar under konservering, vil kompressoren kere i henhold til
parametrene C4 og C5 eller C9

Hvis fejlen opstar under chokkeling eller -frysning, fortseetter cyklussen, og
kompressoren kerer kontinuerligt

hvis fejlen opstar under en afrimningscyklus, vil cyklussen blive afbrudt

alarmen for minimumstemperatur vil aldrig blive aktiveret

alarmen for maksimumtemperatur vil aldrig blive aktiveret

dervarmen vil aldrig blive teendt

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

Hvis fejlen opstar i "Standby"-tilstand:
- Kun relaterede driftscyklusser kan startes.
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Se parameter PO
Kontroller sondens

hvis fejl opstar i standby-tilstand, startes temperaturstyrede cyklusser som
tidsstyrede cyklusser

integritet

hvis fejl opstar under temperaturstyret chokkeling, vil chokkelingen fortseette i den
tid, der er angivet i parameter r1

Nalesonde Fejl pa nalesonden Kontroller forbindelsen
mellem sonde og enhed
9 hvis fejl opstar under temperaturstyret chokfrysning, vil chokfrysningen fortsaette i
Kontroller skabets den tid, der er angivet i parameter r2
temperatur
Kontroller status for hvis den igangvaerende cyklus kraever brug af en kompressor, vil cyklussen blive
afbrudt
. . multifunktionsindgangen
Termisk bryder Alarm for termisk bryder Kontroller vaerdien af | Udgangsalarmen vil blive aktiveret
parameter 6. kondensator-ventilatoren vil blive aktiveret
Kkontroller status for hvis den igangveerende cyklus kreever brug af en kompressor, vil cyklussen blive
) ) multifunktionsindgangen | 2rudt
Hojt tryk Alarm for heit tryk kontroller vaerdien af Udgangsalarmen vil blive aktiveret
parameter i6. kondensator-ventilatoren vil blive aktiveret
kontroller status for hvis den igangveerende cyklus kreever brug af en kompressor, vil cyklussen blive
multifunktionsindgangen | 2rudt
Lavt tryk Alarm for lavt tryk kontroller veerdien af Udgangsalarmen vil blive aktiveret
parameter i6. kondensator-ventilatoren vil blive aktiveret
Aben dor Alarm for aben der Kontroller dgrens status | alle udgange er slukket, undtagen lysudgang og alarmudgang

Hgj temperatur

Alarm for hgj
temperatur

kontroller skabets
temperatur

enheden vil registrere alarmen

kontroller veerdien af
parametrene A4 og A5

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

Lav temperatur

ALARM for lav
temperatur

kontroller skabets
temperatur

enheden vil registrere alarmen

kontroller vaerdien af
parametrene A1 og A2

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

Cyklussens varighed

Alarm, der indikerer, at
temperaturstyret
chokkeling eller -
frysning ikke er
afsluttet inden for den
maksimale tid (HACCP-
alarm).

kontroller veerdien af

enheden vil registrere alarmen

parametrene r5 og ré

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

Fejl i
stremforsyningen

Alarm for svigt i
strgmforsyningen
(HACCP-alarm).

kontroller enhedens

enheden vil registrere alarmen

tilslutning til

enhver igangvaerende cyklus ger , nar str lingen er genoprettet

stremforsyningen

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

Varighed af sanering

Alarm, der indikerer, at
saneringen ikke er
afsluttet inden for den
maksimale tid i forste
fase.

enheden vil registrere alarmen

kontroller vaerdien af
parametrene r23

enhver igangvaerende cyklus genoptages, nar stramforsyningen er genoprettet

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

kontroller, at

In_dfaring af Sanitaer alarm n_élesonden er korrekt saneringscyklussen vil blive afbrudt.
sanitetssonden indsat, og kontroller
veerdien
kontroller kondensator-ventilatoren vil blive aktiveret
. Alarm for kondensatorens
ov:;?]zgiig'{;? af overophedning af temperatur
kondensator kontroller vaerdien af | Udgangsalarmen vil blive aktiveret

parameter C6.

Kompressor last

Alarm for I13st
kompressor

kontroller
kondensatorens

hvis fejlen opstar i "stand-by"-perioden, er det ikke muligt at veelge eller starte en
arbejdscyklus

temperatur

kontroller vaerdien af
parameter C7

hvis fejlen opstar under en arbejdscyklus, vil cyklussen blive afbrudt

frakobl enheden fra
stremforsyningen, og
renger kondensatoren.

Udgangsalarmen vil blive aktiveret

kontroller, at
nalesonden er indsat

Iséd:‘:sr:[?daef ﬁ;;?o;?jzkke indsat Korrekt, og kontroller ar/\klliasngvarende temperaturstyret cyklus vil blive omdannet til en tidsstyret
veerdien af parametrene
r17 og r18.
Kommunikationsfejl i kontroller forbindelsen
mellem

Kommunikationsalarm

brugergraensefladens
kontrolmodul

brugergraensefladen og
kontrolmodulet.

Alle udgange vil blive blokeret
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7. GENBRUG AF PRODUKTET

Det europzeiske direktiv 2012/19/EU vedrgrende affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) fastslar, at husholdningsapparater ikke bgr bortskaffes ved at bruge den normale
affaldshandtering i byomrader. Udtjente apparater bgr indsamles separat for at optimere
omkostningerne ved at genbruge og genanvende materialerne inde i maskinen, samtidig med
at potentielle skader pa atmosfeeren og folkesundheden forhindres. Den overstregede
skraldespand er angivet pa alle produkter for at minde ejeren om deres forpligtelser med hensyn
til separat affaldsindsamling. For mere information vedrgrende korrekt bortskaffelse af
husholdningsapparater bar ejere kontakte deres lokale myndigheder eller apparatforhandler.
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2. ALLMAN INFORMATION OCH VARNINGAR

Den har handboken har utarbetats for att hjélpa dig att forsta hur enheten fungerar, installeras och underhalls.
Den innehaller den information och de varningar som krévs for att installera och anvénda enheten pa rétt satt,
samt information om dess egenskaper och kapacitet, sa att du kan utnyttja dess fulla potential.

L]

A

A

LAS IGENOM ANVISNINGARNA | DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN ENHETEN TAS
| BRUK.

Foérvara handboken pa ett sakert stélle for framtida anvéndning.

Om du séljer eller 6verlater enheten ska du ge denna handbok till den nya anvandaren.
DENNA ENHET AR UTESLUTANDE AVSEDD FOR PROFESSIONELLT BRUK OCH FAR ENDAST
ANVANDAS AV KVALIFICERAD PERSONAL. DENNA APPARAT AR INTE AVSEDD FOR
ANVANDNING AV PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED REDUCERADE FYSISKA, SENSORISKA
ELLER MENTAL FUNKTIONER. BARNEN SKA INTE LEKA MED APPARATEN.

Placering och installation samt reparationer och &ndringar ska alltid utféras av en auktoriserad tekniker
och med hansyn till de lokala bestdmmelserna i géllande land. Tillverkaren ansvarar inte for felaktig
installation av apparaten.

Montering, felaktig anpassning, felaktig service och felaktigt underhall av apparaten samt andringar av
den kan orsaka skador pa egendom och personskador.

Vid eventuella fel kontakta Teknisk Service.

Forsok INTE att reparera enheten sjalv eller av icke kvalificerad eller obehérig personal.

Anvand originalreservdelar, i annat fall géller inte garantin.

For att utféra underhall ska du koppla bort chockkylaren fran strémférsorjning med hjalp av
frankopplingsanordning/allméan brytare.

Anvand INTE slipmedel, kaustiska produkter, syror, I6sningsmedel eller klorinbaserade medel for
rengdring eftersom de kan skada enheten.

OM DESSA REGLER INTE FOLJS ELLER OM ENHETEN ANVANDS PA ETT FELAKTIGT
SATT, BEFRIAR DETTA TILLVERKAREN FRAN ALLA GARANTIER OCH EVENTUELLA
KRAV.
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3. PRODUKTSPECIFIKATIONER

Alla enheter ar utrustade med en typskylt som identifierar enheten och anger dess tekniska egenskaper.
Skylten ar placerad pa en av enhetens sidor. Ta inte bort typskylten fran enheten.

Forklaring av uppgifterna pa enhetens typskyilt.

c € }\ — NUMMER | BESKRIVNING
1 N 1 TILLVERKARE
@ = 2 MODELL
/3 MadeinEU 3 SERIENUMMER
4 ARBETSSPANNING
]suv 810111111 (1) 201806 5 FREKVENS
: = | 6 SRTOMFLODE
SOHX iN 0.9 AL« IPX5
= : : 7 KYLEFFEKT (W)
Dk { o|"¢ _ 8 KLIMATKLASS (N=4)
( :L’,‘:' 0]‘ L,\v},-‘-.:"un‘i!\[ s ‘ Temg [ 248 :»cv{ 9 DRIFTTEMPERATUR
froon [ 144 wolPonEmm] cozjemimctdven LI L L
e | "] Condenseton{ 1 KYLGASENS VIKT
S [ 3| moomant [Rogo| miues, [ seg 12 | STANDARD

Observera: Detta ar en exempeltypskylt.
Nar du kontaktar teknisk service ska du lamna de angivna uppgifterna.

3.1 Allmédnna egenskaper
Dessa anordningar ar byggda i enlighet med EU-direktiven om bearbetning och konservering av livsmedel.
Chockkylaren anvands for att snabbt sénka temperaturen fran en niva (kokta eller farska produkter) till en
annan niva som garanterar att livsmedlets idealiska fysiska, kemiska och naringsegenskaper bevaras.
Det bor noteras att det kritiska temperaturomradet mellan 10 °C och 85 °C i produkten bor éverskridas sa
snabbt som magjligt.
Utrustad med en elektronisk timer och en temperaturgivare for kammaren. Cykelstyrning med hjélp av tid
eller med en sond inuti maten. | slutet av kylcykeln kan enheten anvandas som kylrum: +2, +4 °C eller som
forvaringskammare for frysta livsmedel: -18 °C, under en kort tid.

Beroende pa flera faktorer och pa de uppgifter som tagits fram ar syftet ar att informera anvandaren om en
mycket homogen och standardiserad produkt i det internationella koket.

PRODUKTIVITET (kg) (*)
MODELL
KYLNING INFRYSNING
3GN 11 12 6
5GN 1/1 18 10
8GN 1/1 40 24
10GN 111 50 30

(*) Produktivitet matt enligt EN22042 (Kylning, +65 °C +10 °C inom 120'; Infrysning. +65 °C -18 °C inom

270

Produktméngden kan férandras om testférhallandena, t.ex. temperaturen, andras.
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4. MONTERINGSINSTRUKTIONER

4.1

4.2

Placering och installation samt reparationer och dndringar ska alltid utforas av
en auktoriserad tekniker och med hansyn till de lokala bestimmelserna i
gallande land.
Montering, felaktig anpassning, felaktig service och felaktigt underhall av
apparaten samt &andringar av den kan orsaka skador pa egendom och
personskador.

Uppackning

Packa upp maskinen och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Meddela i sa fall
omedelbart leverantdren och transportéren. Om du &r osaker far du inte anvanda maskinen forran
skadan har bedémts.

Forpackningskomponenter (plast, polyuretanskum, haftklamrar etc.) utgér en
potentiell fara och far inte lamnas inom rackhall for barn.

Skapet far inte tippas 6ver. Vid behov kan skapen véandas till den sida som anges pa férpackningen.
Om det inte finns ndgon sadan uppgift pa forpackningen far skapet inte tippas éver. Lat maskinen sta
uppratt i minst 2 timmar innan den tas i bruk.

Maskinen ska flyttas med en gaffeltruck eller liknande for att inte skada dess konstruktion. Flytta
maskinen till installationsplatsen och packa sedan upp den.

De komponenter som anvands for forpackningen ar helt atervinningsbara och bor darfor kastas i en
lamplig behallare.

Placering och utjdgmning

Platsen dar skapet ska placeras vara rymlig och ren sa att kylskapets flakt inte suger in material som
kan blockera kondensatorn och darmed minska systemets effektivitet.

Ta bort pallen, var forsiktig sa att den inte slar mot enheten. Du kan nu jamna ut skapet genom att
skruva av eller till fétterna. Nar utidmningen ar klar kan den skyddande rostfria filmen avlagsnas med
ett trubbigt instrument for att inte skrapa ytan.

A: FOT

B: GANGA

Skruva at hoger for att sénka skapet
Skruva at vanster for att hdja skapet

| den slutliga placeringen av chockkylaren ska skapet std 50 mm fran vaggen pa baksidan, 30 mm
fran sidan samt 500 mm fran taket.

Om enheten &r utrustad med hjul, se till att den star pa en jamn yta.
Nar du startar enheten ska du se till att det inte finns nagon varmekalla i narheten.

For att kylelementen ska fungera perfekt ar det mycket viktigt att luftintagen, bade for flakten i botten
av skapet och for kondensatorn, inte blockeras. Placera inte skapet utomhus.

For inte in nagra féremal i ventilationsgallret eller i kylsystemet.

Snabbkylare vars gasfylining av R290 6verstiger 150 g &r férsedda med en markningsetikett som
anger den minsta golvyta dar de maste installeras, i enlighet med standarden EN IEC 60335-2-
89:2022
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Minimum room floor area

=10 M

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

4.3 Elektrisk anslutning

Den elektriska anslutningen av apparaten ska alltid géras aven AUKTORISERAD TEKNIKER.
Observera de bestammelser som galler i ditt land foér anslutning till elnatet.

e Kontrollera att natspanningen och frekvensen motsvarar de uppgifter som anges
pa typskylten.

e Det ar viktigt att den elektriska installation som apparaten ska anslutas till ar
utrustad med en jordanslutning, férutom en Iamplig magnetotermisk strombrytare
och ett jordfelsskydd (30 mA rekommenderas).

e Apparaten maste ovillkorligt vara jordad med en jordfelsbrytare. Tillverkaren ar
inte ansvarig for eventuella skador som orsakas av att detta krav inte uppfylls.

e Elkabelns tvarsnitt maste vara lampligt for apparatens markstrom.

e Eluttaget maste vara av Schuko-typ eftersom kabeln som skapet ar utrustat med
har denna typ av stickkontakt (den sa kallade typen F eller CEE 7/4"), jordad och
stift med en diameter pa 4,8 mm. Av sakerhetsskal ar det forbjudet att forlanga
elkabeln. Enheten kan pa begaran utrustas med elkablar med typ H (England)
och typ B (Amerika) stickkontakter.

e Om du upptacker nagot fel under installationen ska du omedelbart meddela
leverantdren.

e Placera inte enheten utomhus.

e Anvand inte vatten i hdndelse av brand. Anvand en CO2-slackare (koldioxid) och
kyl motoromradet sa snart som mdjligt.

C Om tillverkarens krav inte foljs eller om installationen ar felaktig befriar detta tillverkaren

4.4

4.5

fran allt ansvar, dven for personskador eller materiella skador pa sjélva enheten.

Kontrollera typskylten for att ta reda pa enhetens elektriska egenskaper. Avsnitt 3.

Anslutning till avioppet

Om du vill placera avloppet pa en fast och oféranderlig plats maste det anslutas till det allmanna
avloppet och bilda ett vattenlas tillsammans med det ndmnda avloppet for att undvika kylférlust. Denna
atgard maste utforas av kvalificerad personal. Avloppsplaceringen visas i figur 1-3.

Atervinning

Produktférpackningen bestar av:
e Trapall
e Kartong/folie a
e Polypropenband - ’

e Polyetylenskum

Alla delar av apparatens forpackning ar atervinningsbara och darfor bidrar ett korrekt bortskaffande av
dessa produkter till att skydda miljén. Fér mer information om hur du kan atervinna dessa produkter,
kontakta din lokala myndighet. Bortskaffa dessa material i enlighet med géllande bestdmmelser.
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5.

ANVISNINGAR FOR ANVANDNING OCH UNDERHALL
[' '| LAS NOGA IGENOM ANVISNINGARNA | DENNA HANDBOK INNAN DU TAR

ENHETEN | BRUK.

ENHETEN AR ENDAST AVSEDD FOR YRKESMASSIG BRUK OCH SKA
ANVANDAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.

5.1 Anviéndning av enhet med kontrollpanel

Nedan féljer nasta steg i driften av snabbkylen som visar alla de mdjligheter som finns tillgangliga for
enheten.

5.1.1 Paslagning av enheten

e Nar enhetens insida har rengjorts ansluter du den till elnatet.
e Nar enheten ar paslagen kommer skarmen att visa systemets laddningsskarm.
Nar laddningen ar klar visar enheten det lage den befann sig i innan den stangdes av.

e Om inget stromavbrott intraffade visas startskarmen.
e Om meddelandet STROMAVBROTT visas pa skdrmen indikerar detta att ett strdmavbrott har
intraffat.

5.1.2 Strémavbrott

Om ett stromavbrott intraffar medan ingen funktion utférs, kommer enheten att aterga till det lage som
stélldes in innan felet intraffade nar strémmen aterstalls.

Om ett stromavbrott intréaffar medan en funktion utférdes och strémmen aterstalls, kommer enheten att
bete sig pa foljande satt:

- om en chockkylnings- eller chockfrysnings-cykel pagick kommer cykeln att aterupptas, med hansyn
tagen till hur lange stromavbrottet varade;

- om en konserveringscykel pagick kommer cykeln att fortsatta med samma installningar.
Om strémavbrottet var tillrackligt langt for att orsaka ett klockfel maste datum och tid stallas in pa nytt.

5.1.3 Ljudddmpning
Tryck pa valfri knapp for att tysta larmet.
5.1.4 Preliminér information
N
Listan kan nas genom att trycka pa knappen pa hemsidan.

5.1.5 Sprik

Foljande sprak finns tillgangliga: Italienska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska,
turkiska, polska, tjeckiska.

5.1.6 Intern Status
Den interna statusvisningsmenyn visas nedan.

on [l o | e | 4 [ater

For att aterga fran denna meny till foregaende skarm, tryck pa Knappen .
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5.1.7 Arbetscykler

Enheten kan hantera féljande cykler fér chockkylning och -frysning:

- temperaturstyrd chockkylning och konservering
- tidsstyrd chockkylning och konservering
- temperaturstyrd chockfrysning och konservering

- tidsstyrd frysning och konservering

Tryck tre ganger pa knappen ‘ for att aterga fran cykeln till startsidan.
Férutom de vanliga cyklerna for chockkylning och -frysning kan styrenheten hantera foljande

specialcykler:
- forkylning

- manuell avfrostning

- sanering av fisk (tillganglig om nalsonden &r aktiverad)

- hardning av glass

- uppvarmning med nalsond (endast modeller utrustade med varmesond)

- recept (program med fordefinierade cykler)

Du kommer till menyn SPECIALCYKLER genom att trycka pa knappen ‘

5.1.7.1

Placeringstest for temperatursensor

Om nalsonden &r aktiverad foregas de temperaturstyrda cyklerna av ett tvafasigt test for att
kontrollera att nalsonden ar korrekt insatt. Om nalsonden daremot inte &r aktiverad kan endast

tidsstyrda cykler valjas.

5.1.7.2 Chockkylning/-frysning och konservering

Tryck pa knapparna ‘ eller for att valja chockkylning respektive chockfrysning. Apparaten

erbjuder ett tids- eller temperaturstyrt program; for att vaxla fran det ena laget till det andra trycker du
ﬁ FH H .
‘eller EE==3-knappen igen.

pa
| tabellen nedan visas alternativen for dessa cykler:
Standard Min. Max. UN Programkontroll cykel
90 X § Chockkylning
1 500 min Tid -
240 Chockfrysning
3 Chockkylning
-50 99 °C temperatur -
-18 Chockfrysning

vV
Nar 6nskad cykel har valts kan man genom att trycka pa knappen lagga till en fas (HARD for
chockkylning

kylning, SOFT for chockfrysning), som kommer att kéras fére standardfasen och darmed véaxla fran en
enfas- till en tvafas-cykel.

40

© 240min

[ [l [ [

Om det ar en temperaturstyrd cykel utfors ett test for att kontrollera att nalsonden har forts in korrekt i
livsmedlet som ska chockkylas. Om testet misslyckas dvergar cykeln automatiskt till tidsstyrt 1age: en
ljudsignal hors och displayen andras fran temperatur till tid.

rrp
17

O l4bmin
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| slutet av chockkylnings-/frysningscykeln, nar nalsonden har natt ratt temperatur eller den angivna
tiden har forflutit, hors en ljudsignal och konserveringsfasen startar. Om den temperaturstyrda cykeln
inte slutférs inom den angivna tiden kommer ett larmmeddelande att visas.

HOLDING

(]}
17 « 17

)
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on |BEE] %2 |l | & |t ok |SEE] % | et | 4 |stmer

Konserveringsfasen ar inte tidsstyrd och avslutas forst nar knappen ‘ trycks in och halls intryckt i
2 sekunder.
| konserveringsfasen kan avfrostningen alltid startas.

Vv
Nar en cykel pagar kan du trycka pa knappen for att komma till den avancerade sidan, som
innehaller arbetsboérvardena for den pagaende cykeln som kan andras och visar alla statusdata for
enheten.

444
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5.1.7.3  Forkylning

Detta ar en kylcykel med oandlig varaktighet som kan forega alla driftscykler.

Ga till menyn SPECIAL CYCLES med knappen ‘ och vélj PRE-COOLING: nu visas driftskarmen
for instéllningar, dar du kan navigera med knapparnal o . Cykeln startar nasta gang du trycker
pa knappen |

PRECOOLING

t o

8 5°C 8 25°C

ok |REE] 5% |l | & [oter ob |BEE| %2 |t | & |aRer

Nar onskat borvarde uppnas hors en ljudsignal och cykeln fortsatter och bibehaller den uppnadda

temperaturen i enheten tills knappen ‘ trycks in i 2 sekunder eller tills

chockkylnings/frysningscykeln startas.
5.1.7.4 Manuell avfrostning

Avfrostningscykeln kan startas manuellt. Varaktigheten av avfrostning ar 30 minuter.

Ga till menyn SPECIAL CYCLES med knappen och valj DEFROSTING: nu visas ordet

DEFROSTING, nar du trycker pa knappen ‘ startar cykeln men endast om dérren &r 6ppen
(galler inte PBC-03).

Om dorren daremot ar stdngd visas meddelandet "OPEN DOOR" pa skarmen (galler ej PBC-03-
modellen). att 6ppna dérren under avfrostningscykeln stoppar forangarens flaktar och
avfrostningsprocessen men inte cykeltiden.

Avfrostningen sker genom att flakten startar inuti enheten.

5.1.7.5 Sanering av fisk

Saneringscykeln for fisk ar endast tillganglig med nalsonden.
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Ga till menyn SPECIAL CYCLE med knappen ‘ och valj FISH SANITATION: nu visas
startskdrmen, néar du trycker pa knappen ‘ startar cykeln.

Denna specialcykel bestar av féljande faser:

- chockkylning med skapet installt pa -35 °C och produkttemperaturen installd pa -22 °C;
- bibehalla en forinstélld tid pa 24 timmar och ett borvarde for skapet pa -22 °C;

- konservering med skapet installt pa -22 °C.
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Under saneringscykeln visar enheten alltid temperaturen i kammaren och, beroende pa
forloppsfasen, den slutliga temperaturen for chockkylningen eller varaktigheten for hallfasen.

Saneringscykeln bérjar med chockkylningsfasen. Nar den temperatur som registreras av nalsonden
nar sluttemperaturen fér chockkylningen évergar enheten automatiskt till véntfasen.

Temperaturen for att avsluta chockkylningen ar ocksa driftbérvardet under vantan.

| slutet av héllperioden gar enheten automatiskt in i konserveringsléage.

Testet av nalinsattningen utférs alltid i borjan av cykeln: om testet inte &r slutfort hors en ljudsignal
och cykeln avbryts.

Cykeln kan avbrytas tidigare genom att trycka pa knappen ‘ och haélla den intryckt i 2 sekunder.
Start av saneringscykeln blockerar den pagaende forkylningscykeln.

5.1.7.6 Hérdning av glass

Anvand knappen for att ga till menyn SPECIAL CYCLES och valj ICE CREAM HARDENING,
nu visas startskdrmen, dar du kan andra timerinstéllningarna med knapparna | och e . Nar du
trycker pa knappen | igen startar cykeln och en ljudsignal hérs nar den installda tiden har 16pt ut.
Cykeln fortsatter dock tills knappen ‘ trycks in och halls intryckt i 2 sekunder.
Starten av hardningscykeln for glass blockerar den pagaende forkylningscykeln.
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5.1.7.7 Uppvédrmning av nalsond (tillval)

Uppvarmningen maste ske med dorren dppen, men att stdnga dorren nar cykeln har startat paverkar
inte dess funktion.
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Tryck pa knappen ‘ for att ga till menyn SPECIAL CYCLES och valj NEEDLE HEATING: nu visas
startskarmen.

Cykeln startar nar du trycker pa knappen | men kan avbrytas nar som helst genom att halla ned
knappen Sl | 2 sekunder.

PROBE HEATING PROBE HEATING

OPEN DOOR

7 -5°C »r -3°C

\ | A

¥ S %| s r o2 g % N A 7
CHILL |=assze HARD IMENU AUX |STHRT CHILL |FREEZE| HARD | MENU | |

AUX START

Nar uppvarmningen &ar klar hors en 1 sekunds ljudsignal och enheten atergar till startsidan.

5.1.7.8 Recipes

Styrenheten tillhandahaller 7 fardiga recept som erbjuder en serie cykler som ar optimerade for typen

av matratt. Dessa 7 recept kan andras innan cykeln startar, men kan inte sparas eller skrivas dver.

For att se en lista Over tillgangliga férdefinierade program for chockkylIning/-frysning, tryck pa knappen
A

‘ for att ga till menyn SPECIAL CYCLES och valj RECIPES: nu kommer startskdrmen att visas.

A V
Anvand knapparna % ‘ och for att valja 6nskat recept, andra boérvardet om det behdvs och
starta cykeln genom att trycka pa knappen |

Foérutom de 7 standardrecepten (som inte kan @ndras) har PBC-modellen 20 extra program (P1 till P20)
som anvandaren kan anvanda for att spara instéllningarna for sina egna recept.

Dessa 20 program listas under de 7 fardiga recepten och ar markerade med en "- - -" etikett for att indikera
att posten ar tom. Nar anvandaren har sparat receptinstéliningarna visas automatiskt etiketten "Px" dar
det har sparats.

Gor sa har for att spara eller byta ut ett av de 20 recepten:
- Flytta markéren till den plats dar du vill spara receptet och tryck pa knappen
- Med knappen kan du véxla lage fran NALSONDEN till TID och vice versa (fér chockkylning)

- Med knappen kan du véxla lage fran NALSONDEN till TID och vice versa (fér chockfrysning)

- Med knappen kan du véxla lage fran MJUK till HARD och vice versa
- Anvand knappen for att redigera och bladdra igenom cykelvardena

- Anvand knappen for att komma at och redigera det valda vardet med knapparna och och bekréfta
genom att trycka igen eller avsluta utan att redigera med knappen

- Nar du atergar till huvudsidan for att starta en cykel visas ikonen for att spara recept som en paminnelse;
tryck pa knappen for att spara det.

Cykeln startar nar du trycker pa knappen.
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5.2 PARAMETRAR

For att se parametrarna fran menyn ar det nédvandigt att infoga tidigare 16senord -17 eller-19 med hjélp av
tangenten for att &ndra vardet pa parametrarna, valj 6nskad parameter och med tangenten til

gor den redigerbar; bekrafta slutligen med knappen e .

Maskinen ar fabriksinstalld for optimal drift under specifika forhallanden och det ar inte tillradligt att &ndra
parametrarna. Om nagon drifttid kan &ndras, kommer tillverkaren att avséga sig allt ansvar for drift eller brott
pa maskinen.

For dataaterstéllning, ga till menyn Instaliningar genom att trycka pa knappen vélj Aterstéll data och
tryck pa n;/w . Undermenyn ATERSTALL PARAMETRAR nés genom att i férvag skriva in I6senordet 149.
5.3 LARM HACCP

Ga till menyn Instaliningar fran knappen, valj Alarms HACCP och tryck pa s for att se de senaste
9 HACCP-larmen lagrade. Om det inte finns nagot larm HACCP visar displayen "NO ALARM".

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS POWER FAILURE
LANGUAGE
1/0 STATUS Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 3a°C

REAL TIME CLOCK

|¢H¢#&| vV | g |+I¢¢£¢¥¢| vv |
CHLL | FREEZE

cnlu HENLIl AUX _.mn'r MENU nux |_»TART

Larmen som finns i listan éver HACCP ar:
Cykelns varaktighet for kylning/frysning, stromavbrott, dérr 6ppen, hég temperaturlarm
Deras placeringstidscykel beror pa narvaron eller franvaron av RTC till kanten av produkten

5.4 REALTIDSKLOCKA
Pa sidan for REALTIDSKLOCKA kommer att trycka pa M 2 siffror for artalet att borja blinka och kan

stéllas in med knapparna - bekrafta med ett efterfoljande tryck pa . Fortsatt med samma
metoder tills andringarna &ar slutférda. Nar du har stéllt in datum och tid atergar den till fSregadende meny

efter 50 sekunders inaktivitet eller genom att trycka pa knappen o |

5.5 Anvéndbara tips
Las noga igenom de anvandbara tipsen nedan sa att du kan utnyttja de mdjligheter som enheten
erbjuder pa basta satt.

5.5.1 Underhall
For att halla maskinen i gott skick ska du rengdra den ordentligt.

e Rengodr maskinen fran matrester efter varje arbetsdag. Fore rengdring ska du koppla bort
maskinen fran stromforsorjningen och stalla strdmbrytaren i OFF eller 0-lage. Chockkylare ar
utrustade med ett avlopp for enkelt underhall (utom modeller med 3 behallare) samt ett
eventuellt aviopp fér matvatskor. Vid rengdéring ar det ndédvandigt att ta bort avioppspluggen
och rengdra avloppet for att undvika att det tapps till av olika element. Syftet &r att férhindra
att vatskan stannar upp.

e Anvand inte slipande eller fratande produkter, syror, I6sningsmedel eller bensinderivat for
rengdring.

e Rengdr inte maskinen med trycktvatt.

e Rengoring av kondensatorn: Nar du rengér kondensatorn ska du se till att inte bdja
aluminiumplattorna eftersom det kan leda till att luften inte kan passera igenom och
kondenseras. Detta leder till skador pa enheten som inte tacks av garantin.

e Kontrollera att dérren stéangs ordentligt.
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Vidta lampliga forsiktighetsatgarder innan du arbetar i kondensatoromradet pa grund av den
hoéga temperaturen i vissa komponenter och risken fér brannskador.
Om det ar nédvandigt att byta ut kabeln maste den ersattande kabeln ha samma tvarsnitt.
Topplocket pa den elektriska installationen av kontrollpanelen ar mycket viktigt. Om det ar
nddvandigt att ta bort locket, installera det senare precis som tidigare.
Kontakta den tekniska supporten tva ganger om aret for att utféra lampliga inspektioner:

o Inspektion av tatningar

o Kontroll av enhetens komponenter

Y-typ natkabelanslutning om ledningen ar skadad ska den bytas ut av tillverkaren,

serviceavdelningen eller ndgon behorig personal for att undvika skador pa utrustningen eller
personalen.

5.5.2 Léngre perioder av avstdngning
Om du inte anvander enheten under en langre tid (semester, tillfallig avstdngning), kom ihag att:

Rengdéra maskinen noggrant
Sténga av den allmanna strémbrytaren.
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6. AVVIKELSER, LARM OCH FEL

Nedan finns ytterligare anvisningar om vad du ska gora i handelse av avvikelse eller fel. | tabellen nedan anges
mojliga orsaker och méjliga l16sningar. Om du ar osaker eller inte kan I6sa problemet, kontakta den tekniska
supporten.

C Forsok inte att manipulera elektriska komponenter sjélv eftersom det finns risk for dodsfall. Dessa
komponenter ér elektrifierade.

AVVIKELSER MOJLIG ORSAK LOSNING

Kylaskapet
fungerar inte

Kontrollera stromforsorjningen till kylskapet och se till att lampan for

Ingen strémfrsrining den allménna strémbrytaren &r tand.

Chockkylarens placering Kontrollera att det inte finns nagon varmekalla i narheten.

Kontrollera att omgivningstemperaturen ar lagre an +32 °C for frysar

Omgivningstemperatur och +38 °C for kylskap och fiskskap.

Stangning av dérrar Kontrollera att dérren ar ordentligt stangd.
Otillracklig Férdelning av maten i Kontrollera att maten ar korrekt arrangerad utan att tappa till den
temperatur 9 interna flaktens luftutslapp och att den tid som forflutit sedan maten

kylskapet placerades ut ar tillracklig for kylning.

Kontrollera att kondensatorn &r ren: Ju renare apparaten ar, desto
storre blir energibesparingen, sarskilt nar det galler kondensatorn. Hur
Rengdring av kondensatorn ofta rengdringen ska ske beror pa lokalens forutsattningar. Om du
marker att kondensatorn ar smutsig ska du lata en kvalificerad tekniker

rengodra den.

Felaktigt utigmnning och Kontrollera att enheten ar korrekt placerad och att dérren sténgs

Konstigt eller felaktigt stangd doérr Korrekt.

overdrivet buller
v fvetbu Friktion i den rérliga delen av

kylskapet Kontrollera att det inte finns nagon friktion i kylskapets rorliga delar.

(e OBS: Vid fel som inte anges i tabellen ska du kontakta den tekniska servicen. Tillverkaren
forbehaller sig réatten att &ndra egenskaperna utan féregaende meddelande.

En termostatmanual finns bifogad till denna handbok fér mer information.
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6.1 Larm och fel i styrenheten

KOD BETYDELSE LOSNINGAR

KONSEKVENSER AV FELET

RTC Klockfel stéll in datum och tid

enheten sparar inte datum och tid fér HACCP-larmet

Larmutgangen kommer att blockeras

Se parameter PO
Kontrollera sondens
integritet
Kontrollera

anslutningen mellan
sond och enhet

Forangarens sond | Fel pa férangarens sond

Kontrollera
skaptemperaturen

om parameter P4 ar installd pa 1, kommer avfrostningen att fortsatta under den tid
som stallts in med parameter d3

parameter F1 kommer inte att ha nagon effekt

larmutgangen kommer att aktiveras

Se parameter PO
Kontrollera sondens
integritet
Kontrollera
anslutningen mellan
sond och enhet

Fel pa kondensor-

Kondensor-sond sonden

Kontrollera
skaptemperaturen

kondensorflakten arbetar parallellt med kompressorn

kondensorns 6verhettningslarm kommer aldrig att aktiveras

larmet for lasning av kompressorn kommer aldrig att aktiveras

Utgangslarm kommer att aktiveras

Se parameter PO
Kontrollera sondens

Om felet uppstar under konservering, kommer kompressorn att arbeta enligt
parametrarna C4 och C5 eller C9

Om felet uppstar under chockkylning eller -frysning fortsatter cykeln och
kompressorn arbetar kontinuerligt

om felet uppstar under en avfrostningscykel kommer cykeln att avbrytas

integritet
Skap-sond Fel pa skap-sonden Kontroll_era larmet fér minimal temperatur kommer aldrig att aktiveras

anslutningen mellan

sond och enhet larmet fér maximal temperatur kommer aldrig att aktiveras

Kontrollera dérrvarmen kommer aldrig att sattas pa

skaptemperaturen Utgangslarm kommer att aktiveras

Om felet uppstar i "Standby"-laget:

- Endast relaterade driftscykler kan startas.

Se parameter PO om felet uppstar i standby-laget kommer temperaturstyrda cykler att startas som
tidsstyrda cykler

Kontrollera sondens

integritet om felet uppstar under temperaturstyrd chockkylning, kommer chockkylningen att
fortsatta under den tid som anges i parameter r1

Nalsond Fel pa nalsond Kontrollera

anslutningen mellan
sond och enhet
Kontrollera
skaptemperaturen

om felet uppstar under temperaturstyrd chockfrysning, kommer chockfrysningen att
fortsatta under den tid som stéllts in med parameter r2

kontrollera status for
multifunktionsingangen
kontrollera vardet pa
parameter i6.

Termisk brytare Larm for termisk brytare

om den pagaende cykeln kréver anvandning av en kompressor, kommer cykeln att
avbrytas

Utgangslarm kommer att aktiveras

kondensorflakten kommer att aktiveras

kontrollera status for
multifunktionsingangen

om den pagaende cykeln kréver anvéndning av en kompressor, kommer cykeln att
avbrytas

Hagt tryck Larm for hogt tryck kontrollera vérdet pa Utgangslarm kommer att aktiveras
parameter i6. kondensorflakten kommer att aktiveras
" om den pagaende cykeln kraver anvandning av en kompressor, kommer cykeln att
kontrollera status for avbrytas
" multifunktionsingangen - -
Lagt tryck Larm for lagt tryck L Utgangslarm kommer att aktiveras
kontrollera vardet pa
parameter i6. kondensorflakten kommer att aktiveras
Oppen dérr Larm fér 6ppen dorr Kontrollera dorrstatus | alla utgangar stéangs av, med undantag fér ljusutgang och larmutgang

kontrollera skapets
temperatur

kontrollera vardet pa
parametrar A4 och A5

Hog temperatur Larm fér hog temperatur

enheten kommer att registrera larmet

Utgangslarm kommer att aktiveras

kontrollera skapets
temperatur

kontrollera vardet pa
parametrar A1 och A2

Lag temperatur LARM for lag temperatur

enheten kommer att registrera larmet

Utgangslarm kommer att aktiveras
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Larm som indikerar att
temperaturstyrd
chockkylning eller -

kontrollera vardet pa

enheten kommer att registrera larmet

Cykelns varaktighet fsrl\ﬁg:tg :ztoemhg;n parametrar 5 och r6
maximala tiden (HACCP- Utgangslarm kommer att aktiveras
larm).
enheten kommer att registrera larmet
N Larm om fel i kontrollera enhetens
Felpa varje pagaende cykel kommer att aterupptas nar strémforsérjningen ar aterstalld

stromforsorjning

stromforsorjningen
(HACCP-larm).

anslutning till
stromférsdrjningen

Utgangslarm kommer att aktiveras

Varaktighet for
sanering

Larm som anger att
saneringen inte har
slutforts inom den
maximala tiden for den
forsta fasen.

kontrollera vardet pa
parametrar r23

enheten kommer att registrera larmet

varje pagaende cykel kommer att aterupptas nar strémforsorjningen ar aterstalld

Utgangslarm kommer att aktiveras

Introduktion av
sanitetssonden

Sanitart larm

kontrollera att
nalsonden &r korrekt
inford och kontrollera
vérdet

saneringscykeln kommer att avbrytas.

Overhettning av
kondensor

Larm for 6verhettning
av kondensor

kontrollera
kondensorns
temperatur

kontrollera vardet pa
parameter C6.

kondensorflakten kommer att aktiveras

Utgangslarm kommer att aktiveras

Kompressor last

Larm for 18sning av
kompressor

kontrollera
kondensorns
temperatur

kontrollera vardet pa
parameter C7
koppla bort enheten
fran
strémforsorjningen och
rengdr kondensorn.

om felet uppstar under "stand-by"-perioden kommer det inte att vara mgjligt att
vélja eller starta en arbetscykel

om felet uppstar under en arbetscykel kommer cykeln att avbrytas

Utgangslarm kommer att aktiveras

Inséttning av
nalsond

Larmet for ndlsond ej
insatt

kontrollera att
nalsonden har satts i
korrekt och kontrollera
vardet pa
parametrarna r17 och
r18

en pagaende temperaturstyrd cykel kommer att omvandlas till en tidsstyrd cykel

Kommunikationslarm

Kommunikationsfel i
anvandargranssnittets
kontrollmodul

kontrollera
anslutningen mellan
anvandargranssnittet
och styrmodulen.

Alla utgangar kommer att blockeras

7. PRODUKTATERVINNING

| EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgérs av elektrisk och elektronisk utrustning anges
att hushallsapparater inte far kastas pa samma satt som vanligt kommunalt avfall. Oanvand
utrustning bor samlas in separat for att optimera andelen atervinning och behandling av de
material som den bestar av och for att forhindra eventuella skador pa halsa och miljo. Symbolen
med det dverkryssade sopkarlet finns pa alla produkter for att paminna dig om att du ska samla
in ditt avfall separat. Fér mer information om hur man gor sig av med hushallsapparater pa ratt
satt kan man kontakta den ansvariga institutionen eller aterférsaljaren.
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2. YLEISTIEDOT JA VAROITUKSET

Tama kayttéohje on laadittu helpottamaan sinua ymmartamaan taysin laitteen toiminta, asennus ja huolto. Se
sisaltaa laitteen oikean asennuksen ja kayton edellyttdmat tiedot ja varoitukset seka tiedot sen ominaisuuksista
ja laitteen tarjoamista mahdollisuuksista, jotta voisit hyddyntaa taysin sen potentiaalin.

II LUE HUOLELLISESTI TAMAN KAYTTOOHJEEN SISALTAMAT OHJEET ENNEN
| | LAITTEEN KAYTTOONOTTOA.

Sailyta tama kayttoohje turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.
Jos myyt tai luovutat laitteen, luovuta myos tama kayttoohje uudelle kayttéjille sen
mukana.
TAMA LAITE ON TARKOITETTU YKSINOMAAN AMMATTIKAYTTOON, JA SITA SAA
é KAYTTAA VAIN PATEVA HENKILOKUNTA. TATA LAITETTA El OLE TARKOITETTU
HENKILOIDEN (LAPSIEN KAYTTOON) KAYTTOON, JOTKA ON RAJENNETTU Fyysisesti,
aistillisesti tai henkisesti. LASTEN EI SAA LEIKKI LAITTEILLA.

o VALTUUTETUN ASENTAJAN pitaa aina suorittaa laitteen sijoittaminen ja asennus sekéa korjaukset ja
muutokset ottaen huomioon kunkin maan paikalliset maaraykset. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen
virheellisesta asennuksesta.

o Laitteen asennus, virheellinen sopeuttaminen, virheellinen huolto ja kunnossapito seka siihen tehtavat
muutokset voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja loukkaantumisia.

Minka tahansa vian sattuessa ota yhteytta tekniseen huoltoon.
ALA yrita korjata laitetta itse tai ammattitaidottoman tai valtuuttamattoman henkilékunnan avulla.
Kéayta alkuperaisia varaosia, muuten takuu ei ole voimassa.
Irrota jdahdytyskaappi virtaldhteestd virran katkaisulaitteella / paakytkimelld huoltotdiden
Y4 suorittamiseksi.

e ALA kaytd puhdistukseen hankaavia tai sydvyttavid tuotteita, happoja, liuottimia tai
klooripohjaisia pesuaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

KAYTTO VAPAUTTAA VALMISTAJAN KAIKISTA TAKUISTA TAI MAHDOLLISISTA

2 NAIDEN SAANTOJEN NOUDATTAMATTA JATTAMINEN TAI LAITTEEN VIRHEELLINEN
REKLAMAATIOISTA.
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3. TUOTETIEDOT

Kaikki laitteet on varustettu tyyppikilvelld, joka sisaltéa laitteen tekniset ominaisuudet. Se sijaitsee laitteen
yhdella sivulla. Ala poista tyyppikilpea laitteesta.

Selvitys laitteen arvokilven sisallosta.

ce]\ —— | [ NUMERO |KUVAUS
l ] 1 VALMISTAJA
@ X 2 MALLI
: Made in EU 3 SARJANUMERO
4 KAYTTOJANNITE
}SNV g10111111 (1)] 2018106 5 TAAJUUS
v T 1 6 VIRRANVOIMAKKUUS
' ' 7 JARHDYTYSTEHO (W)
209 W[ e [ 0| Detrost | 8 ILMASTOLUOKKA (N=4)
ofGeseCimat [ 4] vemp. [ 2487 9 KAYTTOLAMPOTILA
fi??i.?f;?; = KGJ]‘“’S.‘;&',‘Z#."" co:_‘:::‘:“: 10 JARHDYTYSKAASUN TYYPPI
o o 11 JAAHDYTYSKAASUN PAINO
owp | 3 | Retigerant |R-6008| peny wﬁ,.[ 98 g 12 STANDARDI

Huomio: Tyyppikilpi on esimerkinomainen.
Kun otat yhteytta tekniseen huoltoon, anna tyyppikilven tiedot.
3.1 Yleisominaisuudet
Nama laitteet on rakennettu EU:n elintarvikkeiden kasittely- ja sailontadirektiivien mukaisesti.

Pikajaahdytyskaappia kaytetddn (kypsennettyjen tai tuoreiden tuotteiden) lampétilan &killiseen
alentamiseen muulle tasolle, mika takaa elintarvikkeiden ravitsemuksellisten, fysikaalisten ja kemiallisten
ominaisuuksien ihanteellisen sailyttdmisen.

On otettava huomioon, ettd tuotteen kriittinen lampdtila-alue valilla 10 °C - 85 °C pitaa alittaa
mahdollisimman nopeasti.

Laite on varustettu elektronisella kellolla ja kammion lampétila-anturilla. Syklin ohjaus ajan mukaan tai
elintarvikkeen sisalla olevan anturin avulla. Jaahdytyssyklin paatyttya sita voidaan kayttaa jadkaappina: +2,
+ 4 °C lampdtilassa; tai pakasteiden sailytyslokerona: -18 °C lampétilassa lyhyita aikoja.

Useista tekijoistéa riippuen ja laadittujen tietojen mukaisesti tarkoituksena on kertoa kayttajalle
kansainvalisen keittion erittdin yhtendisesta standardituotteesta.

TUOTTAVUUS (kg) (*)
MALLI
JAAHDYTYS PAKASTUS
3GN 11 12 6
5GN 1/1 18 10
8GN 1/1 40 24
10GN 111 50 30

(*) Tuottavuus mitattu standardin EN22042 mukaisesti (jadhdytys, +65 °C +10 °C 120 min kuluessa;
pakastus +65 °C -18 °C 270 min kuluessa)

Tuotteen maara voi muuttua, jos testiolosuhteet, kuten lampétila, muuttuvat.
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4. ASENNUSOHJEET

4.1

4.2

VALTUUTETUN ASENTAJAN pitada aina suorittaa laitteen sijoittaminen ja
asennus sekd korjaukset ja muutokset ottaen huomioon kunkin maan
paikalliset maaraykset.

Laitteen asennus, virheellinen sopeuttaminen, virheellinen huolto ja
kunnossapito sekd siihen tehtdvit muutokset voivat aiheuttaa aineellisia
vahinkoja ja loukkaantumisia.

Pakkauksen purkaminen

Laite pitéa purkaa pakkauksesta ja tarkistaa, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos laitteessa
on vaurioita, siitd on valittdmasti ilmoitettava toimittajalle ja kuljetusliikkeelle. Jos olet epavarma, ala
kayta laitetta ennen kuin vauriot on arvioitu.

Pakkauksen osat (muovi, polyuretaanivaahto, niitit jne.) eivit saa jaada lasten
ulottuville, koska ne voivat olla vaarallisia.

Jaahdytyskaappia ei saa kaataa. Tarvittaessa jaahdytyskaapit voidaan kaantda pakkaukseen
merkitylle sivulle. Jos pakkauksessa ei ole tallaista merkintaa, jadhdytyskaappia ei saa kaataa. Ennen
kuin kaynnistat laitteen, anna laitteen olla vahintdan 2 tuntia pystyasennossa.

Laite pitdd kuljettaa nostotrukilla tai vastaavalla laitteella, jottei sen rakenne vaurioidu. Siirra laite
asennuspaikalle ja pura se sen jalkeen pakkauksesta.

Pakkaukseen kaytetyt tuotteet ovat tdysin kierratettévia, joten ne pitdd laittaa asianmukaiseen
jatesailioon.

Sijoittaminen ja vaakatasoon asettaminen

Jaahdytyskaapin sijoituspaikan pitéda olla riittavan tilava ja puhdas, jottei jadhdyttimen puhallin ime
sisdansa materiaaleja, jotka voivat tukkia lauhduttimen, mika heikentaa laitteen tehokkuutta.

Poista kuormalava varoen samalla aiheuttamasta iskuja laitteeseen. Nyt voit asettaa
jaahdytyskaapin vaakatasoon saatamalla jalkojen korkeutta kiertdmalla. Vaakatasoon asettamisen
jalkeen suojakalvo voidaan poistaa ruostumattomasta teraksesta tylpalla tyokalulla, jottei pinta
naarmuttuisi.

A: RUNKO, JALAT

B: KIERRE

Kierra oikealle, laitteen alentamiseksi
Kierrda vasemmalle, laitteen nostamiseksi

Pikajaahdytyskaapin pitda lopullisessa asennossa olla 50 mm etéisyydella seinasta, sivuilla pitaa olla
30 mm vapaata tilaa ja etaisyyden kattoon pitaa olla 500 mm.

Jos laite on varustettu pyorilld, on varmistettava, ettad se on sijoitettu vaakasuoralle pinnalle.
Kaynnistettdessa on varmistettava, ettei lahistolla ole mitdan lammonlahteita.

Jotta jadhdytysjarjestelman komponentit toimisivat moitteettomasti, on erittdin tarkeaa, etteivat seka
jaadhdytyskaapin alaosassa olevan puhaltimen ettd lauhduttimen puhaltimen ilmanottoaukot ole
tukossa. Jaadytyskaappia ei saa asentaa ulkoilmaan.

Al4 laita mitaan esineitd tuuletusritilan tai jadhdytysjérjestelman alueelle.

Pikajaahdyttimet, joiden R290-kaasumaara ylittdd 150 g, on varustettu tunnistuslapulla, jossa
ilmoitetaan laitteen asennukselle vaadittava véhimmaispinta-ala standardin EN IEC 60335-2-89:2022
mukaisesti
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Minimum room floor area

=10 M?

EN 60335-2-89:2022 IEC 60417-6412 (2019-03) 200gr

4.3 Séahkoliitantd

VALTUUTETUN SAKKOASENTAJAN pitéé aina tehdé laitteen sahkéliitannét.
On noudatettava kunkin maan voimassa olevia séahkdverkkoon liittdmiseen liittyvia maarayksia.

e Tarkista, etté verkkojannite ja taajuus vastaavat tyyppikilvessa ilmoitettuja tietoja.

e On olennaista, ettd sahkoéverkko, johon laite liitetddn, on varustettu
MAADOITUSLIITANNALLA, liséksi sopivalla magneettitermisella kytkimella ja
vikavirtasuojakytkimella (suositus 30 mA).

e Laite on ehdottomasti maadoitettava vikavirtasuojakytkimella. Valmistaja ei ole
vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat tamén vaatimuksen
laiminlynnista.

o Virtajohdon poikkileikkauksen pitaa vastata laitteen nimellisvirtaa.

e Pistorasian pitéda olla schuko-pistorasia, koska jaahdytyskaapin virtajohdossa on
tdméan tyyppinen maadoitettu pistoke (ns. F tai CEE 7/4” tyyppi), jonka
pistoketappien halkaisija on 4,8 mm. Turvallisuussyista virtajohdon pidentaminen
on kiellettya. Lisaksi laite voidaan pyynndsté varustaa virtajohdolla, jonka pistoke
on tyyppia H (Englanti) ja tyyppia B (Amerikka).

e Jos huomaat asennuksen aikana mité tahansa vikoja, ilmoita siitd valittdmasti
toimittajalle.

e Laitetta ei saa asentaa ulkoilmaan.

o Al3 kéyta vetta tulipalon sammuttamiseen. Kéytd CO2-sammutinta (hiilidioksidi)
ja jadhdyta moottorin alue niin nopeasti kuin mahdollista.

valmistajan kaikesta vastuusta, mukaan lukien henkildvahingot tai aineelliset vahingot

,-\ Valmistajan vaatimusten noudattamatta jattdminen tai virheellinen asennus vapauttaa

4.4

4.5

itse laitteelle.

Katso laitteen séahkdiset ominaisuudet tyyppikilvesta. Luku 3.

Vedenpoiston liitinta
Jos haluat sijoittaa vedenpoiston pysyvaan ja kiintedan paikkaan, yhdista se yleisviemariin vesilukolla
kylmahavion valttdmiseksi. Patevan henkilostd pitdd suorittaa tdma toimenpide. Vedenpoiston
litdnnan sijainti on esitetty kuvissa 1-3.
Kierrétys
Tuotepakkaus koostuu:
e Puisesta kuormalavasta "
e Aaltopahvista/muovikalvosta ' ‘
e Polypropyleeninauhoista - ’
e Polyeteenivaahtomuovista
Kaikki laitteen pakkausosat ovat kierratettavia, siksi ndiden materiaalien asianmukainen havittaminen
auttaa suojelemaan ymparistda. Lisatietoja nadiden tuotteiden kasittelystd saat paikalliselta
toimivaltaiselta viranomaiselta. Poista mainitut materiaalit voimassa olevien maaraysten mukaan.
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5.

KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE
[' '| LUE HUOLELLISESTI TAMAN KAYTTOOHJEEN SISALTAMAT OHJEET

ENNEN LAITTEEN KAYTTOONOTTOA.

TAMA LAITE ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIKAYTTOON JA PATEVAN
HENKILOSTON PITAA KAYTTAA SITA.

5.1 Laitteen kdytto ohjauspaneelilla

Alla on kuvattu seuraavat vaiheet pikajadhdytyskaappiin kaytossé ja esitetty kaikki yksikdn kaytettavissa
olevat mahdollisuudet.

5.1.1 Laitten kytkeminen péélle

e Kun laitteen sisdpuoli on puhdistettu, kytke se verkkovirtaan.
e Kun laite on kytketty paalle, naytdlla nakyy jarjestelman latausnaytto.
Kun lataus on paattynyt, laite nayttaa tilan, jossa se oli ennen sammuttamista.

e Jos sahkokatkosta ei ole ollut seurauksena, nayttoon tulee aloitusnaytto.
o Jos nayttédn ilmestyy SAHKOKATKOS-viesti, se osoittaa, ettd séhkdkatkos on tapahtunut.

5.1.2 Séhkokatkos

Jos virta katkeaa, kun mitédan toimintoa ei suoriteta, laite palaa ennen vian ilmenemista asetettuun tilaan,
kun virta palautetaan.

Jos virta katkeaa, kun toimintoa suoritetaan virran palautumisen jalkeen, yksikko kayttaytyy seuraavasti:

- jos shokkijaahdytys tai shokkipakastaminen oli kaynnissa, sykli jatkuu ottaen huomioon sahkdkatkoksen
keston;

- jos konservointisykli oli kdynnissa, sykli jatkuu samoilla asetuksilla.

Jos sahkokatkos oli niin pitka, ettd se aiheutti kellovirheen, paivamaara ja kellonaika on asetettava
uudelleen.

5.1.3 Mykistys
Hilienna halytys painamalla mité tahansa painiketta.
5.1.4 Alustavat tiedot
V
Luetteloon paasee painamalla etusivun -painiketta.

5.1.5 Kielet

Seuraavat kielet ovat kaytettavissa: Italia, englanti, saksa, ranska, espanja, portugali, turkki, puola,
tSekki.

5.1.6 Sisdinen tila
Sisainen tilannayttévalikko on esitetty alla.

onn [FEE] 2 | e | W later

Voit palata tasta valikosta edelliseen nayttéon painamalla nappainta

5.1.7 Tydsyklit

Laite pystyy kasittelemaan seuraavia shokkijadhdytys- ja pakastamine syklit:
- lampétilaohjattu sokkijaahdytys ja konservointi

- aikaohjattu sokkijaahdytys ja konservointi

- lampétilaohjattu sokkipakastamine ja konservointi
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- aikaohjattu pakastamine ja konservointi

Paina painiketta ‘ kolme kertaa palataksesi syklista etusivulle.

Vakiomuotoisten sokkijadhdytys- ja sokkipakastussyklien liséksi ohjain voi hallita seuraavia erikoissykleja:
- esijaahdytys

- manuaalinen sulatus

- kalojen hygienisointi (kaytettavissa, jos neulasondi on aktivoitu)

- jaatelon kovettaminen

- lammitys neula-anturilla (vain lammitysanturilla varustetut mallit)

- reseptit (ohjelmat, joissa on ennalta maaritetyt syklit)

Paaset ERIKOISSYKLIT -valikkoon painamalla painiketta KIS,

5.1.7.1 Lampétila-anturin sijoitustesti

Jos neula-anturi on kaytdssa, lampétilaohjattusyklitia sykleja edeltda kaksivaiheinen testi, jolla
tarkistetaan, ettd neula-anturi on asetettu oikein. Jos neula-anturi ei kuitenkaan ole kaytdssa,
voidaan valita vain ajastettuja sykleja.

5.1.7.2 Sokkijz'iz'a’hdytys/-pakastaminen Jja konservointi

Paina kA ta| palnlkkelta valitaksesi shokkijadhdytyksen tai shokkuaadytyksen Lalte tarjoaa

aika- tai lampétilaohjatun ohjelman; voit vaihtaa tilasta toiseen painamalla | tal -pamlketta
uudelleen.

Alla olevassa taulukossa esitetaan naiden syklien vaihtoehdot:

Oletus Min. Maks. UN Ohjelman ohjaus sykli
90 1 500 min Alka Sokkijaahdytys
240 Sokkipakastaminen
3 -50 99 °C lampotila Sokidjashdytys
-18 Sokkipakastaminen

vV
Kun haluttu sykli on valittu, voit liséta vaiheen painamalla painiketta (HARD shokkijaéhdytysta
varten

jaahdytys, SOFT shokkipakastukseen), joka kulkee ennen vakiovaihetta, jolloin siirrytdan
yksivaiheisesta syklisté kaksivaiheiseen sykliin.

© 240min

Jos kyseessa on lampétilaohjattu sykli, suoritetaan testi, jolla tarkistetaan, etta neula-anturi on asetettu
oikein jaahdytettdvaan elintarvikkeeseen. Jos testi epaonnistuu, sykli siirtyy automaattisesti
aikaohjattuun tilaan: kuuluu danimerkki ja nayttd vaihtuu lampétilasta aikaan.

@ 2444
AR

: O ldhmin

B R R P o

Kun sokkijaahdytys/-pakastussykli on paattynyt ja kun neula-anturi on saavuttanut oikean lampétilan
tai kun maaritetty aika on kulunut, kuuluu danimerkki ja séilytysvaihe alkaa. Jos lampétilakontrolloitu
sykli ei ole paattynyt maaritellyssa ajassa, nayttdon tulee halytysviesti.
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Konservointivaihe ei ole aikaohjattu, ja se paattyy vasta, kun painiketta ‘ painetaan 2 sekunnin
ajan.
Konservointivaiheen aikana voidaan aina aloittaa sulatus.

V
Syklin suorittamisen aikana painiketta painamalla siirrytdan laajennettuun sivuun, joka sisaltaa
nykyisen syklin tydmerkkiarvot, joita voidaan muuttaa, ja nayttaa kaikki laitteen tilatiedot.

4444
17
© lbbmin
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5.1.7.3 Esijadhdytys

Tama on aarettdman pitka jaahdytyssykli, joka voi edeltaa kaikkia kayttosykleja.

Siirry SPECIAL CYCLES -valikkoon painikkeella ‘ ja valitse PRE-COOLING (ESIJAAHDYTYS):
nayttdon tulee asetusnayttd, jossa voidaan navigoida painikkeilla ‘ . Sykli kdynnistyy, kun
painiketta STHRT painetaan seuraavan kerran.

PRECOOLING

8 5°C 8 25°C

ot |BEE] N0 |t | O |aiRer ob. |BEE| N2 |t | & |aer

Kun haluttu asetusarvo on saavutettu, kuuluu aanimerkki ja sykli jatkaa saavutetun lampétilan
yllapitamista laitteessa, kunnes painiketta painetaan 2 sekunnin ajan tai kunnes shokkijadhdytys-
/pakastussykli kaynnistyy.

5.1.7.4 Manuaalinen sulatus
Sulatussykli voidaan kaynnistdd manuaalisesti. Sulatuksen kesto on 30 minuuttia

Siirry SPECIAL CYCLES -valikkoon painikkeella ‘ ja valitse DEFROSTING: nyt nayttoon

ilmestyy sana DEFROSTING, kun painat painiketta ‘ sykli kdynnistyy, mutta vain jos ovi on auki
(ei koske mallia PBC-03).

Jos ovi on kuitenkin kiinni, naytdlle ilmestyy viesti "OPEN DOOR" (ei koske mallia PBC-03). luukun
avaaminen sulatusjakson aikana pysayttéda hoyrystimen tuulettimet ja sulatusprosessin, mutta ei
syklin aikaa.

Sulatus tapahtuu kaynnistamalla tuuletin laitteen sisalla.

5.1.7.5 Kalojen hygienisointi

Kalan hygienisointijakso on kaytettavissa vain neulasondia kaytettaessa.

Siirry SPECIAL CYCLE -valikkoon painikkeella [ | ja valitse FISH SANITATION (KALAN
HYGIENISOINTI): kaynnistysnayttd tulee nyt nakyviin, ja sykli kdynnistyy painamalla painiketta |
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Tama erikoissykli koostuu seuraavista vaiheista:

- sokkijaahdytys, kun kaappi on asetettu -35 °C:een ja tuotteen lampétila -22 °C:een;
- yllapito 24 tunnin ajan ja kaapin asetusarvo on -22 °C;

- konservointi, kun kaapin asetusarvo on -22 °C.

44444

17 Yo 34 Yo -6

©  Omin
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Hygienisointisyklin aikana laite nayttaa aina kammion lampétilan ja vaiheen etenemisesta riippuen
shokkijaahdytyksen loppulampétilan tai pitovaiheen keston.

Hygienisointisykli alkaa shokkijadhdytysvaiheella. Kun neulan anturin havaitsema lampétila
saavuttaa shokkijadhdytyksen loppulampétilan, laite siirtyy automaattisesti pitovaiheeseen.

Lampétila, joka paattaa sokkijaahdytyksen, on myds toimintamerkki pitovaiheen aikana.
Pitoajan paatyttya laite siirtyy automaattisesti konservointitilaan.

Neulan pistotesti suoritetaan aina syklin alussa: jos testia ei ole suoritettu loppuun, kuuluu
aanimerkki ja sykli peruuntuu.

Jakso voidaan peruuttaa aikaisemmin painamalla painiketta ‘ 2 sekunnin ajan.
Hygieniasyklin kdynnistdminen estaa kaynnissa olevan esijaahdytyssyklin.
5.1.7.6 Jaitelon kovettaminen

Painikkeella siirrytddn SPECIAL CYCLES -valikkoon ja valitaan ICE CREAM HARDENING
(JAATELOKERMAN KOVETTUMINEN) nyt nayttoon tulee aloitusnayttd, jossa voit muuttaa ajastimen

asetuksia painikkeilla ‘ ja Kun painat painiketta ‘ uudelleen, sykli kaynnistyy ja
aanimerkki kuuluu, kun asetettu alka on kulunut. Sykli kuitenkin jatkuu, kunnes painiketta painetaan

ja pidetéan painettuna ‘ 2 sekunnin ajan.
Jaan kovettumisjakson alku estaa kaynnisséa olevan esijaahdytysjakson.

B o rrrr» Prrb)
|B® 4
© |0min ®© |0min © Bmin

o | Fndese] ot | s | A [srrer on [BEE] 50 |l | & |sfRer o |raaezal oo | e | o [ermer

ddddd
- I“E

© |0min © [min

on |BEE] % | s | A [atinr ob [REE] %2 | s | & lotier ok [REE] 2 | s | & |fRer

5.1.7.7 Neula-anturin lammitys (valinnainen)

Lammitys on suoritettava oven ollessa auki, mutta oven sulkeminen jakson kaynnistyttya ei vaikuta
sen toimintaan.

Avaa SPECIAL CYCLES-valikko painamalia I _painiketta ja valitse NEEDLE HEATING:
aloitusnaytto tulee nakyviin.

Sykli kdynnistyy, kun painat painiketta | mutta se voidaan peruuttaa milloin tahansa pitamalla
painiketta ‘ alhaalla 2 sekunnin ajan.
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PROBE HEATING PROBE HEATING

OPEN DOOR

7 -5°C »~ -3°C

bl

\ WV A T |k Vv A
HARD MENU AUX START CHILL | FREEZE| HARD MENU AUX START

Kun 1dmmitys on valmis, kuuluu 1 sekunnin &animerkki ja laite palaa aloitusnayttéon.

5.1.7.8 Reseptit

Ohjaimessa on 7 valmista reseptid, jotka tarjoavat ruokalajin mukaan optimoidun sarjan sykleja. Naita
7 reseptia voidaan muuttaa ennen syklin kdynnistamista, mutta niité ei voi tallentaa tai korvata.

Jos haluat ndhda luettelon kaytettavissa olevista valmiista ohjelmista shokkijaahdytysta/pakastusta
varten, siirry painamalla painiketta | SPECIAL CYCLES -valikkoon ja valitse RECIPES: nyt
nakyviin tulee aloitusnayttd. Valitse haluamasi resepti painikkeilla ja muuta tarvittaessa
asetusarvoa ja kaynnista sykli painamalla painiketta ‘

rec
E 1 g SR dddds
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PBC-mallissa on 7 vakioreseptin (joita ei voi muuttaa) lisaksi 20 lisdohjelmaa (P1-P20), joihin kayttaja
voi tallentaa omien reseptiensa asetukset.

Nama 20 ohjelmaa on lueteltu 7 valmiin reseptin alla, ja ne on merkitty merkinnalla "- - - -". merkinta
osoittaa, ettd merkintd on tyhja. Kun kayttaja on tallentanut reseptiasetukset, merkinté "Px" ilmestyy
automaattisesti siihen kohtaan, johon se on tallennettu.

Jos haluat tallentaa tai korvata jonkin 20 reseptista, toimi seuraavasti:
- Siirra kursori kohtaan, johon haluat tallentaa reseptin, ja paina -painiketta ‘

- Painikkeella | voit vaihtaa toimintatilan NEULA ANTURI -tilasta AIKA -tilaan ja painvastoin
(shokkijadhdytysta varten)

- Painikkeella voit vaihtaa toimintatilan NEULA ANTURI -tilasta AIKA -tilaan ja péinvastoin
(shokkipakastaminen varten)

VvV P
- Painikkeella voit vaihtaa PEHMEASTA KOVAKSI ja painvastoin
- Painikkeella voit muokata ja selata sykliarvoja

- Kéayta painiketta ‘ valitun arvon kayttdmiseen ja muokkaamiseen painikkeilla | ja ja
vahvista painamalla uudelleen ‘ tai poistu muokkaamatta painikkeella

- Kun palaat paasivulle aloittaaksesi syklin, @ -kuvake reseptien tallentamista varten tulee
A
muistutukseksi nakyviin; paina painiketta ‘ tallentaaksesi.

Sykli kdynnistyy, kun painat painiketta ‘
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5.2 PARAMETRIT

Parametrien katsomiseksi valikosta on sydtettdva aiemmin salasana -17 tai -19 parametrien arvon
muuttamiseen nappaimelld, valitaan haluttu parametri ja nappéimella 2 tehdadan se
muokattavaksi; vahvista lopuksi avaimella n;/nu .

Kone on asetettu tehtaalla optimaaliseen toimintaan tietyissa olosuhteissa, eikd parametrien muuttaminen
ole suositeltavaa. Jos kayttdaikaa voidaan muuttaa, valmistaja ei ota vastuuta koneen toiminnasta tai
rikkoutumisesta.

Tietojen palautusta varten siirry Asetukset-valikkoon painamalla painiketta , valitse Palauta tiedot ja
paina . Alivalikkoon RESET PARAMETERS paastaan kirjoittamalla etukateen salasana 149.

5.3 HALYTYS HACCP

Siirry Asetukset-valikkoon nappaimella valitse Halytykset HACCP ja paina nahdaksesi 9
viimeisintd tallennettua HACCP-halytysta. Jos HACCP-hélytystad ei ole, naytéssd nakyy "NO ALARM".

MENU HACCP ALARMS 1/9

RESTORE SETTINGS POWER FAILURE
LANGUAGE
110 STATUS
PARAMETERS

Start: 10/01/17 14.30
Stop: 10/01/17 18.30
Temperature: 34°C

* |¢)’.¢¥¢#| VVl V %% % vvl \
FREEZE | HARD HARD

&
CHILL MENU | AUX |3T£\RT cHLL | FREEZE MENU | AUX |START

HACCP-luettelossa olevat halytykset ovat:
Jaahdytys/jaadytysjakson kesto, virtakatkos, ovi auki, korkea lampétilahalytys
Niiden sijoitusaikajakso riippuu RTC:n lasnéolosta tai puuttumisesta tuotteen reunaan

5.4 REALIAIKAKELLO
O
REAL TIME CLOCK -sivulla painikkeen M painaminen alkaa vilkkua vuoden 2 numeroa ja se voidaan

A
asettaa nappaimilla , Vahvista painamalla . Jatka samoilla tavoilla, kunnes muutokset on
tehty. Kun olet asettanut paivéméaaran ja kellonajan, se palaa edelliseen valikkoon 50 sekunnin

kayttamattdmyyden jalkeen tai painamalla painiketta 1

5.5 Hyddylliset neuvot
Lue jaliempéana esitetyt hyddylliset neuvot, jotta voisit maksimaalisesti hyddyntaa laitteen tarjoamat
mahdollisuudet.
5.5.1 Huolto
Jotta laite pysyisi hyvassa kunnossa, se on puhdistettava kunnolla.

e Puhdista laite ruoantéhteista jokaisen tydpaivan jalkeen. Irrota laite séahkoverkosta ja laita
kytkin asentoon OFF tai O ennen puhdistusta. Pikajadhdytyskaapit on varustettu
vedenpoistojarjestelmélla, joka helpottaa puhdistamista (poikkeuksena 3-séilidiset mallit)
sekd mahdollistaa elintarvikenesteiden poisjohtamisen. Puhdistuksen aikana on
valttamatonta irrottaa tyhjennystulppa ja puhdistaa se, jottei se tukkeutuisi erilaisista
materiaaleista. Tarkeaa on, ettei neste jaa seisomaan.

e Ald kdytd puhdistukseen hankaavia tai sydvyttdvia tuotteita, happoja, liuottimia ja
bensiinijohdannaisia aineita.

e Ala puhdista laitetta painevedell.

e Lauhduttimen puhdistaminen: Varo puhdistuksen aikana taivuttamasta lauhduttimen
alumiinilevyja, koska se saattaa estda ilman lapipaasya ja aiheuttaa kondensoitumista. Se
aiheuttaa laitteen vahingoittumisen, mikéa ei kuulu takuun piiriin.

e Tarkista, ettd ovi sulkeutuu tarkasti.

e Ryhdy asianmukaisiin varotoimiin ennen lauhdutinalueella tydskentelya erdiden osien
korkean lampdtilan ja palovammojen vaaran vuoksi.

e Jos kaapeli on vaihdettava, vaihdetulla kaapelilla on oltava sama poikkileikkaus.
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Ohjauspaneelin ylakansi on erittéin téarked. Jos sen irrottaminen on valttdamatonta, se on

L]

myShemmin asennettava takaisin tdsmallisesti samoin, kuin se oli ennen irrottamista.
Ota kahdesti vuodessa yhteytta tekniseen huoltoon tarvittavien tarkastusten suorittamiseksi:
Tiivisteiden kunnon tarkastus

o Laitteen osien kunnon tarkastus
Y-tyypin virtajohdon liitdntd Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, myynnin jalkeisen

L]
huoltopalvelun tai patevan henkildston pitda vaihtaa se vaaran valttamiseksi.

o

5.5.2 Pidempiaikainen kdytdstd poisto
Jos laitetta ei kdyteta pidempaa aikaa (loma-aika, valiaikainen sulkeminen), on muistettava:

e Puhdistaa laite tarkasti
e Kytked paavirtakytkin pois paalta.
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6. EPASAANNOLLISYYDET, HALYTYKSET JA HAIRIOT

Alla on lisda ohjeita siitd, mitd tehda epasaanndllisyyden tai toimintahairion sattuessa. Mahdolliset syyt ja
mahdolliset ratkaisut on esitetty alla olevassa taulukossa. Jos olet epdvarma tai jos ongelmaa ei voida
ratkaista, ota yhteytta tekniseen huoltoon.

Ala yritd manipuloida sdhkékomponentteja itse, koska siihen sisiltyy hengenvaara. Namé osat ovat
jannitteellisia.

EPASAANNOLLISYYS

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Jaahdytin ei toimi

Séahkovirta puuttuu

Tarkista jaahdyttimen virransy6tto ja varmista, etté paakytkimen
merkkivalo palaa.

Riittdmaton lampéotila

Pikajaahdytyskaapin
sijoittaminen

Tarkista, ettei 1ahella ole mitdan lammonlahdetta.

Ympaériston lampétila

Tarkista, ettéd ympariston lampétila on alle + 32 °C pakastimille ja +
38 °C jaakaapeille ja kalansailytyskaapeille.

Oven sulkeminen

Tarkista, etta ovi sulkeutuu kunnolla.

Elintarvikkeen asettelu
jaahdytyskaappiin

Tarkasta, etta elintarvike on jaettu oikein, ettei puhaltimen
sisdilmanpoisto ole tukkeutunut ja etta ruokien laittamisesta kulunut
aika on riittdva niiden jadhtymiseen.

Lauhduttimen puhdistus

Tarkista, ettd lauhdutin on puhdas: Mitéd puhtaampi laite, sita
suurempi on energiansaasto, erityisesti lauhduttimen tapauksessa.
Siivoustiheys riippuu tilan olosuhteista. Jos huomaat, etté lauhdutin

on likainen, tilaa puhdistus teknisesta huollosta.

Outoja aania tai

Virheellinen vaakatasoon
asettaminen ja oven
virheellinen sulkeutuminen

Tarkista, etté laite on vaakasuorassa asennossa ja etté ovi
sulkeutuu kunnolla.

liiallista melua
Kitkaa jaakaapin likkuvassa Tarkista, ettei jaghdyttimen liikkuvassa osassa ole kitkaa
osassa aiheuttavaa osaa.
P HUOMIO: jos esiintyy taulukossa mainitsematonta epasaannollisyyttd, pitaa ottaa yhteytta

tekniseen huoltoon. Valmistaja pidattaa itselleen oikeuden ominaisuuksien muutokseen
ilman edeltdvaa ilmoitusta.

Tahan kayttdohjeeseen on liitetty termostaatin ohjeet yksityiskohtiin tutustumista varten.
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6.1 Ohjausyksikén hélytykset ja virheet

KOODI MERKITYS RATKAISUT VIRHEEN SEURAUKSET
asettaa laite ei tallenna HACCP-halytyksen paivamaaraa ja kellonaikaa
RTC Kellovirhe [k:alllvamgaran la
ellonajan N e s
uudelleen Halytyslahto estetaan

Hoyrystimen anturi

Hoyrystimen anturin
virhe

Katso parametri PO
Tarkista anturin
eheys

Tarkista anturin ja
yksikon valinen
litanta

Tarkista kaapin
lampétila

jos parametrin P4 arvoksi on asetettu 1, sulatus jatkuu parametrilla d3
asetetun ajan

parametrilla F1 ei ole vaikutusta

halytyslahté aktivoituu

Lauhduttimen
anturi

Lauhduttimen anturissa
on virhe

Katso parametri PO
Tarkista anturin
eheys

Tarkista anturin ja
yksikon valinen
litanta

Tarkista kaapin
lampétila

lauhduttimen puhallin toimii rinnakkain kompressorin kanssa

lauhduttimen ylikuumenemishalytys ei koskaan aktivoidu

kompressorin lukkiutumishalytys ei koskaan aktivoidu

Lahtohalytys aktivoituu

Kaapin anturi

Kaapin anturin virhe

Katso parametri PO
Tarkista anturin
eheys

Tarkista anturin ja
yksikon valinen
litanta

Tarkista kaapin
lampétila

Jos virhe iimenee konservoinnin aikana, kompressori toimii parametrien C4
ja C5 tai C9 mukaisesti

Jos virhe ilmenee shokkijaahdytyksen tai -jaddytyksen aikana, sykli jatkuu
ja kompressori toimii jatkuvasti

jos virhe iimenee sulatusjakson aikana, sykli peruuntuu

minimilampétilahalytys ei koskaan aktivoidu

maksimilampétilahalytys ei koskaan aktivoidu

oven lammitys ei koskaan kytkeydy paalle

Lahtohalytys aktivoituu

Jos virhe esiintyy valmiustilassa:
— Ainoastaan siihen liittyvat toimintojaksot voidaan kaynnistaa.

Katso parametri PO

Tarkista anturin
eheys
Tarkista anturin ja

jos valmiustilassa ilmenee virhe, l[ampétilavalvotut syklit kaynnistyvat
ajastettuina sykleina

jos virhe iimenee lampétilaohjatun sokkijaahdytyksen aikana,

Neula-anturi Neula-anturin virhe yksikon valinen sokkijaahdytys jatkuu parametrissa r1 maaritetyn ajan
litanta . . . i . . .
X . jos virhe ilmenee lampétilaohjatun sokkipakastuksen aikana,
Tarkista kaapin sokkipakastusta jatketaan parametrissa r2 maéritellyn ajan
lampétila
tarkista jos nykyinen sykli edellyttdd kompressorin kayttda, sykli keskeytetaan
L X L . . monitoimitulon tila
Lampdkytkin Lampokytkimen halytys |, . parametrin Lahtohalytys aktivoituu
i6 arvo. lauhduttimen puhallin aktivoituu
tarkista jos nykyinen sykli edellyttda kompressorin kayttod, sykli keskeytetaan
i monitoimitulon tila PP —
Korkeapaine Korkeapainehalytys tarkista parametrin Lahtohélytys aktivoituu
i6 arvo. lauhduttimen puhallin aktivoituu
tarkista jos nykyinen sykli edellyttada kompressorin kayttod, sykli keskeytetaan
X monitoimitulon tila — —
Matalapaine Matalapainehalytys tarkista parametrin Lahtohalytys aktivoituu
i6 arvo. lauhduttimen puhallin aktivoituu
Ovi auki Tarkista oven tila kaikki lahdot ovat pois paalta, paitsi valo- ja halytyslahto

Ovi auki -halytys

Korkea lampétila

Korkea lampétilahalytys

tarkista kaapin
lampétila

tarkista parametrien
A4 ja A5 arvo

laite havaitsee halytyksen

Lahtohalytys aktivoituu

Alhainen lampétila

Alhaisen
lampétilahalytys

tarkista kaapin
lampétila

tarkista parametrien
A1ja A2 arvo

laite havaitsee halytyksen

Lahtohalytys aktivoituu
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Syklin kesto

Halytys, joka osoittaa,
etta lampdtilavalvottua
sokkijaahdytysta tai
pakastusta ei ole
suoritettu

loppuun
enimmaisajassa
(HACCP-halytys).

tarkista parametrien
r5jar6 arvo

laite havaitsee halytyksen

Lahtohalytys aktivoituu

Virransyottohairid

Virransyottohairidhalytys
(HACCP-halytys).

tarkista laitteen
kytkenta

laite havaitsee halytyksen

meneillaan oleva sykli jatkuu, kun virransyéttd palautetaan

virtalaht )

Lahtohalytys aktivoituu

Hygienisointiin
kesto

Haélytys, joka osoittaa,
ettd hygienisointia ei ole
saatettu loppuun
ensimmaisen vaiheen

tarkista parametrien
r23 arvo

laite havaitsee halytyksen

meneillaan oleva sykli jatkuu, kun virransyéttd palautetaan

Lahtohalytys aktivoituu

enimmai

Hygienia-anturin
asettaminen

Saniteettihalytys

tarkista, ettéd neula-
anturi on asetettu
oikein, ja tarkista
arvo

hygienisointisykli keskeytyy.

Lauhduttimen
ylikuumeneminen

Lauhduttimen
ylikuumenemishélytys

tarkista
lauhduttimen
lampétila

tarkista parametrin
C6 arvo.

lauhduttimen puhallin aktivoituu

Lahtohalytys aktivoituu

Kompressori lukittu

Hélytys kompressori
lukittu

tarkista
lauhduttimen
lampdatila

tarkista parametrin
C7 arvo

irrota laite
virtalahteesta ja
puhdista lauhdutin.

jos virhe iimenee "valmiustilan”-jakson aikana, kayttosyklia ei ole
mahdollista valita tai kdynnistaa

jos virhe ilmenee tydsyklin aikana, sykli peruuntuu

Lahtohalytys aktivoituu

Neula-anturin
asettaminen

Haélytys: neula-anturi ei
ole asennettu

tarkista, etté neula-
anturi on asetettu
oikein, ja tarkista
parametrien r17 ja
r18 arvo.

meneillaan oleva lampétilaohjattu sykli muuttuu aikaohjatuksi sykliksi

Tietoliikennehélytys

Tietoliikennevirhe
kayttoliittyman
ohjausmoduulissa

tarkista
kayttoliittyman ja
ohjausmoduulin
valinen yhteys.

Kaikki 1&hdot estetaan

7. TUOTTEEN KIERRATYS

Sahko- ja elektroniikkaromua koskeva EU-direktiivi 2012/19/EU maarittaa, ettd kodinkoneita ei
saa havittda samalla tavalla kuin tavallisia yhdyskuntajatteitd. Kayttamattomat laitteet pitaa
keréta erikseen, jotta niiden sisaltdmien materiaalien talteenotto- ja kasittelyprosentti voidaan
optimoida ja mahdolliset terveys- ja ymparistdhaitat voidaan estaa. Kaikkiin tuotteisiin on
kiinnitetty  yliviivatun ~ séilion ~ symboli  muistuttamaan  jatteiden erilliskerdyksen
valttamattomyydesta. Lisatietoja kodinkoneiden oikeasta havittdmisesta niiden omistajat voivat
saada toimivaltaisilta viranomaisilta tai laitteiden myyjilta.
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ES: Para el Organismo Regulador.

(EU) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)

Por favor, antes de realizar la prueba de eficiencia, genere el programa correcto para ello.

Debe colocar 120 minutos en el programa de refrigeracion. Setpoint de camara -35°C. En el test, la
finalizacion del ciclo es por tiempo.

Debe colocar 270 minutos en el programa de congelacion fuerte. Setpoint de camara: -35°C. En el test, la
finalizacién es por tiempo.

EN: For the Regulatory Body

(EU) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)

Please, before performing the efficiency test, generate the appropriate program.

You must put 120 minutes in the refrigeration program. Setpoint chamber at -35°C. The cycle is completed by
time.

You must set 270 minutes in the freeze program. Setpoint chamber at -35°C. The cycle is completed by time.

FR: Pour I'organisme de Réglementation.

(EU) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)

Veuillez, avant d'effectuer le test d'efficacité, générer le programme approprié.

Vous devez mettre 120 minutes dans le programme de refroidissement. consigne de la chambre a -35°C. Le
cycle est complété par le temps.

Vous devez régler 270 minutes sur le programme de congélation dure. Point de consigne de la caméra a -
35°C. Le cycle est complété par le temps.

DE: Fiir den Regler.

(EU) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)

Erstellen Sie vor der Durchfiihrung des Effizienztests das entsprechende Programm:

Stellen Sie das Kuhlprogramm auf 120 Minuten ein. Kammersollwert -35°C. Der Zyklus basiert auf der Zeit,
nicht auf der Sondentemperatur.

Fir das Gefrierprogramm missen Sie 270 Minuten einstellen. Kammersollwert: -35°C. Der Zyklus basiert auf
der Zeit, nicht auf der Sondentemperatur.

IT: Per il Regolatore

(UE) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)

Creare un programma adatto prima di eseguire il test di efficienza energetica:

per il ciclo di raffreddamento Impostare 120 minuti. Impostazione della camera: -35°C. Il ciclo si basa sul
tempo, non sulla temperatura della sonda.

Per il programma di congelamento, impostare il tempo a 270 minuti. Impostazione della camera: -35°C. Il ciclo
si basa sul tempo, non sulla temperatura della sonda.

PL: Dla Regulatora.

(UE) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (1ISO 22042:2021)

Przed wykonaniem testu efektywnosci energetycznej utwérz odpowiedni program:

dla cyklu chtodzenia Ustaw na 120 minut. Nastawa komory -35°C. Cykl opiera si¢ na czasie, a nie na
temperaturze sondy.

W przypadku programu zamrazania ustaw czas na 270 minut. Ustawienie komory: -35°C. Cykl opiera sie na
czasie, a nie na temperaturze sondy.

DA: For Tilsynsorganet:

(EU) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)

Fer du udferer en energieffektivitetstest, skal du oprette det relevante program:

til afkelingscyklus Indstil til 120 minutter. Kammerindstilling -35°C. Cyklussen er baseret pa tid, ikke
sondetemperatur.

For fryseprogrammet skal du indstille tiden til 270 minutter. Kammerindstilling: -35°C. Cyklussen er baseret pa
tid, ikke sondetemperatur.

SV: For Regulator
(EU) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)
Skapa ett Iampligt program innan du utfor energieffektivitetstestet:

Stall in pa 120 minuter for kylcykeln. Kammarinstallning: -35° C. Cykeln ar baserad pa tid, inte
sondtemperatur.

For frysningsprogrammet stall in tiden pa 270 minuter. Kammarinstallning: -35° C. Cykeln ar baserad pa tid,
inte sondtemperatur.
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FI: Saadinta varten.

(EU) 2015/1095 / UNE-EN ISO 22042:2022 (ISO 22042:2021)

Ennen energiatehokkuuden testaamista, luo sopiva ohjelma:

Jaahdytys - aseta 120 minuutiksi. Kamarin asetus: -35°C. Jakso perustu aikaan, eikd anturin lampétilaan.
Pakastaminen - aseta aika 270 minuutiksi. Kamarin asetus: -35°C. Jakso perustu aikaan, eika anturin
lampétilaan.
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